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1. Descriptif. 
 
Thermomètre électronique, équipé d’une sonde à pénétration permettant les prises de température 
dans les milieux naturels : sols, végétaux, tissus d’animaux (non-vivant), etc… la où les 
thermomètres de verre sont trop délicats à manipuler. 
 
Avec fonction auto-contrôle permettant la vérification de la standardisation de la sonde : d’un coup 
d’œil on peut savoir si un nouvel étalonnage est nécessaire ou non.  
 
Boîtier de format de poche entièrement en ABS résistant, avec des accessoires incorporés permet 
l’utilisation du thermomètre dans toutes situations, sur le terrain ou en salle de classe. 
 
La sonde peut être portée jusqu’à un mètre de l’appareil. 
 
La surface avant du boîtier présente : 
• un large afficheur LCD à 4 chiffres plus virgule et signe. 
 
Au dos du thermomètre on trouve : 
• le commutateur Marche-Arrêt : On-Off (côté droit), 
• le commutateur Mesure-test : Run-Test (côté gauche), 
• le logement de la pile (pile ronde de type 24S AAA - 1,5 V). 

 
 

Caractéristiques techniques. 
 
• Plage de mesure             :          de - 50° à + 150°C. 
• Résolution d’affichage   :          0,1°C. 
• Précision                        :          +/- 0,3°C (dans l’intervalle de - 20° à + 90°C). 
                                                      +/- 0,5°C (en dehors de l’intervalle ci-dessus). 
• Temps de réponse          :          30 secondes. 
• Sonde de température    :          ø x L : 3 x 105 mm. Corps inoxydable, avec 1 m de câble. 
• Piles                                :          1 x 1,5 V rond du type AAA. Durée de vie environ 3000 H.  
• Dimensions (L x l x e)   :          106 x 58 x 19 mm. Masse 80 g.  
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2. Utilisation. 
 
L’étalonnage du thermomètre étant réalisé à sa fabrication, l’appareil est ainsi prêt à l’utilisation.  
La fonction TEST permet de contrôler la validité de l’étalonnage d’usine. 
 
• Vérifier l’état de la pile. Procéder à son remplacement lorsque cela s’avère nécessaire. 
• Placer la sonde à l’endroit où on a à mesurer la température. 
• Pousser l’interrupteur Marche/Arrêt vert le haut «ON» pour mettre l’appareil en fonctionnement. 
 
La température s’affiche et stabilise au bout de 30 secondes. 
 
Précaution : lors de la manipulation ou du transport de l’appareil, faites attention à l’extrémité 
pointue de la sonde à pénétration.  

3. Entretien. 
 

L’appareil ne nécessite pas d’entretien particulier. 
Nettoyer, rincer à l’eau et bien essuyer la sonde après chaque utilisation. 
Lors d’une longue période de non-utilisation, retirer la pile du logement. 


