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Présentation

1 - Finalité du produit

■ Mettre à disposition un « alternateur » dont l’axe pourra être mis en rotation par une 
action mécanique, et pouvoir observer les différents constituants de l’alternateur.

■ Produire une énergie électrique suffi sante pour alimenter un circuit électrique composé 
d’une lampe basse tension. 

2 - Caractéristiques détaillées

A - Une manivelle, poulie et courroie, 
permettant la rotation du rotor

B - Source de champ magnétique
C - Un carter métallique support d’aimants
D - Une bobine rotor
E - Douilles de raccordements électriques, AC : 

ces deux bornes sont des sorties, le signal 
récupéré ici est de forme « alternative ».

F - Douilles de raccordements électriques, 
DC : ces deux bornes sont des sorties, le 
signal récupéré ici est de signe « positif ».

G - Un support isolant stable
H -  Un contact rotatif (DC ou AC suivant le cas)

H

A

B

C

D

E

G
F



3

Caractéristiques

– Tension générée en rotation « normale » du rotor : 
- en sortie DC : tension moyenne de 5 Vmax
-  en sortie AC : tension moyenne de 10 Vcc (crête-crête).
Cette tension est d’autant plus grande que la vitesse de rotation du rotor 
est grande.

– Raccordements par douilles de sécurité doubles puits Ø 4 mm
– Dimensions du boîtier : 240 x 127 x 37 mm, hauteur totale : 190 mm
– Masse : 1,1 kg

Utilisation

1 - Installation et mise en service
Mettre en place la courroie d’entraînement poulie (A) - rotor (D) et positionner la source de 
champ magnétique (B) comme indiquée sur les illustrations de la page ci-après.

2 - Expériences et exemples de montages à réaliser
■ Matériel nécessaire
– Un support d’ampoule culot E10, réf. 03994.10
– Une ampoule culot E10 1,6 V / 60 mA, réf. 06309.10 ou 1,5 V / 90 mA, réf. 29565.10
– Une DEL rouge protégée sur support, réf. 05747.10
– Un GALVADEL®, réf. 00964.10
– Un oscilloscope
– Divers cordons de raccordements

■ En sortie DC

❏ Réaliser l’un des montages ci-dessus, 
puis tourner la manivelle.

❏ Observer, la lampe, le GALVADEL® ou 
la DEL.

❏ Remplacer les supports (lampe, 
GALVADEL®, DEL) par un oscilloscope.
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Utilisation

Entretien, garantie

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France

Tél. : 03 87 95 14 77
Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Le matériel livré ici par PIERRON - ASCO & CELDA est garanti, à compter de sa livraison, contre 
tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 
ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. La 
garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation incorrecte du matériel.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à un 
mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne extérieure 
à notre Société aura été constatée.

■ En sortie AC

❏ Réaliser l’un des montages ci-
contre, puis tourner la manivelle.

❏ Observer, le GALVADEL®, la DEL.
❏ Remplacer les supports 

(GALVADEL® et DEL) par un 
oscilloscope et observer le signal.

44


