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1 - Introduction
Cet accessoire vient se positionner sur le vibreur réf. 04748.10 et exclusivement sur celui-ci.
Développé sur le principe du bras de levier, il permet de multiplier par 3 l’amplitude du 
mouvement du vibreur.
Ce dispositif a également comme autre avantage, d’éviter une contrainte trop importante sur 
l’axe du vibreur. Ce qui donne une plus grande souplesse d’utilisation lors des réglages de la 
tension de la corde, en particulier pour l’étude des ondes stationnaires.
Le gain ainsi obtenu en amplitude améliore considérablement l’observation d’une onde 
progressive transversale le long d’une corde. D’autre part, l’obtention des ondes stationnaires 
est encore plus spectaculaire. Selon les conditions expérimentales, il n’est pas exceptionnel 
d’obtenir un ventre d’au moins 15 cm de large.

2 - Contenu de l’emballage
■  Un amplifi cateur pour vibreur
■ Une notice 
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 (1) : Guide cylindrique de gauche  
 (2) : Axe A (vis + écrou)     (6) : Axe B (vis + écrou + 2 rondelles)
 (3) : Socle avec deux montants verticaux   (7) : Écrou du vibreur 04748.10 (non fourni)
 (4) : Guide cylindrique de droite   (8) : Vibreur 04748.10 (non fourni)
 (5) : Tige vibrante avec 3 trous
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Montage

❏Mettre en place la tige vibrante (5) sur le socle (3) de « l’Accessoire Amplitude Vibreur » 
en utilisant l’axe A (vis + écrou) (2). Pour cela, passer successivement, de la droite vers 
la gauche (voir photo de gauche), la vis de l’axe A (2) :
– dans le trou du montant vertical de droite du socle (3) ;
– dans le guide cylindrique de droite (4) ;
– dans le trou central de la tige vibrante (5) ;
– dans le guide cylindrique de gauche (1) ;
– dans le trou du montant vertical de gauche du socle (3) ;
–  visser enfi n l’écrou. 
Il est important de serrer l’écrou de façon à ce qu’il existe un jeu fonctionnel suffi sant : 
la tige doit avoir un mouvement dans un plan vertical avec un minimum de frottement. 
Un jeu trop grand peut entraîner un mouvement latéral qui ne permet pas d’obtenir 
facilement une onde située dans un plan vertical.

❏Mettre en place l’Accessoire monté précédemment sur le vibreur (8). Pour cela (voir 
photo de droite) :
– desserrer suffi samment l’écrou (7) du vibreur (8) ;
– glisser l’accessoire de façon à ce qu’il se loge sur le boîtier du vibreur, bloqué par 

l’axe vertical et la paroi avant du boîtier ; l’axe (2) doit être alors parallèle à l’axe 
géométrique du trou de la tige verticale du vibreur 04748.10 (voir photo) ;

–  resserrer l’écrou (7) pour maintenir l’ensemble rigidement fi xé au vibreur. 

❏ Relier la tige vibrante (5) au vibreur (8). Pour cela, passer successivement, de la droite 
vers la gauche (voir photo de droite), la vis de l’axe B (6) :
– dans la rondelle ;
– dans le trou de la tige verticale du vibreur 04748.10 ;
– dans le trou adéquat de la tige vibrante (5) ;
– dans la deuxième rondelle ;
– visser enfi n l’écrou. 
Il est important de serrer l’écrou de façon à ce qu’il existe un jeu fonctionnel suffi sant, 
comme pour l’écrou de l’axe (2).

Remarque : 
En cas d’utilisation prolongée, il peut être utile de lubrifi er légèrement les parties en 
mouvement, afi n de réduire les frottements
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Utilisation
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Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis 2 ans, à compter de leur 
livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie se limite à la 
réparation ou au remplacement du matériel défectueux. 
La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation incorrecte 
du matériel, ou lorsqu’une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre 
Société aura été constatée.

Le dispositif s’utilise de la même façon que n’importe quelle source qui sert à produire une 
onde périodique transversale le long d’une corde.
Il suffi t de : 

– lier une extrémité de la corde à la tige vibrante en utilisant le trou prévu à cet effet ;
– tendre la corde comme il faut, en fonction du phénomène recherché ;

L’utilisation du « Kit ondes progressives » (réf. : 00806.10) peut s’avérer un complément 
indispensable pour l’observation d’une onde progressive et aussi pour l’obtention d’ondes 
stationnaires d’ampleur particulièrement spectaculaire.
Alimenter le vibreur à l’aide d’un G.B.F en choisissant de préférence les fréquences pour 
lesquelles l’amplitude du vibreur est la plus grande.

Remarque importante : cas des ondes stationnaires
Dans le cas où l’amplitude du vibreur devient « importante », on ne peut plus considérer que 
le point de la corde relié à la source est un nœud de vibration. Il est donc normal d’observer 
un nœud de vibration sur la corde en avant de la source (en considérant la source à gauche 
et le milieu de propagation à droite).


