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Présentation

1- Introduction
Ce système permet de produire une énergie électrique à partir d’une action mécanique 
(énergie mécanique). Il peut alors alimenter un circuit électrique comprenant une lampe 
basse tension.
La maquette est constituée d’une manivelle qui entraîne par un système d’engrenages 
l’embout d’une génératrice. Ce mécanisme produit un courant électrique de forme alternative. 
Ce courant alimente une ampoule TBT (très basse tension), montée sur un support culot 
E10. Le contenant de la génératrice est transparent pour voir l’intérieur en mode statique 
et en fonctionnement. L’ampoule est interchangeable. En dérivation sur cette ampoule et la 
génératrice, deux douilles double puits permettent de connecter un instrument de mesure 
(galvanomètre, voltmètre, oscilloscope…).

2 - Contenu de l’emballage
■ Une génératrice 6 V - 3 W sur support
■ Une notice

Descriptif
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  1 : Génératrice de bicyclette transparente  4 : Roue dentée permettant la rotation du rotor
  2 : Lampe culot E10   5 : Manivelle
  3 : Douilles de raccordement  6 : Support isolant stable
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Caractéristiques techniques

Utilisation de l’appareil

1- Rappel des lois fondamentales
On notera quelques mots clés : Lenz, f.e.m., induit, collecteur, rotor, inducteur…

2 - Fonctionnement
Une manivelle, solidaire d’une roue dentée, permet de faire tourner le rotor, bobine à l’intérieur 
de la génératrice dont l’axe est équipé d’un contacteur rotatif. Des lames souples s’appuient 
sur ce dernier, assurant la liaison électrique aux deux douilles.
Les douilles double puits sur le support isolant sont à relier à un instrument de mesure 
(oscilloscope, multimètre ou encore galvanomètre).

■ Tension maximale : 6 V
■ Puissance maximale : 3 W
■ Lampe E10 : 3,7 V / 300 mA
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Dimensions du support : 130 x 80 x 36 mm

Expérience

Création d’un courant alternatif
■ Matériel nécessaire :
❒ Un galvanomètre à zéro central, de type GalvaDEL® réf. 00964.10
❒ Deux cordons de raccordement.

■ Protocole : 
– Relier les deux bornes du rotor à un galvanomètre
– Tourner le rotor lentement avec la manivelle.
– Observer les LED du galvanomètre.
– Remplacer le galvanomètre par l’ampoule du support.
– Tourner le rotor un peu plus vite pour pouvoir observer la lampe qui brille.
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Entretien et Garantie
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1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.


