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1 - Introduction

L’alimentation Élégance permet d’alimenter des circuits en 6 V ou 12 V et ceci en continu 
ou en alternatif.
Ce générateur est particulièrement adapté à de multiples utilisations dans votre laboratoire de 
physique-chimie. Il convient pour l’alimentation des :
■ sources lumineuses des bancs d’optique ; 
■ électroaimants de chutes libres ;
■ résistances chauffantes pour calorimètres ;
■ électrolyseurs ;
■ et bien d’autres travaux pratiques où il est nécessaire de disposer de courants proches 

des 5 A.

Cette notice expose quelques caractéristiques de l’appareil ainsi que certains avertissements 
qui doivent être respectés par l’utilisateur pour assurer un fonctionnement sûr.

 (1) : Sélecteur de tension 6/12 V =   (6) : Voyant de mise sous tension  
 (2) : DEL de visualisation de la tension choisie  (7) : Porte-fusible
 (3) : Ailettes d’aération     (8) : Interrupteur Marche/Arrêt
 (4) : Guide pour enroulement du cordon secteur  (9) : Grilles d’aération
 (5) : Poignée de transport    (10) : Cordon secteur
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[Présentation]

2 - Contenu de l’emballage
■ Une alimentation
■ Une notice

Sorties en continu

Sorties en alternatif

1 - Généralités
■ Raccordements électriques par douilles de sécurité de Ø 4 mm
■  Boîtier en ABS
■  Poignée de transport
■ Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz
■  Câble d’alimentation 2 m
■  Dimensions (l x h x p) : 150 x 250 x 150 mm
■  Masse : 2 kg env.

2 - Caractéristiques techniques
❒ Tensions exploitables :

Courant continu, 6 ou 12 V, par deux actions : commutateur d’une part (bouton rotatif 
deux positions, associé à deux DEL bleues qui vous signalent la tension opérationnelle 
choisie), mais également par connexion et déconnexion des douilles respectives, 6 ou 
12 V. La référence commune étant la borne noire marquée 0 V =. 
Courant alternatif, 6 ou 12 V : par connexion et déconnexion des douilles respectives, 
6 ou 12 V. La référence commune étant la borne verte marquée  0 V ~.

Caractéristiques
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Caractéristiques

■  En continu : 
–  Alimentation stabilisée en tension, régulée à 5 A
–  Protection électronique contre les courts-circuits : à la mise sous tension, le voyant 

de mise sous tension est vert. En cas de dépassement excessif du courant (> 5 A), 
ou court-circuit, il passe au rouge. Le rétablissement est automatique après quelques 
secondes, mais à condition d’avoir éliminé la cause du court-circuit, ou du défaut.

–  Ondulation < 10 mV Crête-Crête
–  Tensions à vide : 6,0 ± 0,1 V ; 12,0 ± 0,2 V
–  Tensions en charge maxi (5 A) : 6,0 ± 0,1 V ; 12,0 ± 0,2 V

■  En alternatif :
–  Protection contre les courts-circuits par disjoncteur thermique : rétablissement 

automatique après quelques secondes (et surtout après avoir éliminé la cause du 
court-circuit).

–  Tensions à vide : 6,5 ± 0,2 V ; 12,5 ± 0,5 V
–  Tensions en charge maxi (5 A) : 6,0 ± 0,2 V ; 12,0 ± 0,5 V

❒ Intensité maximale : 5 A en continu ou en alternatif.

❒ Protection du primaire par fusible temporisé 2 A.

❒ Isolation renforcée :
■  Transformateur TBTS : l’alimentation possède un transformateur de 

séparation des circuits dont la tension en sortie est inférieure à 50 V 
(valeur effi cace)

■  Double carré : l’alimentation bénéfi cie d’une isolation renforcée ne 
nécessitant pas de prise de terre

Les alimentations de la gamme Élégance répondent à la norme EN61010 pour la basse 
tension et EN61000 pour la CEM. 
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Utilisation

1 - Prescription de sécurité
L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions de ce document. Il est conseillé 
d’utiliser des cordons de sécurité en sortie de l’alimentation.

Aucune intervention n’est autorisée à l’intérieur de l’appareil. 
Pour une bonne convection naturelle, toutes les grilles et ailettes 
d’aération doivent être dégagées.

2 - Mise en service
Raccorder l’alimentation au réseau 230 V et mettre sous tension (interrupteur situé à l’arrière 
de l’alimentation).
Le voyant vert (en face avant et à l’arrière de l’alimentation) s’allume. L’appareil est prêt à 
fonctionner.

Si le voyant passe et demeure rouge, arrêtez immédiatement l’alimentation 
au moyen de l’interrupteur (l’élève dispose de cette alerte en façade. Le 
professeur peut lui aussi voir ce défaut grâce au voyant situé à l’arrière du 
boîtier). Si le voyant hésite entre « vert et rouge », c’est que nous sommes très 
proches de la limite admissible.
Contrôler le circuit électrique, repérer puis supprimer les éventuels problèmes 
de court-circuit ou de surintensité.
Si le problème persiste, contactez notre service client au numéro de téléphone 
indiqué au bas de cette page.

3 - Rangement
■  Débranchez le cordon secteur.
■  Enroulez-le autour des guides prévus à cet effet sur la base du boîtier.
■  Stocker l’alimentation dans un endroit à l’abri de la poussière, de 

l’humidité et des chocs.

!
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Entretien et Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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Notes
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