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1 - Introduction
Cette maquette permet à vos élèves d’étudier très simplement la loi d’Ohm. On retrouve en 
effet sur un support tous les éléments nécessaires à l’étude de U = R.I :

–  Le porte-composant permettant de placer la « résistance* » ou la lampe à étudier.
–  Les douilles de connexion pour le voltmètre et pour l’ampèremètre.
–  Un dispositif permettant de modifi er la tension d’alimentation aux bornes du composant.

La sérigraphie intuitive indique l’emplacement des différents éléments à connecter.

2 - Contenu de l’emballage
■ Une maquette loi d’Ohm
■ Un accessoire porte-lampe
■ Une notice

* : On utilisera le mot « résistance » entre guillemets pour caractériser l’objet (le dipôle) et on utilisera résistance sans guillemets pour parler 
de la grandeur physique faisant référence au comportement ohmique de l’objet.

Caractéristiques

■ Tension d’alimentation maximale : 12 V continu
■ Tension obtenue aux bornes du composant : de 1 à 9 V
■ Branchements sur douilles de sécurité Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions : 130 x 80 x 36 mm

Mise en service

–  Brancher une alimentation délivrant une tension maximale de 12 V continus, au niveau 
des deux douilles d’alimentation (sur la gauche de l’appareil).

–  Mettre le commutateur Marche/Arrêt de l’alimentation sur la position « Arrêt »
–  Connecter un ampèremètre en série au niveau des douilles matérialisées par le symbole 

A .
– Connecter un voltmètre en dérivation avec le composant à étudier, au niveau des douilles 

matérialisées par le symbole V .
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[Mise en service]

Utilisation

Après avoir suivi la procédure de mise en service
– Faire varier la tension aux bornes du composant en tournant, par paliers, le variateur dans 

le sens des aiguilles d’une montre.
– À chaque palier, relever la tension U et l’intensité I indiquées respectivement par le 

voltmètre et par l’ampèremètre (veiller à ce que le calibre de l’ampèremètre soit adapté 
à la mesure du courant traversant le composant).

–  Lorsque vous disposez de suffi samment de valeurs, tracer le graphe U = f(I)
Dans le cas de l’étude d’une « résistance » :

– Vérifi er que la courbe obtenue est une droite.
– Rechercher l’équation de la droite et déterminer la pente de cette droite.
– Déterminer la valeur de la « résistance » au moyen du code des couleurs.
–  Comparer la pente de la droite obtenue et la valeur de la « résistance ».

Exemple de mesures obtenues avec une « résistance » de 470 Ω :

U (V) I (mA)

1,14 2,5
2,36 5,2
3,63 7,9
5,15 11,2
6,71 14,6
7,99 17,3
8,83 19,2

U (en V) U = f (I)

y = 461,91x - 0,0247
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Tableau des valeurs Courbe et équations obtenues

jaune violet marron

La « résistance » étudiée

or

– Appuyer simultanément sur les boutons rouge et noir du porte-composant et y placer le 
composant à étudier (« résistance » ou lampe vissée sur le porte-lampe).

– Tourner le variateur de la maquette tout à fait à gauche.
– Sur l’ampèremètre, choisir le calibre le plus grand.
– Mettre en marche l’alimentation.
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Utilisation
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En considérant que 0,0247 est une valeur proche de 0, on peut considérer que U = f(I) est 
une droite qui passe par l’origine et dont la pente correspond à la résistance du dipôle soit 
R ≈ 462 Ω.
La détermination de la résistance par le code des couleurs, nous amène à 470 Ω ± 5 %, 
soit une résistance comprise entre 446 et 493 Ω.
Les résultats obtenus par la mesure sont donc bien conformes à la valeur indiquée sur la 
« résistance ».

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.

Entretien et Garantie


