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Présentation

1 - Introduction
Il s’agit de 4 résistances montées dans un boîtier isolant muni de douilles de raccordement 
double puits. Les résistances ont toutes une valeur inférieure à 220 ohms. Elles sont idéales 
pour étudier la loi d’Ohm. Comme ces composants dissipent de la chaleur, des orifi ces sur 
le boîtier ont été prévus à cet effet.

2 - Contenu de l’emballage
■ Un boîtier Multirésist® 4 bis
■ Une notice

Caractéristiques

– Valeurs des résistances : 33 - 47 - 68 - 100 Ω
– Puissance admissible (respectivement) : 5 - 3 - 3 - 2 W
– Précision pour chaque résistance : 5 %
– Tension maximale admissible : 12 V
– Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
– Boîtier en ABS
– Dimensions : 130 x 80 x 36 mm
– Masse : 130 g

Utilisation

Matériel nécessaire :
– Un boîtier résistances valeurs faibles Multirésist® 4 bis
– Une alimentation six tensions fi xes, réf. 01983.10
– Deux multimètres, réf. 40106.10
– Des cordons de raccordement
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[Utilisation]

T.P. 1 : Caractéristique d’une résistance
1.1 Mesures de tension et d’intensité du courant électrique pour une « résistance »
Le fonctionnement d’un dipôle est régi par deux grandeurs électriques : la tension électrique U
appliquée à ses bornes et l’intensité I du courant électrique qui le traverse. 

U

I

Il s’agit ici de rechercher la relation qui peut exister entre ces deux grandeurs dans le cas 
d’une « résistance ».

a. Le schéma du circuit électrique 
La « résistance » est connectée à un générateur de tension continue variable. 
Des mesures de tensions et d’intensité de courant doivent être effectuées dans ce circuit. 
Réaliser le montage correspondant au schéma du circuit ci-dessous avec les appareils de 
mesures nécessaires correctement placés.

A

V

b. Le montage
Réaliser le circuit avec les appareils de mesures réglés sur les calibres adaptés (2 A et 
20 V) et appeler le professeur pour vérifi cation.

c. Les mesures
Régler le générateur successivement sur les positions 3 V - 4,5 V - 6 V - 7,5 V - 9 V et 12 V. 
Pour chaque valeur de la tension appliquée au niveau du générateur, relever la tension existant 
aux bornes de la « résistance » ainsi que l’intensité du courant électrique qui la traverse. 
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Reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous avec les unités demandées. 

U (en V) 0 3 4.5 6 7.5 9 12

I (en mA)

I (en A)

    
1.2 La caractéristique de la « résistance »

a. Tracé du graphique
Placer les mesures précédentes dans un graphique sur une feuille de papier millimétré. 

b. Exploitation du graphique
– Que remarquez-vous concernant l’ensemble des points reportés sur le graphique ?
– Tracer maintenant la droite passant par 0 et le plus près possible des  points.

Cette droite s’appelle la caractéristique de la « résistance ».

C’est ainsi que dans le cas du dipôle étudié la relation entre U et I peut s’écrire :  U = a.I 
où « a » est nommé « pente » ou « coeffi cient de proportionnalité ». 
Dans notre étude « a » représente la résistance du dipôle, c’est-à-dire l’aptitude qu’il 
possède à s’opposer au passage du courant. Cette résistance est notée R et se mesure 
en ohms (Ω).
Ainsi, on peu écrire la relation : U = R.I

y = a.x
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[Utilisation]

T.P. 2 : Loi des nœuds
En utilisant les 4 résistances du boîtier, réaliser le montage ci-dessous, où A et C sont reliés 
aux bornes + et - de l’alimentation.

+

R0

A

i0

B

B’

R1

R2

R3

i1

i2

i3

C
shunt

(cavalier)

Matériel utilisé :
– Un boîtier résistances valeurs faibles Multirésist® 4 bis
– Une alimentation six tensions fi xes, réf. 01983.10
– Un multimètre (utilisé en ampèremètre), réf. 40106.10
– Des cordons de raccordement

Expérience :
L’ampèremètre est inséré, respectivement, à la place de chaque shunt (jonction en pointillés).
Chaque groupe de T.P. peut avoir une tension UAC différente.
Par exemple, en fi xant U

AC
 = 6 V, on On mesure :

i
0
 = …….. mA ; i

1
 = ……..mA ;  i

2
 = …….. mA ; i

3
 = …….. mA ; 

On montre que i
0
 = i

1
 + i

2
 + i

3

T.P. 3 : Additivité des tensions 
Réaliser le même montage que ci-dessus en utilisant le même matériel.
Cette fois, le multimètre est utilisé en voltmètre. Il doit être relié dans un premier temps entre 
les points A et C, puis entre les point A et B, et enfi n entre les points B et C.

Expérience :
On fi xe par exemple la tension du générateur à 6 V. Donc U

AC
 = 6 V. 

On mesure U
AB

 = ………. V et U
BC

 = ……..V ; 
On montre que U

AB 
+ U

BC
 = U

AC
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T.P. 4 : Bilan - Conclusion 
Matériel utilisé :

– Un boîtier résistances valeurs faibles Multirésist® 4 bis
– Une alimentation six tensions fi xes, réf. 01983.10
– Un multimètre, réf. 40106.10
– Des cordons de raccordement

Montage :
Procéder au même montage que pour le T.P. 2.

1- Mesures :
Chaque groupe peut avoir une tension UAC différente et une association de dipôles différente.

a) En utilisant le multimètre en position Ohmmètre : on mesure la valeur des résistances 
R0, R1, R2, R3, RBC et RAC.
Pour ces mesures on veillera à ce que :
- l’alimentation ne soit pas connectée au circuit ;
- les deux bornes de l’ohmètre soient strictement connectées à la résistance à 

mesurer.
b) En utilisant le multimètre en position voltmètre et en fi xant l’alimentation par exemple à 

4,5 V, on mesure UAc, UAB et UBC.
c) En utilisant le multimètre en position ampèremètre : on mesure les intensités i0, i1, i2

et i3.

2- Exercice
Pour une tension UAC fi xée, et avec des valeurs de résistances R0, R1, R2, R3 connues, on 
calcule RBC et RAC, puis on en déduit i0, UAB, UBC, i1, i2 et i3.
On compare aux résultats expérimentaux.
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Entretien et Garantie

■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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