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Présentation du produit

1 - Introduction
L’ensemble cuve demi-cylindrique est l’accessoire indispensable en optique géométrique 
pour calculer l’indice de réfraction des liquides.
Vous pourrez, ainsi, réaliser les expériences suivantes :

– Passage de la lumière d’un milieu moins réfringent (air) dans un milieu plus réfringent 
(eau)

– Passage de la lumière d’un milieu plus réfringent dans un milieu moins réfringent

2 - Contenu de l’emballage
■  Un support métallique
■ Un disque gradué
■ Une cuve demi-cylindrique
■  Une notice

Caractéristiques

■  Support métallique : 495 x 100 x 25 mm
■ Disque métallique 

–  Ø 240 mm
– Graduations sur 4 cadrans de 0 à 90°
– Tige centrale de fi xation Ø 16 mm

■ Cuve demi-cylindrique 
–  Ø 200 mm
– Graduations : 80-0-80°
– Hauteur : 20 mm
– Matière : plastique

Matériel complémentaire

❏ Une source lumineuse à faisceaux rasants, réf. 02268.10 ou 05889.10
❏ Une lentille demi-circulaire, réf. 04401.10
❏ Un miroir, réf. 04405.10
❏ Des liquides divers
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Montage et Manipulations

1 - Montage
Le montage de ce dispositif est très simple, il suffi t de disposer le disque sur le support 
métallique et de positionner la cuve demi-cylindrique sur le disque.

2-  Passage de la lumière d’un milieu moins réfringent (air) dans un milieu plus 
réfringent 
Le faisceau de lumière est dirigé vers l’axe de rotation (confondu avec l’axe du rapporteur 
et l’axe de la cuve demi-cylindrique). Le faisceau rencontre d’abord la face plane : une 
partie de la lumière est réfl échie et permet de mesurer l’angle d’incidence i, l’autre partie 
est réfractée selon une direction faisant un angle r avec la normale. Le faisceau réfracté 
n’est pas dévié lorsqu’il sort de la cuve.

Mesurer les angles i et r (r < i) et 
calculer le rapport sin i / sin r pour 
chaque couple de valeurs (Fig. 1). 
Déterminer la valeur de l’angle de 
réfraction limite correspondant à 
l’angle d’incidence i = 90°.

3 -  Passage de la lumière d’un milieu plus réfringent dans un milieu plus 
réfringent 

On tourne la cuve de manière que la lumière pénètre par sa face cylindrique (et 
normalement à cette face, Fig. 2).

On mesure comme précédemment 
les angles i et r (i < r) et on calcule le 
rapport sin i / sin r. Comparer la valeur 
de la constante trouvée avec l’inverse 
de la valeur précédente. Déterminer 
l’angle limite correspondant à r = 90° 
(réfl exion totale). En déduire la valeur 
de l’indice de réfraction du milieu 
par rapport à l’air. La précision peut 
atteindre facilement 1%.

Fig. 1

Fig. 2
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Conseil

Pour un plus grand confort d’utilisation et de lecture, vous veillerez à faire passer le faisceau 
incident par le zéro de la graduation du disque rapporteur.

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.

Entretien et garantie

44


