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(6) Repére indiquant
la gorge correspon-
dant a I'échelle de
mesure

(9) Bouton de (8) Encoche
réglage du zéro /
(7) Crochet d’application
de la force

Les dynamometres a cadran PIERRON sont a positionner sur panneau métallique par
aimantation.

Positionnement du fil autour de la poulie (5).

Le fil est pince dans une encoche (8) directement juxtaposée a la gorge.

La force a mesurer, appliquée a un fil par I'intermédiaire d’un crochet (7), agit sur un ressort
spirale placé a l'intérieur d'une poulie (5) a roulement a billes. Cette poulie dispose de
trois gorges.

Modularité : ces trois gorges de différents diametres, permettent la modularité du
dynamometre. Chaque gorge est associée a son échelle de mesure, celle dont il est agrémenté

d'origine et deux autres cadrans (2) correspondant aux gorges supplementaires de la poulie.
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Léchelle de mesure : En deux mouvements, vous changez de dynamometre. La gorge
correspondante (6) est indiquée en gras et par une fleche sur le dessin de la poulie triple du
cadran gradué (2). Cela permet de passer d'un dynamometre a l'autre, un simple clip suffit
pour remplacer I'échelle. Un second clip pour déplacer la ficelle d'accrochage de la force.

(9) Bouton

\

(1) Disque

(10) Clip d’ajuste-
ment de la tension
du ressort

(11) Aimant de
positionnement

Réglage du zéro :
I est réalisé dans nos ateliers, I'ndex rouge (4) est
positionné en face du zéro.
Cependant, apres plusieurs utilisations, ce zero peut
éventuellement se dérégler.
Pour I'ajuster a nouveau, trois étapes sont a respecter :
~ Tout en maintenant la poulie (5), dévisser de deux
tours maximum I'aimant de positionnement (77).
~ Ajuster le O en tournant le bouton (9) a l'avant de
la poulie.
- Revisser 'aimant (77).

Votre Pluricad® est prét a 'emploi

Sécurité :
Afin d'éviter de trop grandes deformations
m du ressort, le disque support (7) est equipé,
a l'arriere de la poulie, d'une rigole (3) en
forme de croissant de Lune dont les extrémités servent

de butée « fin de course » a I'ergot fixé a l'arriere de la
poulie.

Etalonnage ou réglage de la tension du ressort :
Apres quelques temps d'utilisation, le ressort peut se
detendre, il est donc nécessaire de le re-étalonner.
A laide d'une masse de 100 g (0,98 N), testez la
capacité maximale de votre dynamometre puis ajustez
votre réglage, si nécessaire, en déplacant le clip (70),
positionné tres serré, vers la droite ou la gauche.
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Rangement de vos dynamometres sur aimant :
Nous vous conseillons de les entreposer sur un support metallique, par exemple, la porte
d'une armoire metallique.

Matériel complémentaire conseillé :
3 Panneau métallique, réf. 02257.10
3 Poulie sur aimant, réf. 02251.10
3 Seérie de masses a crochets, réf. 02105.10
3 Coffret Mécastatique-TP®, réf. 02271.10

Enfreftien et garantie

1 - Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.

Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent étre réalisées par PIERRON -
ASCO & CELDA. En cas de probleme, n’hésitez pas a contacter le Service Clients.

2 - Garantie

Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, a compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices caches du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans apres livraison et se limite a la réparation ou au remplacement du matériel
defectueux. La garantie ne pourra étre accordee en cas d'avarie resultant d'une utilisation
incorrecte du matériel,

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes a vide,
produits, pieces d'usure, materiel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure a 2 ans, dans ce cas, la garantie
specifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pourrons admetire de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours apres livraison au maximum. A I'export, ce délal est porté a
un mois.

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne
extérieure a notre Société aura éte constatee.
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