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Présentation du produit

1 - Finalité du produit
Ce produit permet de rechercher l’épaisseur d’un fi l très fi n à partir de la technique de 
diffraction. Ce T.P. permet de montrer aux élèves qu’il est possible de déterminer une 
grandeur, que l’on ne peut obtenir de façon directe (ici l’épaisseur est une grandeur trop 
petite pour être mesurée directement avec un mètre ou un centimètre), en utilisant ce que 
l’on appelle une courbe d’étalonnage.

2 - Composition
Ce produit est composé de :

■ Un support plastique contenant six fi ls calibrés (placés respectivement dans l’ordre 
suivant : 40, 50, 80, 100, 125, 150 μm)

■ Un support pour miroir, inséré dans un socle plastique pour tige Ø 8 mm

Manipulation

Le but de la manipulation est de mesurer la largeur de la tache centrale obtenue par la 
diffraction du faisceau
laser par les fi ls.
Pour procéder à cette manipulation on se munira :

■ d’une source laser de classe 2 (réf. 02996.10 ou réf. 03098.10 ou réf. 08922.10)
■ d’un panneau métallique (réf. 02257.10)
■ de deux supports élévateurs métalliques (réf. 00700.10)

On placera la source laser ainsi que le T.P. Diffraction sur un support élévateur sur une table 
de travail.
Placer ensuite le panneau métallique suffi samment éloigné du T.P. Diffraction de manière à 
ce que les différentes taches centrales, obtenues à partir de la diffraction de chacun des fi ls, 
soient facilement repérables (environ 2,5 mètres).
Pour un meilleur rendu, on obscurcira la salle de T.P.
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(Manipulation)

Après avoir informé les élèves sur les dangers relatifs à l’utilisation du laser, le professeur 
demandera aux étudiants d’envoyer le faisceau laser sur les différents fi ls, les uns après les 
autres, et de repérer, à chaque visée et pour chacune des fi gures de diffraction obtenue, la 
largeur de la tache centrale.

Supposons que le travail soit de retrouver l’épaisseur du fi l n°3 (80 μm), le professeur 
donnera les valeurs des cinq autres fi ls aux élèves. Ceux-ci relèveront alors dans un tableau, 
pour chaque épaisseur, la largeur de la tache centrale.

Épaisseur
(en µm)

40 50 100 125 150

Largeur de la 
tâche centrale

(en mm)

On pourra alors faire tracer la courbe l = f(e), où l est la largeur de la tache centrale et e 
l’épaisseur du fi l.

Ainsi, on peut désormais connaître l’épaisseur d’un fi l inconnu, il suffi ra d’envoyer le faisceau 
laser sur ce fi l et de mesurer la largeur de la tâche centrale. Ayant cette longueur l, et à partir 
de la courbe précédemment tracée, on retrouvera sans diffi cultés l’épaisseur e de ce fi l.
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Entretien et garantie
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1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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