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Présentation

2 03140-4

1 - Introduction
Cet appareil permet de mettre en évidence l’existence de l’électricité statique et plus 
particulièrement de la notion de charges positives et négatives.

2 - Contenu de l’emballage
■  Un détecteur de charges
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Alimentation : pile 9 V (non fournie)
■ Dimensions : 130 x 60 x 26 mm

Description
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 1 - LED de couleur rouge (charge positive)  3 - LED de couleur verte (charge négative)
 2 - Interrupteur de mise sous tension.  4 - Deux récepteurs métalliques (pour les charges + et pour charges -)
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Utilisation

1 - Montage
Mettre en place la pile 9 V, en ouvrant la trappe à pile se situant au dos du boîtier et l’insérer 
comme sur la photo ci-dessous, en respectant les polarités.

2 - Fonctionnement
Matériel nécessaire :

■ Un bâton d’ébonite, réf. 00173.10
■ Un bâton de verre, réf. 00244.10
■ Une peau électrostatique, réf. 03616.10 ou un drap à fort pourcentage de laine
■ Une feuille de papier

Expérimentation
– Mettre l’appareil sous tension, en positionnant l’inverseur (2) sur la position M.
– En approchant un bâton d’ébonite, chargé négativement (frotté avec la peau électrostatique 

ou le drap en laine), des deux récepteurs + et – (entre les deux), le témoin vert s’allume 
(ou reste allumé), alors que le rouge s’éteint ; en éloignant le bâton, le vert s’éteint, le 
rouge s’allume.

– En approchant un bâton de verre, chargé positivement (frotté avec du papier), des deux 
récepteurs + et – (entre les deux), le témoin rouge s’allume (ou reste allumé), alors 
que le vert s’éteint ; le rouge s’éteint quand on éloigne le bâton du récepteur, et le vert 
s’allume. 

Précautions d’utilisation
Les phénomènes d’électrisation sont éphémères et ne sont vérifi és que lors des mouvements 
d’approche ou d’éloignement. Le système électrique s’équilibre ensuite et les deux LED 
restent allumées en même temps.
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Entretien et Garantie
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1 - Entretien
Ce produit ne nécessite aucun entretien particulier. Il convient d’éviter la poussière, l’humidité 
et les chocs. Pour le nettoyage, il convient d’utiliser un chiffon doux à poussière.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.


