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Présentation

1 - Introduction
Ce générateur vous permet de réaliser de nombreuses expériences d’électrostatique. Il est 
constitué d’un « allume-gaz » disposé dans un support isolé. Cet élément a été modifi é et est 
raccordé à 2 douilles double puits dont l’écartement est variable. Ces douilles permettent le 
branchement de différents accessoires.

2 - Contenu de l’emballage
■ Un générateur d’étincelles
■ Une notice

Caractéristiques

– Composant utilisé : Céramique piézo-électrique
– Potentiel délivré : entre 10 et 15 kV
– Boîtier en ABS
– Raccordement sur douilles de sécurité double puits Ø 4 mm
– Dimensions : 240 x 127 x 37 mm

Utilisation

1. Matériel nécessaire
– Un kit électrostatique de base, réf. 33001.10
– Un électroscope réf. 03699.10 ou 32401.10
– Différentes électrodes (pointes, sphères, plaques métalliques)
– Deux cordons de raccordement 

2. Montage
– Posez votre générateur d’étincelles sur un support stable.
– Placez les électrodes et autres accessoires dans les bornes prévues à cet effet (essayez 

dans un premier temps les sphères métalliques).

!
Évitez de poser les doigts sur les bornes du générateur après la 
pression du bouton. Si vous désirez changer d’accessoire, court-
circuitez les deux bornes à l’aide d’un cordon électrique.
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[Utilisation]

3. Manipulations
3.1 Expériences réalisables avec ce générateur haute tension

■ Moulinet électrostatique
■ Vent électrique
■ Foudre guidée
■ Étincelles : effet de pointe, effet de bord
■ Carillon électrostatique
■ Charge et décharge d’un électroscope
■ Décharge dans un gaz

Avant de toucher les électrodes, déchargez l‘appareil en court-
circuitant les deux électrodes avec un cordon électrique.

3.2 Expérience : Carillon électro statique
3.2.1 Rappel

Le phénomène de décharges électriques dans l’atmosphère se produit entre 2 surfaces 
proches l’une de l’autre et de charges différentes.

3.2.2 Montage à réaliser
– Installez les 2 porte-électrodes dans les bornes du générateur.
– Fixez une plaque métallique dans chaque pince.
–  Placez à mi-distance de celle-ci un pendule électrostatique.
– Actionnez le générateur.

!

Plaque 1 
chargée positivement

Plaque 2
chargée négativement
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Utilisation

OBSERVATION :
Vous observerez une déviation du pendule. Ceci est dû à une différence de charge entre 
les plaques 1 et 2. Le pendule se fera attirer au départ par l’une des deux plaques, puis 
se chargera suivant la valeur de la charge de la plaque. Étant de la même charge que 
la plaque, le pendule subira alors une répulsion et sera repoussé alors que la seconde 
plaque l’attirera puisqu’étant chargée différemment. Le pendule se chargera à nouveau 
et le processus se répétera jusqu’à l’annulation complète des charges des deux plaques.

Entretien et Garantie

■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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