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Présentation

1 - Introduction
Cette maquette permet de réaliser des expériences répondant à la curiosité des élèves et 
révélant certains phénomènes physiques tels que l’action d’un aimant, la réalisation d’un 
électroaimant, la production d’un courant induit ou le principe des alternateurs.

2 - Contenu de l’emballage
■ une maquette DIDAMAGNET®

■ une notice

Utilisation

Boîtier en ABS

Descriptif

Barreau aimanté
alnico

Noyau en 
fer doux

Bobine

Porte-aimant Roue d’entraînementCourroie

Sortie sur
douilles de sécurité

1. Action d’un aimant
Dans cette confi guration l’aimant alnico (alliage d’aluminium (Al), de nickel (Ni) et de cobalt 
(Co)) est utilisé seul pour montrer l’attraction sur le fer et ses alliages.
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[Utilisation]

2. Électroaimant
Procéder au montage ci-dessous, en utilisant un bouton poussoir (réf. 04165.10) et une pile 
plate 4,5 V (réf. 03625.10).
Il aura fallu au préalable ôter la courroie reliant le porte-aimant à la roue d’entraînement :

Veiller à ce que le barreau aimanté soit positionné à l’horizontale :

Appuyer sur le bouton poussoir, le barreau aimanté prend alors une position verticale.
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On en déduit que lorsqu’on fait passer un courant dans la bobine, le fer doux qu’elle contient 
en son milieu devient aimanté puisqu’il attire le barreau aimanté.

On pourra également illustrer ce phénomène par l’expérience suivante : Il faut ôter le barreau 
alnico et se munir d’un trombone en « métal ».

– Procéder au même montage que précédemment.
– Appuyer sur le bouton poussoir et mettez le trombone en contact avec l’électroaimant. 

Lâchez-le : Le trombone est aimanté :

– Relâchez le bouton poussoir et constatez que le trombone tombe :

On arrive à la même conclusion que précédemment : lorsqu’un courant passe dans 
une bobine, le noyau en fer doux qu’elle contient devient aimanté.
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[Utilisation]

3. Principe des alternateurs
Il s’agit, dans cette expérience, de faire tourner l’aimant alnico au voisinage de la bobine, au 
moyen de la courroie et de la roue d’entraînement.
Matériel nécessaire :

■ la maquette DIDAMAGNET® munie de sa courroie permettant de mettre en rotation 
l’aimant au voisinage de la bobine

■ Un oscilloscope dont les réglages au niveau de la base de temps et de l’amplitude sont 
les suivants :

■ Des cordons de sécurité double puits Ø 4 mm.

La manipulation :
– Réalisez le montage suivant :

Remarquez qu’à l’oscillogramme, il n’y a aucun signal : la tension est nulle.

0.5 V / div 10 ms / div
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– Faites tourner la roue d’entraînement, l’oscillogramme montre alors un signal qui n’est 
pas sinusoïdal mais qui est alternatif puisque la tension varie à la fois au-dessus et en 
dessous de 0 :

On montre ici le principe de l’alternateur : celui-ci à la propriété de convertir une partie 
de l’énergie mécanique en énergie électrique. En effet, la mise en rotation de l’aimant 
au voisinage de la bobine implique que celle-ci fournit en retour une tension et donc par 
conséquent un courant.
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Entretien et garantie

■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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