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Présentation E'PYERRON

1 - Introduction

Cet appareil permet de mettre en évidence I'existence des charges d'électricité statique. Il est
constitué d'un plateau conducteur prolongé par une tige métallique autour de laquelle pivote,
tres sensiblement, une aiguille plate et 1egére. Une graduation sur la face de 'appareil permet
de visualiser précisement 'amplitude du déplacement de I'aiguille.

2 - Contenu de I'’emballage
= Un électroscope
= Une notice

Coaractéristiques

= Dimensions du plateau : 27 x 15 mm
= () du bottier : 120 mm
= Longueur de l'aiguille : 90 mm

Description

(1) : Tige (5) : Axe de rotation
(2) : Cage circulaire (6) : Aiguille

(3) : Socle (7) : Plateau

(4) : Graduation
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1 - Principe

L'électroscope se compose d'un bottier a I'intérieur duquel se trouve une tige fixe sur laquelle
repose une aiguille mobile. La tige et I'aiguille constitue un ensemble conducteur. Lextrémité
supérieure de I'ensemble conducteur est reliee a un plateau.

En approchant du plateau un corps charge, les charges du plateau et celles de I'ensemble
conducteur, de signe opposé au corps approché, vont s'accumuler au niveau du plateau.
Ainsi la tige et l'aiguille vont avoir toutes deux un seul et méme type de charge en excedent.
Or comme 2 charges de méme signe se repoussent, l'aiguille va s'écarter de la tige fixe.

2 - Electrisation par influence
2.1. Matériel nécessaire
= Un électroscope
= Une baguette de Plexiglas
= Une baguette de polystyrene
= Un morceau de coton

2.2. But de I’expérience
Il s'agit de mettre en évidence le phénomene d'électrisation par influence en utilisant un
électroscope.

2.3. Mode opératoire et exploitation
2.3.1. Expérience
Phase 1 : Electrisation par influence
- S'assurer que I'électroscope est neutre ou le neutraliser en touchant du doigt le plateau
I'aiguille mobile est verticale.
- Frotter la baguette de Plexiglas avec le coton.
- [‘approcher du plateau de I'électroscope, sans qu'elle le touche.
- Observer 'ecartement de 'aiguille de I'électroscope.
- Toucher du doigt le plateau : I'aiguille redescend.
- Retirer le doigt, puis éloigner la baguette.
- Observer que I'aiguille s'écarte de la tige support.
- Rapprocher la baguette électrisée du plateau sans le toucher et observer que 'aiguille se
rapproche de la tige.
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Phase 2 : Vérification de la charge de I’électroscope

- Approcher du plateau la baguette de polystyrene €électrisée avec le coton.

- Observer que l'aiguille s'écarte.

- Eloigner la baguette de polystyréne ; I'aiguille reprend sa position précédente.
- Approcher du plateau la baguette de Plexiglas électrisee.

- Observer que 'aiguille se rapproche de la tige.

~ Eloigner la baguette ; I'aiguille reprend sa position précédente.

2.3.2. Interprétation
Linterprétation prend en compte que I'ensemble plateau - tige verticale - aiguille est
conducteur : il y a déplacement des électrons libres dans toutes ces parties conductrices.

Au cours de la phase 1, I'électroscope se charge, négativement.

En effet le Plexiglas chargé positivement attire les électrons libres (des parties métalliques

conductrices) qui se déplacent vers le plateau. L'aiguille et le bas de la tige verticale

sont alors chargées positivement, par suite du déficit d'électrons ; le plateau est charge

négativement par exces d'électrons ; I'électroscope est globalement électriquement neutre.

- En mettant le plateau a la Terre par contact du doigt, les électrons de la Terre circulent
vers Iaiguille et la tige, compensant leur déficit d’électrons. L'électroscope présente alors
un exces d'électrons : il est chargé négativement.

- En retirant le doigt, on isole le plateau de la Terre. En éloignant la baguette €électrisee,
les électrons se répartissent sur tout I'électroscope qui est donc chargé negativement.

Au cours de la phase 2, I'électroscope est chargé négativement.

- Enapprochant le polystyrene électrisée (-) du plateau, les electrons libres sont repousses
vers l'aiguille et la tige verticale : I'aiguille s'écarte donc davantage.

- En approchant le Plexiglas électrise (+), les électrons libres sont attirés vers le plateau,
d’'ou un déficit d'électrons sur Iaiguille et la tige qui sont moins chargées négativement.
La répulsion étant alors moins grande, I'aiguille se rapproche de la tige.

2.3.3. Résultat
Par influence, le corps électrisé porte une charge de signe opposé a celle du corps
influencant.
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3 - Electrisation par contact
3.1. Matériel nécessaire
= Un électroscope
= Une baguette de Plexiglas
= Une baguette de polystyrene
= Un morceau de coton

3.2. But de I’expérience
Il s'agit d'électriser par contact un électroscope et d'interpréter le resultat obtenu.

3.3. Mode opératoire et exploitation
3.3.1. Expérience
Phase 1 : Electrisation par contact
- S'assurer que I'electroscope est neutre : I'aiguille doit étre verticale. Au besoin toucher
avec le doigt le plateau de I'€lectroscope pour arriver a cette situation.
~ Electriser la baguette de Plexiglas avec le coton et I'amener au contact du plateau de
I'électroscope.
- Observer I'ecartement de 'aiguille de I'électroscope.
_ Eloigner la baguette.
- Observer que l'aiguille reste écartée mais moins nettement.
- Rapprocher la baguette électrisée du plateau sans le toucher et observer que l'aiguille
s'écarte a nouveau,

Phase 2 : Vérification de la charge de I'électroscope

- Approcher du plateau la baguette de polystyrene électrisée avec le coton.

- Observer que 'aiguille se rapproche de la verticale.

~ Eloigner la baguette de polystyrene, I'aiguille reprend sa position précédente.
- Approcher du plateau la baguette de Plexiglas électrisee.

- Observer que l'aiguille s'écarte de la verticale.

~ Eloigner la baguette : I'aiguille reprend sa position précédente.

3.3.2. Interprétation de la charge de I'électroscope
Au cours de la phase 1, I'électroscope se charge, positivement.
En effet, le Plexiglas chargé positivement capte par contact des électrons libres de
I'électroscope. Par consequent, ce dernier en perd.
En retirant le Plexiglas, I'électroscope est donc chargé positivement.
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Au cours de la phase 2, I'électroscope est charge positivement.

En approchant le polystyrene électrise (<), les électrons libres de I'électroscope sont
repousses vers laiguille et la tige. Celles-ci étant alors moins chargées positivement,
Iaiguille s'abaisse.

En approchant le Plexiglas électrise (+), les électrons libres de I'électroscope sont attirés
vers le plateau. Laiguille et la tige sont alors davantage chargées positivement : 'aiguille
s'écarte.

3.3.3. Variante
Atitre d'exercice, il peut étre intéressant de refaire le méme type d'expériences en chargeant
I'lectroscope par contact avec le polystyrene électrisé (-).

Pour la bonne marche des expériences, il est impératif d’éviter de

o manipuler dans des endroits humides. Il est également préférable de
bien sécher I’életroscope avant sa mise en oeuvre : on pourra utiliser
un seche-cheveux ou placer I'appareil a proximité d’'une source de
chaleur, par exemple.
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Entretien et Larantie E'PTERRON

1 - Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.

Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent étre réalisées par PIERRON -
ASCO & CELDA. En cas de probleme, n’hésitez pas a contacter le Service Clients.

2 - Garantie

Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, a compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans apres livraison et se limite a la réparation ou au remplacement du matériel
defectueux. La garantie ne pourra étre accordee en cas d'avarie resultant d'une utilisation
incorrecte du matériel.

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes a vide,
produits, pieces d'usure, matériel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure a 2 ans, dans ce cas, la garantie
specifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours apres livraison au maximum. A I'export, ce délal est porté a
un mois.

La garantie ne S'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne
extérieure a notre Société aura éte constatee.
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