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Présentation

2 04155-5

1 - Introduction
Décade constituée de dix résistances de 100 ohms. L’incrémentation du facteur multiplicateur 
se fait au pas de 1 entre 0 et 10, à l’aide d’un bouton rotatif. La décade est montée dans un 
boîtier isolant muni de douilles de raccordement double puits.

2 - Contenu de l’emballage
■  Une décade de résistance
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Puissance : 2 W maxi
■ Incrémentation au pas de 10 par commutateur rotatif de 0 à 1000 Ω
■ Précision sur la valeur ohmique indiquée : 2 %
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions : 130 x 80 x 36 mm
■ Masse : 100 g
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Entretien et Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Toutes les 
opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - ASCO & CELDA. 

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
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