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1 - Finalité du produit
Il s’agit de trois résistances montées dans un boîtier isolant muni de douilles de sécurité de 
raccordement double puits. La valeur des résistances est à déterminer par les élèves dans le 
cadre de la vérifi cation de la loi d’Ohm.
On pourra aussi utiliser ce boîtier pour faire mesurer des résistances et vérifi er que les élèves 
ont compris le fonctionnement d’un multimètre.

2 -Contenu de l’emballage
■ Un boîtier « Résistance à mesurer »
■ Une notice

Présentation

Environnement conseillé

Les niveaux de tension maxi applicables sont de 30 V effi caces et 42,4 V crête ou 60 V 
continus suivant la norme EN 61010-1.
Néanmoins les résistances étant d’une puissance de 1 W il faut donc limiter le courant 
dans celles-ci afi n de ne pas les détruire (en particulier pour la résistance de 3,9 Ω). Nous 
préconisons un courant d’utilisation inférieur à 0,5 A.
En effet, on rappellera que loi d’Ohm précise que U = R.I   (1)
La puissance est donnée, quant à elle, par la relation P = U.I.

D’après la relation (1) on peut donc écrire P = R.I2 ce qui donne encore I = R√ P

Ainsi pour une résistance de 3,9 Ω et de 1 W de puissance admissible

   Imax = 
3,9√ 1 = 0,5 A

Caractéristiques

■ Valeur des résistances : 3,9 ; 15 et 39 Ω
■ Puissance admissible : 1 W
■ Raccordement électrique sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions : 130 x 80 x 36 mm
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■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA. sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.

Entretien, garantie et dépannage
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