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Présentation

1 - Introduction
La maquette (voir photo de présentation du produit) reproduit la disposition classique d’un 
convertisseur numérique analogique utilisant la technique du réseau R-2R.
Le signal de sortie est mesuré par un voltmètre extérieur.

2 - Descriptif technique
–  Commande : la commande du convertisseur s’effectue en interne à l’aide des interrupteurs 

I0 à I7. La mesure des états des entrées est possible par l’intermédiaire des douilles 
Ø 4 mm.

–  Conversion : on retrouve un montage classique à réseau R-2R de précision.
–  Lecture : deux douilles permettent de mesurer la tension de sortie à l’aide d’un voltmètre 

extérieur.

3 - Contenu de l’emballage
■ Une maquette convertisseur numérique - analogique
■ Un adaptateur secteur
■ Une notice

■ Résolution : 8 bits
■ Entrées logiques (lignes de données du réseau R-2R) : compatibles TTL, CMOS, HCT 

ou HCMOS
■ Tension de sortie : 0 à 5 V
■ Alimentation : 9 V continu (adaptateur secteur livré) 
■ Matière : ABS
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Dimensions : 240 x 137 x 32 mm

Caractéristiques
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Utilisation

1 - Descriptif
  

(1) : Douilles pour alimentation sur générateur 9 V continus (2) : Connecteur pour alimentation sur adaptateur secteur
(3) : DEL de mise en marche   (4) : Douilles de sorties
(5) : Interrupteurs de commande du convertisseur   (6) : Douilles pour mesure des états d’entrée

2 - Matériel nécessaire 
❒ Une alimentation 9 V continu, réf. 01983.10 ou 01989.10
❒ Un multimètre, réf. 40106.10
❒ Des cordons de raccordement 

3 - Mise en marche 
■ Alimenter la maquette par un générateur 9 V continu (1) ou par l’adaptateur secteur (2) 

livré dans l’ensemble.
■ La DEL de mise en marche (3) s’allume indiquant que la maquette est opérationnelle.
■ Connecter un multimètre, en mode voltmètre, sur les douilles de sortie (4).
■ Agir sur les interrupteurs (5) pour générer le mot binaire souhaité.
■ Vous pouvez mesurer les états d’entrée en branchant un multimètre, en mode voltmètre, 

sur les douilles blanches et noires (6).
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Expériences

Parmi les expériences réalisables avec cette maquette, on peut citer, par exemple :
– Tracer la caractéristique de Vs = f(N) avec Vs en Volts et N compris entre 00000000 

et 11111111 (Figure 2).
– Vérifi cation de la relation  Vs = (Vcc*N)/28 où N est le mot binaire en entrée et Vcc = 5 V 

(Tableau 1).
– Vérifi cation du quantum q = 5/255
– Vérifi cation que Vs

max
 = Vcc - q

Équivalent 
décimal N

Mot binaire Vs mesurée 
(en V)

Vs calculée 
(en V)1 2 4 8 16 32 64 128

10 0 1 0 1 0 0 0 0 0.20 0.20

20 0 0 1 0 1 0 0 0 0.39 0.39

30 0 1 1 1 1 0 0 0 0.58 0.58

40 0 0 0 1 0 1 0 0 0.78 0.78

50 0 1 0 0 1 1 0 0 0.97 0.98

64 0 0 0 0 0 0 1 0 1.25 1.25

100 0 0 1 0 0 1 1 0 1.94 1.95

128 0 0 0 0 0 0 0 1 2.49 2.5

150 0 1 1 0 1 0 0 1 2.92 2.93

200 0 0 0 1 0 0 1 1 3.88 3.91

250 0 1 0 1 1 1 1 1 4.86 4.88

Vs (volts)
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Figure 2

Tableau 1
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Entretien et Garantie

■  Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

■  Garantie
Les matériels livrés par  PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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Notes
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