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Présentation

1 - Introduction
Ce dispositif permet d’étudier la transmission d’un signal de fréquence sonore par un faisceau 
lumineux. Cette maquette fonctionne selon le principe suivant : - un émetteur infrarouge (IR) 
émet le son produit par un microphone - une fi bre optique transporte la lumière vers le 
récepteur - ce récepteur IR convertit le signal lumineux en son, par le biais d’un haut-parleur.
Le boîtier émetteur possède une prise microphone. Il contient l’électronique convertissant 
le signal produit par le microphone (non fourni) en signal lumineux transmis par l’émetteur 
infrarouge. Le boîtier récepteur convertit la lumière en signal sonore audible via un haut-
parleur intégré dans ce boîtier.

2 - Contenu de l’emballage
■ Un boîtier émetteur
■ Un boîtier récepteur
■ Une fi bre optique
■  Une notice

Caractéristiques

■ Alimentation des boîtiers : ±15 V
■ Connectique de l’émetteur : prise jack Ø 3,5 mm
■ Fibre optique longueur 2 m, équipée de connecteurs
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions de chaque boîtier : 130 x 80 x 36 mm.

Environnement conseillé :
❏ Une alimentation ±15 V, réf. 01985.10
❏ Un microphone, réf. 00907.10
❏ Cinq cordons de raccordement de sécurité

Utilisation
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[Utilisation]

Entretien et Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.

Mode opératoire
■  Connecter la fi bre optique : l’embout gris est à insérer sur le composant gris du boîtier 

émetteur, l’extrémité noire respectivement au composant noir du boîtier récepteur.
■  Raccorder le microphone au connecteur jack disposé sur le côté du boîtier émetteur.
■ Réaliser les connexions électriques vers l’alimentation, en respectant les polarités.
■ Brancher l’alimentation au secteur et mettre celle-ci en marche.
■ Un premier élève prend en main le boîtier récepteur et approche le haut-parleur de 

l’oreille.
■ Un second élève parle dans le microphone.
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Notes
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