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Introduction

La nouvelle gamme économique de multimètres Pierron arbore un nouveau design, étudié 
pour une prise en main parfaite, et un large afficheur de 3 1/2 digits. Ce multimètre est 
doté d'une large gamme de mesure et est protégé contre les surcharges. Il peut mesurer 
les courants continus, alternatifs, les tensions continues, alternatives, les résistances, les 
transistors et diodes, ce qui en fait un outil idéal pour l'utilisateur.

Attention: Ce mode d'emploi contient des informations importantes sur la 
sécurité et les précautions à respecter. Pour éviter les risques de chocs 
électriques ou de blessures, lisez attentivement le paragraphe "Consignes 
de sécurité" et les différents avertissements tout au long de la notice avant 
d'utiliser le multimètre.

■■ Notice
■■ Cordons à pointe de touche
■■ Adaptateur multi-connexion
■■ Sonde Thermocouple de type K (Nichrome - Nickel Aluminium) pour la référence 07982.

■■ Ce multimètre répond aux normes de sécurité type IEC 61010 concernant la 
pollution (niveau 2), les surcharges (CAT III 250V) et des douilles double-isolation. 
Utilisez le multimètre uniquement comme spécifié sur ce manuel, autrement la protection 
fournie par l'appareil pourrait être endommagée.

■■ Avant chaque utilisation, vérifiez l’état de l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil si le boîtier 
est endommagé ou enlevé. Vérifiez attentivement les alentours des connecteurs.

■■ Vérifiez que les cordons à pointes de touche ne sont pas endommagés ou dénudés. 
Remplacez les cordons endommagés par des modèles identiques ou avec des 
spéciifications électriques identiques avant d'utiliser le multimètre.

■■ Remplacer la batterie dès que l'indicateur " " apparait. Avec une batterie faible, 
le multimètre peut donner des valeurs inexactes qui pourraient conduire à des chocs 
électriques ou des blessures.

■■ Ne pas appliquer plus que la tension nominale, indiquée sur le compteur afin d'éviter tout 
risque d'électrocution ou de blessures et éviter d'endommager l'appareil.

Contenu de l'emballage

Consignes de sécurité
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■■ Ne pas modifier le calibre de mesure pendant les essais, car celà peut causer des 
dommages sur l'appareil.

■■ Lorsque chaque mesure a été effectuée, déconnectez les cordons du circuit à tester, 
puis éteignez le multimètre.

■■ Lorsque le multimètre mesure une tension supérieure à 60V DC et à 30 Vrms AC, une 
attention particulière doit être prise.

■■ Ne pas utiliser ni stocker l'appareil dans un environnement de haute température ou de 
de forte umidité, les performances de l'appareil peuvent se détériorer.

■■ Le circuit interne du multimètre ne doit pas être modifié pour éviter d'endommager 
l'appareil et tout accident qui en découlerait. Un chiffon doux et un détergent doux 
doiventt être utilisé pour nettoyer la surface de l'appareil lors de l'entretien. Ne pas utiliser 
de solvant oud 'abrasif.

Niveau de batterie faible

Terre

Attenion : se référer au manuel

Courant alternatif (AC)

Courant continu (DC)

Double isolation

Conforme aux normes CE

Symboles électriques internationaux
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■■ Tension maximale entre n'importe quelle borne et la terre : se reporter aux tensions de 
protection des différents calibres

■■ Borne10A : Fusible 10A 250V Rapide Type Céramique Ø 6 x 25 mm
■■ Borne mA : Fusible 1 A 250V Rapide Type Céramique Ø 6 x 25 mm
■■ Température d'utilisation : O°C ~ 40°C
■■ Humidité relative: ≤75% pour une température d'utilisation de O à 30°C

	 ≤50% pour une température d'utilisation de 30 à 40°C
■■ Température de stockage: -10°C ~ 50°C
■■ Électromagnétisme : 

	 pour émission < 1V / m Meilleure précision totale = Précision spécifique + 5% Mesure  
	 pour émission > 1V / m :  aucun indice spécifique.

■■ Altitude : 0~2000m
■■ Alimentation : pile 9V 6F22
■■ Niveau de batterie faible: affichage du symbole 
■■ Dimensions du produit : 72mm x 137mm x 35mm
■■ Poids net : environ 200g (batterie comprise)
■■ Norme de sécurité. IEC / EN 61010-1: CATIII250V, degré de pollution 2
■■ Conforme: CE

1 - Afficheur LCD
2 - Bouton Marche / Arrêt
3 - Commutateur rotatif
4 - Bornes d'entrée
5 - Bouton Hold

4

Spécifications générales
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Présentation

 Figure 1
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 Figure 2

 Figure 3

Dans un premier temps, testez la pile 9V en tournant le commutateur rotatif sur la position de 
mesure. Si la batterie est trop faible, le symbole " " apparait à l'écran.

Le symbole  à coté des entrées sur la face avant du multimètre signifie le signal testé 
ne doit pas dépassé les valeurs maxi d'entrées indiquées à côté des fiches de connexion

1 - Mesure de tension DC ou AC (voir figure 2)
■■�Tournez le sélecteur rotatif sur mesure de tension "V~" ou "V ".
■■�Connectez le cordon rouge dans la borne "V" et le cordon noir 
dans la borne "COM", connectez les pointes de touche sur 
l'objet à mesurer. La valeur mesurée s'affiche à l'écran. Pour les 
mesures de tension alternative, le multimètre affiche la valeur 
TRMS stabilisée sur la période.
■■�Dans chaque calibre, le multimètre a une impédance d'entrée de 
10 MΩ. Pour l'entrée V~, l'imédance d'entrée est de 4,5 MΩ. 
Cet effet de charge peut engendrer des erreurs de mesure dans 
les circuits à haute impédance. Si l'impédance du circuit est 
inférieure ou égale à 10 kΩ, l'erreur est négligeable (0,1% ou 
moins).

ATTENTION : Afin de ne pas endommager l'appareil, ne pas mesurer de 
tension supérieure à 250 V. Afin d’éviter les chocs électriques prenez des 
précautions lorsque vous mesurez des hautes tensions.

2 - Mesure de courant DC (voir figure 3)
■■Tournez le sélecteur rotatif sur mesure d'intensité "A ".
■■�Connectez le cordon rouge dans la borne "mA" ou "10A" et 
le cordon noir dans la borne "COM", connectez les pointes de 
touche sur l'objet à mesurer. La valeur mesurée s'affiche à l'écran. 
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ATTENTION : 
■■ �Pré-requis : Mettre le circuit hors tension avant de de connecter les câbles 

de à l'objet à mesurer.
■■ Sélectionnez les bonnes bornes d'entrée et tournez le commutateur rotatif 

pour sélectionner la fonction de mesure. Si la valeur de l'intensité à mesurer 
est inconnue, se placer sur le plus grand calibre et réduire au fur et à mesure 
jusqu'à obtenir la précision maximale.

■■ Les fusibles se trouvent surles bornes ​​mA and10A. Afin d’éviter les chocs 
électriques et ne pas endommager l'appareil, ne jamais mettre le multimètre 
en court circuit lors de mesures d'intensité. 

■■ Pour des raisons de sécurité, le temps de mesure pour des courants 
importants doit être ≤ 10 secondes pour chaque mesure et l'intervalle de 
temps entre 2 mesures doit être supérieur à 15 minutes pour des mesures 
d'intensité >5A.

3 - Mesure de résistance (voir figure 4)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur mesure de résistance "Ω".
■■ �Connectez le cordon rouge dans la borne "Ω" et le cordon noir 
dans la borne "COM", connectez les pointes de touche sur l'objet 
à mesurer. La valeur mesurée s'affiche à l'écran. 

ATTENTION : 
■■  �L'affichage de "1" indique soit que le circuit est ouvert, soit que la valeur 

de la résistance mesurée est supérieure au calibre. 
■■ �Pour maintenir la précision des mesures de résistance, déconnectez 

l'alimentation et déchargez les condensateurs présents dans le cirtcuit
■■ �Les cordons à pointe de touche peuvent ajouter une erreur de 0,1 à 0,2Ω 

sur les mesures de résistance. Pour obtenir des mesures précises pour les 
mesures de résistances faibles, vous pouvez éliminer ce facteur d'erreur 

 Figure 4
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en procédant de la manière suivante :
Court-circuitez les entrées du multimètre en mettant en contact les 2 pointes 
de touche et notez la valeur affichée (X). Pour obtenir une valeur précise 
de la résistance, il vous suffira de soustraire cette valeur X (résistance des 
pointes de touches) de la valeur mesurée. 

■■ �Si la valeur de résistance mesurée est ≤ 0,5 Ω vérifiez si vos cordons ne 
sont pas défaillants ou si vous utilisez la bonne fonction.

■■ �Pour les mesures de résistance élevée (>1 MΩ), il est normal d'attendre 
quelques secondes pour avoir une valeur stable.

■■ �Afin d’éviter les chocs électriques et ne pas endommager l'appareil, ne 
pas injecter de tension supérieure à 60V en DC, et à 30V en AC.

4 - Test de diode (voir figure 5)
■■Tournez le sélecteur rotatif sur " ".
■■�Connectez le cordon rouge dans la borne " " et le cordon 
noir dans la borne "COM", connectez les pointes de touche sur 
l'objet à mesurer.
■■�Connectez les cordons aux points de mesure (la pointe de touche 
rouge à l'anode et la pointe de touche noire à la cathode du 
composant) et lire la valeur affichée.
■■�Dans un circuit, une diode fonctionnelle produit une chute de 
tension de 500~80OmV. 

ATTENTION : 
■■ L'affichage de "1" indique soit que le circuit est ouvert, soit une diode 

polarisée.
■■ Pour maintenir la précision des mesures, déconnectez l'alimentation et 

déchargez les condensateurs présents dans le cirtcuit
■■ �Afin d’éviter les chocs électriques et ne pas endommager l'appareil, ne 

pas injecter de tension supérieure à 60V en DC, et à 30V en AC.

 Figure 5
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5 - Test de continuité (voir figure 6)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur " ".
■■ �Connectez le cordon rouge dans la borne " " et le cordon 
noir dans la borne "COM". Si la résistance entre les 2 bornes 
est > 70 Ω, il s'agit d'un court -circuit, pas de signal sonore, 
par contre, si cette résisatnce est ≤ 10 Ω, il s'agit d'une bonne 
connexion et le signal sonore retenti. La valeur de la résistance 
s'affiche à l'écran (en Ω).

ATTENTION : 
■■ �Pour maintenir la précision des mesures de résistance, déconnectez 

l'alimentation et déchargez les condensateurs présents dans le cirtcuit
■■ Pour les tests de continuité, la tension en circuit ouvert est de 2,3V
■■ �Afin d’éviter les chocs électriques et ne pas endommager l'appareil, ne 

pas injecter de tension supérieure à 60V en DC, et à 30V en AC.

6 - Mesure de transistor hFE (voir figure 7)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur "hFE"
■■ �Insérez l'adaptateur multi-connexion dans les bornes du 
multimètre.

■■ �Vérifiez si le transistor est soit PNP ou NPN, assemblé ou SMT, 
puis connectez le transistor à mesurer dans les connecteurs 
correspondants

■■ �L'écran affiche la valeur de référence hFE. Conditions de mesure : 
Ib = 10 μA, Vce = 2,3 V.

ATTENTION : 
■■ �Afin d’éviter les chocs électriques et ne pas endommager l'appareil, ne 

pas injecter de tension supérieure à 60V en DC, et à 30V en AC.
■■ Retirez l'adaptateur multi-connexion après utilisation.

 Figure 6

 Figure 7
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7 - Mesure de température (uniquement sur référence 07982 - voir figure 8)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur "°C" 
■■ �Insérez l'adaptateur multi-connexion dans les bornes du 

multimètre.
■■ �La sonde de type K fournie ne permet d'effectuer des mesures 

que jusqu'à 230°C, si vous désirez effectuer des mesures de 
températures supérieures à 230°C, vous devez utiliser une 
sonde de type K adaptée.

■■ �L'affichage de "1" à l'écran indique que la sonde n'est pas 
connectée ou endommagée. Si les bornes V et COM sont court-
circuitées, le multimètre affiche la température ambiante. 

ATTENTION : 
■■ �Maintenez propre la sonde de température et ne soumettez pas le contact 

de la sonde à de trop fortes influences.
■■  Retirez la sonde après utilisation.

8 - Test de batteries (uniquement sur référence 07981 - voir figure 9)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur "1.5V" ou "9V". 
■■ �Connectez le cordon rouge dans la borne " " et le cordon 

noir dans la borne "COM". La pointe de touche rouge est alors la 
borne "+" et la pointe de touche noire la borne "-"

■■ �Connectez les cordons à la pile à tetster en prenant soin de 
respecter la polarité.

■■ �La vlaeur affichée à l'écran est la tension entre la cathode et 
l'anode de la pile.

ATTENTION : 
■■ �Ne pas laisser connectée la batterie à tester trop longtemps afin de ne pas 

décharger celle-ci
■■ Ne pas dépasser les spécifcations afin de ne pas détériorer l'appareil et ne 

pas mettre en danger votre sécurité

 Figure 8

 Figure 9
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9 - Mesure de Capacité (uniquement sur référence 07983 - voir figure 10)
■■ Tournez le sélecteur rotatif sur "F". 
■■ �Connectez le cordon rouge dans la borne " " et le cordon noir 

dans la borne "COM".
■■ �L'affichage de "1" à l'écran indique soit un court-circuit, soit un 
défaut de la capacité.

ATTENTION : 
■■ Afin d'éviter des dommages de l'appareil ou du composant à tester, 

déconnectez l'alimentation et déchargez les condensateurs présents dans 
le cirtcuit.

La précision est donnée pour une durée d’un an après calibration à une température de 
fonctionnement de 23°C et une humidité relative < 75 %.
La précision est donnée comme suit : ± (a% de lecture + b digits). 

1 - Tension DC
Calibre Résolution Précision
200mV 0.1mV

±(0.5% de lecture + 2 digits)
2000mV 1mV

20V 0.01V
200V 0.1V
250V 1V ±(0.8% de lecture + 2 digits)

Impédance d’entrée : 10 MΩ
Tension d'entrée maximum : 150V DC.

 Figure 10

Spécifications
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2 - Tension AC
Calibre Résolution Précision
200V 0.1V

±(1.2% de lecture + 2 digits)
250V 1V

Impédance d’entrée : environ 4.5 MΩ
Fréquence : 45Hz~400Hz
Affichage : valeur efficace du signal sinusoïdal (valeur moyenne) 
Tension d'entrée maximale: 250V AC

3 - Courant DC
Calibre Résolution Précision

07981 07982 07983
2000µA 0.1mV ±(1% de lecture + 2 digits)
20mA 1mV ±(1% de lecture + 2 digits) ---

200mA 0.01V ±(1.2% de lecture + 2 digits)
10A 0.1V ±(2% de lecture + 5 digits)

Protection contre les surcharges : 
Calibres mA : Fusible F2 Ø6 x 25 mm, F 1A H 250V (rapide)
Calibre 10A : Fusible F1 Ø6 x 25 mm, F 10A H 250V (rapide)

ATTENTION : 
Pour des intensités ≤5A, des mesures peuvent être effectuées en continu
Pour des intensités >5A, des mesures en continu ne doivent pas excéder 
10 secondes et l'intervalle de temps entre 2 mesures doit être supérieur à 
15 minutes. 
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4 - Résistance
Calibre Résolution Précision

07981 07982 07983
200Ω 0.1Ω

±(0.8% de lecture + 5 digits
2000Ω 1Ω
20kΩ 0.01kΩ
200kΩ 0.1kΩ

2000kΩ 1kΩ ±(0.8% de lecture + 5 digits) ---
20MΩ 0.01MΩ ±(1% de lecture + 5 digits)

Protection contre les surcharges : 250V AC ou DC

5 - Capacité (uniquement sur référence 07983)
Calibre Résolution Précision
20nF 10pF

±(4% de lecture + 3 digits)
2µF 1nF

200µF* 100nF ±(5% de lecture + 5 digits)
Protection contre les surcharges : 250V AC ou DC
* Les cordons à pointe de touche peuvent ajouter une erreur sur les mesures de capacité. 
Pour obtenir des mesures précises pour les mesures de capacités faibles, vous pouvez 
éliminer ce facteur d'erreur en procédant de la manière suivante :
Court-circuitez les entrées du multimètre en mettant en contact les 2 pointes de touche 

Valeur mesurée = valeur lue - valeur en court -circuit

6 - Température (uniquement sur référence 07982)
Calibre Résolution Précision

-40 ~ -20°C

1°C

-(8% de lecture + 5)
-20 ~ 0°C ±4
0 ~ 100°C ±(1.0% de lecture + 3)

100 ~ 1000°C ±(2.5% de lecture + 2)
Protection contre les surcharges : 250V AC ou DC
Fourni avec une sonde thermocouple de type K pouvant être utilisée uniquement jusquà une 
température de 230°C
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7 - Test de batteries (uniquement sur référence 07981)
Calibre Résolution Précision
1.5V 1mV

±(1.0% de lecture + 2 digits)
9V 10mV

Protection contre les surcharges : 250V AC ou DC
Calibre 1.5V : résistance environ 15Ω
Calibre 9V : résistance environ 1kΩ 

8 - Diode, transistor
Fonction Calibre Résolution Précision
Diode 1mV Affichage de l'approximation de la chute de tension

Transistor hFE 1ß

9 - Continuité
Fonction Calibre Résolution Précision
Continuité 1Ω beep continue si résistance <10Ω

Protection contre les surcharges : 250V AC ou DC
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1 - Entretien
ATTENTION : 
Assurez vous que les cordons sont déconnectés du multimètre et que le 
circuit, ainsi que le multimètre sont éteints

Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 

Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON 
ÉDUCATION. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients. 

Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux. Ne pas utiliser 
de produits abrasifs ou de solvants.

2 - Remplacement de la batterie et des fusibles (voir figure 11)

 ATTENTION : 
L'apparition à l'écran du symbole " " indique que le niveau de charge 
de la batterie est faible et qu'il est nécessaire de la changer. Dans le cas 
contraire, la précision des mesures en serait affectée.
Type de batterie : 9V 6F22

■■ Mettez l'appareil hors tension et retirez les cordons de mesure
■■ Utilisez un tournevis pour retirer la vis du couvercle de la batterie. Ensuite, vous pouvez 
retirer le couvercle avec l'ancienne batterie et la remplacer

■■ Utilisez un tournevis pour retirer les 2 vis se trouvant sous la béquille. Vous pouvez alors 
remplacer le(s) fusible(s) endommagé(s). 

	 Fusible F2 Ø6 x 25 mm, F 1A H 250V (rapide)
	 Fusible F1 Ø6 x 25 mm, F 10A H 250V (rapide)		

 Figure 11
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3 -Garantie
Les matériels livrés par PIERRON ÉDUCATION sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. A l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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