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Présentation

1 - Introduction
Cette double bobine, munie d’un noyau en fer doux permet de mettre en évidence la création 
d’un courant lorsqu’un aimant se trouve à proximité d’une bobine, mais aussi le phénomène 
d’induction.

2 - Contenu de l’emballage
■ une bobine principale (bobine du primaire)
■ une bobine secondaire
■ un noyau en fer doux
■ une notice

Caractéristiques techniques

– Bobine principale :
■ Nombre de spires : 252 / Ø du fi l : 0,85 mm / Dimensions : Ø 22 x 115 mm

– Bobine secondaire :
■ Nombre de spires : 1 056 / Ø du fi l : 0,19 mm / Dimensions : Ø 52 x 115 mm

– Noyau :
■ Fer doux / Dimensions : Ø 15 x 180 mm

– Raccordements sur douilles double puits Ø 4 mm
– Dimensions hors tout : Ø 90 x 170 mm - Masse : 590 g

Descriptif

1- Noyau

2- Bobine secondaire

3- Bobine principale
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Expériences

Observation du champ magnétique lors de la circulation d’un courant
Appliquer un courant sur la bobine principale ou sur la bobine secondaire.
Positionner une boussole telle qu’indiquée sur le schéma ci-dessous pour observer l’infl uence 
de la direction du courant sur la direction du champ magnétique.

Alimentation

Boussole

Direction 
du 

courant

Cas de la bobine secondaire

Boussole

Alimentation

Direction 
du 

courant

Cas de la bobine principale

Intensité du courant et intensité de la force magnétique
Insérer le noyau dans la bobine principale.
Approcher la bobine alimentée et contenant le noyau d’un bac contenant des clous.
Le lien entre l’intensité du courant et l’intensité de la force magnétique peut être établi en 
observant le nombre de clous qui auront été attirés par le noyau lorsqu’on fait varier le 
courant traversant la bobine.

noyau de 
fer doux

Alimentation

Clous
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Expériences

Phénomène d’induction
Placer la bobine secondaire à la verticale, sur un plan bien horizontal.
Connecter un galvanomètre aux bornes de la bobine.
Utiliser un aimant pour faire des va-et-vient à l’intérieur de la bobine comme le montre le 
schéma ci-dessous.
Procéder d’abord avec le pôle Sud vers le haut, puis procéder de la même manière avec le 
pôle Sud, cette fois, vers le bas.
Observer le déplacement de l’aiguille du galvanomètre dans les 2 cas.
Ainsi, lorsqu’on approche un aimant au voisinage de la bobine, un courant électrique est créé 
dans la bobine. 

Aimant

Galvanomètre

Force électromagnétique induite
Insérer la bobine principale à l’intérieur de la bobine secondaire, comme indiqué sur le 
schéma de la page ci-contre
Brancher la bobine principale à une source de tension et la bobine du secondaire à un 
galvanomètre.
Appliquer une tension continue de 3 V aux bornes de la bobine principale (du primaire).
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[Expériences]

Alimentation

L’aiguille du galvanomètre ne se déplace que quand la source de tension est mise à l’arrêt.
L’aiguille du galvanomètre se déplace à nouveau, dans la direction opposée, lorsque la 
source de tension est remise en marche.
Lorsqu’on insert le noyau dans la bobine principale, l’aiguille du galvanomètre se déplace 
avec une grande amplitude
Ce n’est pas la circulation continue d’un courant dans le premier circuit qui peut faire 
apparaître un courant dans le deuxième, mais une variation de l’intensité de ce courant.
En appliquant une tension alternative aux bornes de la bobine principale, l’aiguille du 
galvanomètre se déplace de manière répétitive d’un bord à l’autre du cadran.
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Entretien et garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA  sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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Notes
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Notes
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