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1 - Introduction
Ce boîtier permet d’émettre un signal en morse. Un buzzer, disposé dans un boîtier isolé, 
est mis en marche par l’appui sur un bouton poussoir. En utilisant le code morse on pourra 
transmettre ainsi une information.
Les connexions électriques sont réalisées par l’intermédiaire de douilles de raccordement 
double puits.

2 - Contenu de l’emballage
■  Un boîtier Étude du morse
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Plage de tensions utilisables : 4 à 8 V
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions : 130 x 80 x 36 mm
■ Masse : 110 g

Utilisation

Matériel nécessaire
❏  Alimentation 6-12 V continu, réf. 01982.10 ou 01981.10
❏  Des fi ls de connexion

Mise en oeuvre
■ Vérifi er que l’alimentation est bien sur une tension < 8 V, en courant continu.
■ Brancher le générateur aux bornes du boîtier.
■ Appuyer sur le bouton poussoir selon le code morse (ci-après) pour transmettre un 

message.
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Annexe

Le code morse
Le code morse utilise deux symboles : les points (ou « ti ») et les traits (ou « taah »). 

Convention de cadence
- Le rythme élémentaire est donnée par la durée du point, le « ti ».
- Le « taah » est trois fois plus long que le « ti ».
- L’espacement entre les « ti » et les « taah », dans une lettre, a la longueur d’un « ti ».
- L’espacement entre les lettres d’un même mot a pour longueur un « taah »
- L’espacement entre les mots est de 7 « ti ».

Table d’encodage 
Lettre Code international Chiffre/Signe Code international

A 0
B 1
C 2
D 3
E 4
F 5
G 6
H 7
I 8
J 9
K .
L ,
M ?
N ’

O !

P /
Q (
R )
S &
T :
U ;
V =
W +
X -
Y _
Z "
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Entretien et Garantie
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1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.


