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1 - Introduction
Il s’agit d’une turbine hydraulique montée sur un support isolant. Cette maquette pédagogique 
vous permettra de montrer à vos élèves qu’il est possible de produire de l’électricité avec 
de l’eau. Grâce à un carter transparent, le mouvement de la roue à aubes et parfaitement 
visible. Il en est de même pour l’alternateur. Le boîtier est équipé de douilles de raccordement 
double puits.

2 - Contenu de l’emballage
■  Un turbine hydraulique sur support
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Ø de la roue : 70 mm
■ Ø entrée : 8 mm
■ Ø sortie : 16 mm
■ Tension maximale : 1,3 V
■ Intensité maximale : 20 mA
■ Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
■ Boîtier en ABS
■ Dimensions (L x l x h) : 240 x 127 x 177 mm

Utilisation

Matériel nécessaire
❏ Une turbine hydraulique
❏ Un support de lampe, réf. 03994.10
❏ Une lampe culot E10 4 V - 40 mA, réf. 03709.10
❏ Une arrivée d’eau

!
Si le débit est trop important, la roue à aubes n’arrive plus à évacuer 
toute l’eau injectée dans le corps de la turbine, il se produit alors des 
fuites. Éviter d’atteindre ce seuil critique.
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[Utilisation]

Montage

– Connecter le support de lampe, équipé de sa lampe, sur les douilles de sortie de la 
turbine, à l’aide de cordons double puits.

– Relier l’arrivée d’eau à la partie supérieure de la turbine.
– Positionner un bac récupérateur d’eau à l’aplomb de la sortie de la turbine.
– Ouvrir l’arrivée d’eau.
– Constater que le fi lament rougit.

Interprétation
Le passage de l’eau, à un certain débit, va mettre en rotation la roue à aubes. Sur l’axe de 
cette roue à aubes a été montée une bobine, placée dans un champ magnétique généré par 
deux aimants disposés l’un en face de l’autre.
La rotation de la roue à aubes entraîne la rotation de la bobine entre les deux aimants, avec 
pour conséquence la création d’un courant aux bornes de la maquette.
Plus la rotation de la bobine sera importante, plus l’intensité du courant créé sera élevée.
Ce type de turbine permet de convertir une énergie mécanique en une énergie électrique.

Variante
On pourra également réaliser l’expérience en remplaçant le support de lampe par la maquette 
Sens du courant (réf. 02158.10) ou par le pont de diodes électroluminescentes DIDALED®

(réf. 02167.10).
On constate alors que les DEL s’allument alternativement, signe que le courant créé est un 
courant alternatif.
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1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.


