
PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France
Tél. : 03 87 95 14 77 • Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

Retrouvez
l’ensemble

de nos gammes sur :
www.pierron.fr

N O T I C E

Transformateur
démontable

09968
N O T I C E

PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex 
Tél. : 03 87 95 14 77 Fax : 03 87 98 45 91



Présentation

2 09968-3

1 - Introduction
Cet ensemble regroupe les composants qui permettent d’étudier le principe et le rôle 
du transformateur. Il comprend un noyau en U et un noyau en I de section rectangulaire, 
fabriqués à partir de tôles de haute qualité pour minimiser les pertes par induction. Les 
différents rapports de transformation sont réalisables grâce à quatre bobines différentes. 
Pour chaque bobine, le nombre de tours est clairement indiqué sur le carter de celle-ci. Les 
connexions se font à partir de douilles double puits Ø 4 mm. Enfi n, un support et deux brides 
de serrage assurent une parfaite stabilité aux montages..

2 - Contenu de l’emballage
■ Un noyau en U
■ Un noyau en I
■ Une paire de pôles
■ Une bobine 600 tours 6 Ω / 2,5 A avec cordon d’alimentation 230 V
■ Une bobine 6 000 tours 630 Ω / 0,2 A avec une sortie intermédiaire à 2 000 tours 
■ Une bobine 1 200 tours 20 Ω / 1,25 A avec sorties intermédiaires à 400 et 800 spires
■ Une bobine 72 tours 0,4 Ω / 12 A avec sorties intermédiaires à 6, 30, 54 et 66 tours
■ Deux brides de serrage
■ Un support
■ Une notice 

Utilisation

Cet appareil est utilisé pour la démonstration des concepts de base associés à l’induction 
électromagnétique, tels que les transformateurs à courant alternatif, les courants induits et 
leurs effets, etc.
Appelé également transformateur démontable. Il comprend un noyau en U et un noyau en I 
de section rectangulaire, fabriqués à partir de tôles de haute qualité pour minimiser les pertes 
par induction. La taille du noyau en I est adaptée à celle du noyau en U afi n que lorsqu’il 
repose sur ce dernier, on forme un noyau rectangulaire continu. Les bras du noyau en U 
acceptent diverses bobines pour réaliser les différentes expériences possibles.

Toutes les bobines de cet ensemble sont réalisées à partir d’un fi l de cuivre émaillé sur une 
cadre en plastique rectangulaire isolé et sont entièrement recouvertes pour éviter tout contact 
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Descriptif

direct accidentel avec l’enroulement. Elles sont munies de douilles de sécurité Ø 4 mm pour 
les connexions électriques, à l’exception de la bobine de 600 tours qui fonctionne sur le 
secteur, et est équipée d’un câble fl exible à deux conducteurs.

Pour chaque bobine, le nombre de tours est clairement imprimé à l’avant et le sens de 
l’enroulement est indiqué sur le dessus. Les bobines possèdent un orifi ce rectangulaire en 
leur centre correspondant à la section du noyau en U afi n qu’elles puisse le chevaucher avec 
un entrefer négligeable pour minimiser les pertes par induction.

Une paire de pôles en fer doux est également incluse dans l’ensemble. Les pôles viendront 
se positionner sur chacun des deux bras du noyau en U.

Étude du transformateur
Le transformateur est une machine de courant alternatif dont le fonctionnement est basé sur 
le phénomène de l’induction électromagnétique. Les éléments de l’ensemble permettent de 
composer un transformateur monophasé. L’enroulement primaire doit être constitué par la 
bobine à 600 spires. 

Le rapport de transformation p peut être calculé au moyen de la formule :

p = = = 
N2 U2 I1
N1 U1 I2

où  N
1
, N

2
 : nombre de spires du primaire et du secondaire.

 U
1
, U

2
 : tensions primaire et secondaire.

 I
1
, I

2
 : intensité du courant dans les enroulements du transformateur.



4 09968-3

Entretien et Garantie

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France

Tél. : 03 87 95 14 77
Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

44

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.


