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Description

1 - Boîtier de commande avec résistance chauffante

Echelle : 1:1

NOM : FOLMAR Jean-Philippe

VERIFIE PAR : FOLMAR Jean-Philippe

DATE : 27/05/2016

A4H VERSION B

MATERIAU : Polyester Grainé 200

NOM PRODUIT : REFERENCE PRODUIT :

FINITION : POIDS :

NOM PIECE : CLAVIER BAIN MARIE NUMERIQUE NOM PIECE : ACC080011

BAIN MARIE NUMERIQUE 13014

37°C

Le boîtier de commande, en polycarbonate, étanche (IP65)
de dimensions : 150 x 80 x 60 mm
Sur la face inférieure du boîtier:
•	 Résistance gainée avec sonde de température
•	 Détecteur de niveau
Sur le flanc gauche : 
•	 Cordon d’alimentation normalisé
En partie supérieure : 
•	 Interrupteur principal et porte fusible.

2 - Cuve transparente en polycarbonate
 ■ Dimensions extérieures (L x l x h) : 175  x 100 x 145 mm.
 ■ Capacité de la cuve : 2,5 litres.
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Mise en fonctionnement

!

3 - Accessoires et caractéristiques
Portoir pour tubes en plexiglas rassemblé par emboîtement, il offre 15 emplacements pour 
tubes à essais de Ø maximal  20 mm.

-  Plage de température : d’ambiante à 100°C 
-  Régulation de température : thermostat électronique à ± 0.5°C
-  Puissance résistance chauffante : 800 W
-  Triple sécurité : détecteur du niveau d’eau, thermostat de T° et anti-  
 renversement.
-  Capacité nominale : 2,5  L (maximum).
-  Alimentation : 230 V – cordon normalisé, avec prise de terre.

IMPORTANT:
 ■ L’étanchéité du boîtier (IP65) protège efficacement le circuit électrique contre des 
projections et des vapeurs mais ne permet en aucun cas une utilisation sous courant 
d’eau ou en immersion.

 ■ Ne pas mettre l’appareil sous tension tant que le boîtier n’est pas fixé sur la cuve et la 
résistance recouverte d’eau.

1 - Préparation
Placer le boîtier de commande sur la cuve, en utilisant les deux orifices de renfort situés sur 
le rebord. La résistance ne doit toucher ni les parois, ni le fond de la cuve.
Remplir la cuve d’eau légèrement au-dessus du niveau minimum. Il est conseillé d’utiliser de 
l’eau déminéralisée afin de limiter les dépôts calcaires.
Placer le portoir pour tubes à l’intérieur de la cuve. Le support ne doit pas entrer en contact 
avec la résistance.

Pour les travaux nécessitant une bonne précision et une stabilisation de la température du bain, 
il est conseillé d’utiliser un moyen d’agitation (agitateur magnétique placé sous la cuve, par 
exemple).
Un préchauffage du bain à 5°C ou 10°C en dessous de la température de travail permet un gain 
de temps et surtout une meilleure stabilité.
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2 - Mise en route
 Mettre sur « I » l’interrupteur se trouvant sur le dessus de l’appareil.

!
Attention, ne pas simultanément appuyer sur une touche présente sur la facade,  
cette manoeuvre permet d’entrer en mode étalonage de la sonde de température 
et de déregler celle-ci.

Les température affichées ne seront plus exactes.
Après 1 seconde, l’appareil démarre, l’écran s’allume, le voyant    devient vert fixe. 
Si le buzzer est actif dans les paramètres, un petit BIP est émis.
L’appareil fait un autotest pendant l’apparition du logo « Pierron ». Si aucun défaut n’est 
détecté, l’écran passe à l’affichage des températures.
Sinon un message correspondant au défaut détecté est affiché. Voir paragraphes 3 à 5 ci-
dessous et paragraphe 6 lors de la chauffe du bain.

3 - Sécurité manque d’eau
 Si un niveau trop bas de l’eau est détecté par le flotteur, l’appareil stoppe la chauffe 
du bain.
Le rétro-éclairage et le voyant   clignotent. Si le buzzer est actif une série de BIP est 
émis signalant un problème.
L’écran affiche le message « Niveau d’eau faible – Ajouter de l’eau ». 
Toutes les touches sont inactivées tant que cette condition n’est pas respectée.
Lorsque le niveau d’eau redevient normal, le message «Acquitter défaut – Appuyer sur OK» 
apparait, invitant à acquitter le défaut avec la touche  .
Le Bain-Marie est à nouveau opérationnel.

4 - Sécurité Anti-renversement :
 Si le bain est renversé, l’appareil stoppe la chauffe de celui-ci.

Le rétro-éclairage et le voyant   clignotent. Si le buzzer est actif une série de BIP est 
émis signalant un problème.
L’écran affiche le message «Bain Renversé».
Toutes les touches sont inactivées tant que le bain et le boitier de commande ne sont pas 
redressés.
Lorsque la position normale est de nouveau atteinte, le message « Acquitter défaut – Appuyer 
sur OK » apparait, invitant à acquitter le défaut avec la touche  .
Le Bain-Marie est à nouveau opérationnel.
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5 - Défaut de la sonde de température :
 ■ Si un défaut de la sonde de température est détecté, l’appareil stoppe la chauffe du 
bain.

 ■ Le rétro-éclairage et le voyant clignotent. Si le buzzer est actif une série de BIP 
est émis signalant un problème.

 ■ L’écran affiche le message « Défaut sonde de Température ».
 ■ Une température du bain en dehors de la plage « 0 – 110 °C » a été détecté.
 ■ S’assurer que le bain n’est pas en dehors de cette plage. Si tel est le cas, l’arrêt 
complet de l’appareil est nécessaire pour acquitter ce défaut. Basculer sur  « 0 » 
l’interrupteur se trouvant sur le dessus de l’appareil. 

 ■ Attendre une dizaine de seconde avant de redémarrer l’appareil.
 ■ Si le défaut persiste, contacter le SAV en mentionnant le défaut affiché.

6.- Défaut lors de la montée en température du bain
 Si un défaut lors de la montée en température du bain est détecté, l’appareil 
stoppe la chauffe du bain.

Le rétro-éclairage et le voyant   clignotent. Si le buzzer est actif une série de BIP est 
émis signalant un problème.
L’écran affiche le message « Défaut Température du Bain».
S’assurer que le Bain-Marie n’est pas utilisé dans un endroit exposé au courant d’air et que 
la température ambiante se situe dans la plage normale d’utilisation (10 à 40°C). Si tel est 
le cas, l’arrêt complet de l’appareil est nécessaire pour acquitter ce défaut. 
Basculer sur « 0 » l’interrupteur se trouvant sur le dessus de l’appareil. Attendre une dizaine 
de seconde avant de redémarrer l’appareil.
Si le défaut persiste, contacter le SAV en mentionnant le défaut affiché.

7.- Contrôle de la Température du bain
La consigne de température se règle simplement en pressant les boutons   ou   . 
Le réglage est possible à tout instant. Un appui sur la touche  37°C  règle automatiquement 
la consigne à 37°C. 
•	La température de consigne s’affiche par défaut en grand et en position centrale sur 

l’écran.
•	La température du bain s’affiche par défaut en petit est dans le coin inférieur droit.
Pour inverser l’affichage des deux températures (consigne et bain), appuyer brièvement 
sur la touche  .



6 13014-1

Utilisation

Pour débuter la chauffe du bain, appuyer sur la touche  . Le voyant   devient vert fixe 
pendant la montée en température du bain. Il clignote lors de la régulation autour de la 
température de consigne.

 Pour stopper la chauffe du bain, appuyer à nouveau sur la touche  . 
Le voyant   s’éteint. 

8.- Accès au menu
Pour accéder aux menus de réglages, faire un appui prolongé sur la touche  .

Pour quitter le menu, appuyer sur la touche  .
Les réglages disponibles sont :
Réglage de la luminosité de l’afficheur « Regl. Luminosité »

•	 Variation possible de 0 à 100% avec les boutons   et  .
•	 Validation du réglage avec la touche  .

•	 Abandon du réglage avec la touche   .
•	 Préréglé d’usine à 50%
•	 Chaque nouveau réglage est sauvegardé dans la mémoire de l’appareil et chargé au 

démarrage.
Réglage du contraste de l’afficheur « Regl. Contraste »

•	 Variation possible de 10 à 100% avec les boutons   et  .
•	 Validation du réglage avec la touche  .

•	 Abandon du réglage avec la touche   .
•	 Préréglé d’usine à 20%
•	 Chaque nouveau réglage est sauvegardé dans la mémoire de l’appareil et chargé au 

démarrage.
Activation/désactivation du Buzzer « Regl. Buzzer »

•	 ON ou OFF avec les boutons   et  .
•	 Validation du réglage avec la touche  .

•	 Abandon du réglage avec la touche  .
•	 Préréglé d’usine sur ON
•	 Chaque nouveau réglage est sauvegardé dans la mémoire de l’appareil et chargé au 

démarrage.
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9. - Entretien
•	 Le boîtier électronique du bain-marie ne nécessite pas d’entretien particulier si ce n’est 

le nettoyage des surfaces et la sauvegarde de ce dernier d’un grand excès d’humidité.
•	 Ne pas utiliser de solvants organiques pour le nettoyage de la cuve et du boîtier.
•	 Ne pas utiliser d’outils durs ou matériaux abrasifs susceptible de rayer le plastique.
•	 Les dépôts calcaires: 

 –  Utiliser de l’eau déminéralisée afin de limiter les dépôts sur les parois et l’élément chauffant
 – Vider la cuve avant une longue période de non-utilisation
 – Enlever les dépôts périodiquement : un acide faible (jamais avec un acide fort et concentré)

peut être utilisé pour faciliter l’élimination des dépôts. 
 – Un léger chauffage à 60°C accélère l’action du détartrant.

Notes : Les détartrants utilisables sont :
•	 soit un mélange de 10% d’acide acétique et de 10% d’acide formique dans de l’eau 

(80% restant),
•	 soit un détartrant du commerce: détartrant pour cafetière

10. - Stockage

•	 Stocker l’appareil dans un local à l’abri de l’humidité : La présence d’humidité sur 
l’élément chauffant peut engendrer un déclenchement intempestif des protections 
différentielles de votre intallation électrique.



8 13014-1

Notes

PIERRON - ASCO & CELDA
 CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex France

Tél. : 03 87 95 14 77
Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr


