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1 - Introduction
Cet appareil permet montrer l’existence des charges électrostatiques. Il dispose d’un large 
plateau et d’une « aiguille » très sensible.
Une graduation sur la face de l’appareil permet de visualiser précisément l’amplitude du 
déplacement de l’aiguille.

2 - Contenu de l’emballage
■  Un électroscope
■ Deux éléments sensibles en aluminium (appelés par la suite « aiguille »)
■ Une notice 

Caractéristiques

■ Ø du plateau : 50 mm
■ Longueur de l’aiguille : 70 mm
■ Dimensions (L x l x h) : 110 x 50 x 145 mm

Utilisation

1 - Installation
– Positionner le plateau sur le haut de l’appareil
– Placer une des deux aiguilles à l’intérieur de l’électroscope dans le logement prévu à 

cet effet

2 - Principe
L’électroscope se compose d’un boîtier à l’intérieur duquel se trouve une tige fi xe sur laquelle 
repose une aiguille mobile. La tige et l’aiguille constitue un ensemble conducteur. L’extrémité 
supérieure de l’ensemble conducteur est reliée à un plateau.
En approchant du plateau un corps chargé, les charges du plateau et celles de l’ensemble 
conducteur, de signe opposé au corps approché, vont s’accumuler au niveau du plateau. 
Ainsi la tige et l’aiguille vont avoir toutes deux un seul et même type de charge en excédent. 
Or comme deux charges de même signe se repoussent, l’aiguille va s’écarter de la tige fi xe.
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3 - Électrisation par infl uence
3.1. Matériel nécessaire 

■ Un électroscope
■ Une baguette de Plexiglas 
■ Une baguette de polystyrène
■ Un morceau de coton

3.2. But de l’expérience
Il s’agit de mettre en évidence le phénomène d’électrisation par infl uence en utilisant un 
électroscope.

3.3. Mode opératoire et exploitation
3.3.1. Expérience

Phase 1 : Électrisation par infl uence
–  S’assurer que l’électroscope est neutre ou le neutraliser en touchant du doigt le plateau : 

l’aiguille mobile est verticale.
–  Frotter la baguette de Plexiglas avec le coton. 
–  L’approcher du plateau de l’électroscope, sans qu’elle le touche.
–  Observer l’écartement de l’aiguille de l’électroscope.
–  Toucher du doigt le plateau : l’aiguille redescend.
–  Retirer le doigt, puis éloigner la baguette.
–  Observer que l’aiguille s’écarte de la tige support.
–  Rapprocher la baguette électrisée du plateau sans le toucher et observer que l’aiguille se 

rapproche de la tige.

Phase 2 : Vérifi cation de la charge de l’électroscope
–  Approcher du plateau la baguette de polystyrène électrisée avec le coton.
–  Observer que l’aiguille s’écarte.
– Éloigner la baguette de polystyrène ; l’aiguille reprend sa position précédente.
– Approcher du plateau la baguette de Plexiglas électrisée.
–  Observer que l’aiguille se rapproche de la tige.
– Éloigner la baguette ; l’aiguille reprend sa position précédente.

3.3.2. Interprétation
L’interprétation prend en compte que l’ensemble plateau - tige verticale - aiguille  est 
conducteur : il y a déplacement des électrons libres dans toutes ces parties conductrices.
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Au cours de la phase 1, l’électroscope se charge, négativement. 
En effet le Plexiglas chargé positivement attire les électrons libres (des parties métalliques 
conductrices) qui se déplacent vers le plateau. L’aiguille et le bas de la tige verticale 
sont alors chargées positivement, par suite du défi cit d’électrons ; le plateau est chargé 
négativement par excès d’électrons ; l’électroscope est globalement électriquement neutre.
– En mettant le plateau à la Terre par contact du doigt, les électrons de la Terre circulent 

vers l’aiguille et la tige, compensant leur défi cit d’électrons. L’électroscope présente alors 
un excès d’électrons : il est chargé négativement.

– En retirant le doigt, on isole le plateau de la Terre. En éloignant la baguette électrisée, 
les électrons se répartissent sur tout l’électroscope qui est donc chargé négativement.

Au cours de la phase 2, l’électroscope est chargé négativement.
– En approchant le polystyrène électrisée (-) du plateau, les électrons libres sont repoussés 

vers l’aiguille et la tige verticale : l’aiguille s’écarte donc davantage.
–  En approchant le Plexiglas électrisé (+), les électrons libres sont attirés vers le plateau, 

d’où un défi cit d’électrons sur l’aiguille et la tige qui sont moins chargées négativement. 
La répulsion étant alors moins grande, l’aiguille se rapproche de la tige.

3.3.3. Résultat
Par infl uence, le corps électrisé porte une charge de signe opposé à celle du corps 
infl uençant.

4 - Électrisation par contact
4.1. Matériel nécessaire 

■ Un électroscope
■ Une baguette de Plexiglas 
■ Une baguette de polystyrène
■ Un morceau de coton

4.2. But de l’expérience
Il s’agit d’électriser par contact un électroscope et d’interpréter le résultat obtenu.

4.3. Mode opératoire et exploitation
4.3.1. Expérience

Phase 1 : Électrisation par contact
–  S’assurer que l’électroscope est neutre : l’aiguille doit être verticale. Au besoin toucher 
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avec le doigt le plateau de l’électroscope pour arriver à cette situation.
– Électriser la baguette de Plexiglas avec le coton et l’amener au contact du plateau de 

l’électroscope.
–  Observer l’écartement de l’aiguille de l’électroscope. 
– Éloigner la baguette.
–  Observer que l’aiguille reste écartée mais moins nettement.
–  Rapprocher la baguette électrisée du plateau sans le toucher et observer que l’aiguille 

s’écarte à nouveau.

Phase 2 : Vérifi cation de la charge de l’électroscope
–  Approcher du plateau la baguette de polystyrène électrisée avec le coton.
–  Observer que l’aiguille se rapproche de la verticale.
– Éloigner la baguette de polystyrène, l’aiguille reprend sa position précédente.
– Approcher du plateau la baguette de Plexiglas électrisée.
– Observer que l’aiguille s’écarte de la verticale.
– Éloigner la baguette : l’aiguille reprend sa position précédente.

4.3.2. Interprétation de la charge de l’électroscope
Au cours de la phase 1, l’électroscope se charge, positivement.
En effet, le Plexiglas chargé positivement capte par contact des électrons libres de 
l’électroscope. Par conséquent, ce dernier en perd. 
En retirant le Plexiglas, l’électroscope est donc chargé positivement.

Au cours de la phase 2, l’électroscope est chargé positivement.
En approchant le polystyrène électrisé (-), les électrons libres de l’électroscope sont 
repoussés vers l’aiguille et la tige. Celles-ci étant alors moins chargées positivement, 
l’aiguille s’abaisse.
En approchant le Plexiglas électrisé (+), les électrons libres de l’électroscope sont attirés 
vers le plateau. L’aiguille et la tige sont alors davantage chargées positivement : l’aiguille 
s’écarte.

4.3.3. Variante
À titre d’exercice, il peut être intéressant de refaire le même type d’expériences en chargeant 
l’électroscope par contact avec le polystyrène électrisé (-).
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Entretien et Garantie

1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. 
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - 
ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, 
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une 
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel 
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation 
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, 
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie 
spécifi que est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue 
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à 
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne 
extérieure à notre Société aura été constatée.
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