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En adhérant à ces organismes professionnels, 

nous nous engageons à respecter les codes 

et les principes déontologiques édictés dans 

leur charte. C'est pour vous une garantie 

supplémentaire du sérieux de notre entreprise.

Notre engagement

écologique sur ce

catalogue

ADAPTER
Pour jouer un rôle pédagogique, 

un instrument doit être l’exacte 

réplique de l’outil professionnel 

avec le «plus» rendant possible 

le travail en groupe.

AIMER 
LA COMPÉTITION

Pour vous offrir les meilleurs produits 

au meilleur prix, nous recherchons 

sans relâche la performance dans 

la conception de nos modèles, 

dans nos méthodes de gestion 

et la formation de nos équipes.

NosNos missionsmissions
ÉCOUTER, DIALOGUER

Travailler en étroite collaboration 

avec les enseignants sur leurs 

besoins pour concevoir des 

produits, des guides et 

des notices adaptés.

CONTRÔLER
Contrôler la qualité 

des fabrications, les délais 

de livraison, la justesse 

du rapport qualité-prix, 

pour mieux vous servir.

INNOVER
Suivre l’évolution continue 

du savoir et des technologies, 

devancer les besoins 

pédagogiques, c’est mieux 

les satisfaire.

Gaston Berger

"Demain ne sera pas comme hier. 

Il sera nouveau et il dépendra de nous. 

Il est moins à découvrir qu’à inventer."

En adhérant à ces organismes professionnels, 

nous nous engageons à respecter les codes 

et les principes déontologiques édictés dans 

leur charte. C'est pour vous une garantie 

supplémentaire du sérieux de notre entreprise.

Notre engagement

écologique sur ce

catalogue
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Ce guide d’équipement a été conçu pour la mise 

en oeuvre du programme d’enseignement de la 

physique-chimie au collège.

Il présente les équipements pédagogiques préconisés 

en cycle 3 et cycle 4 et ont une valeur indicative.

Nombre de produits de ce catalogue, grands 

classiques ou nouveautés à découvrir, sont le fruit 

d’une collaboration étroite avec certains d’entre vous, 

professeurs ou personnel du monde enseignant.

Qu’il s’agisse d’idées de maquettes, de rédaction de 

notices, de documents pédagogiques, … vous êtes 

nombreux à nous conseiller pour nous permettre de 

mieux répondre aux exigences de votre profession.

Nous remercions en particulier tous « nos auteurs » 

pour leur précieuse collaboration ainsi que vous tous, 

qui, à l’occasion d’un contact nous avez fait part de 

suggestions constructives.

Depuis l’origine, les produits issus de ces coopérations 

sont réalisés en France. La crise actuelle conforte 

notre choix de maintenir la fabrication dans nos 

ateliers mosellans en nous appuyant sur notre réseau 

de sous-traitants locaux.

Continuons ensemble ce qui ne peut plus être comme 

avant.

Bienvenue dans le monde Pierron !

Une équipe entièrement à votre service.

conjuguonsconjuguons
nosnos passionspassions



NosNos EquipesEquipes vousvous conseillentconseillent etet vousvous accompagnent
Vous souhaitez un renseignement technique ? Une précision sur un produit ? 

Nos responsables de gamme vous répondent.

Dans votre région, votre conseiller technico-commercial vous propose 

un accompagnement personnalisé, une solution adaptée à vos besoins.

Au service relations clients, votre assistante régionale répond à vos demandes 

de devis ou de suivi de commande.

LeLe ServiceService aprEsaprEs-ventevente
Nous assurons le S.A.V. du matériel que nous distribuons.

Pour toute réparation, réclamation, échange, notre équipe prend 

votre dossier en main.

LaLa garantiegarantie PIERRONPIERRON
Tous nos produits sont garantis au minimum 2 ans.

Quelles que soient leurs durées, nos garanties sont gratuites.

DesDes prixprix clairementclairement exprimEs
Nos prix sont exprimés en Euro Toutes Taxes Comprises et 

sont valables jusqu’au 30 avril 2023.

La participation aux frais de port est de 9,00 € TTC et ce, quel 

que soit le montant (hors produits chimiques et animaux/

organes de dissection).

Pour toute commande supérieure à 60 € TTC passée sur internet, 

nous vous offrons les frais de port (hors produits chimiques et 

animaux/organes de dissection).

Pour vos commandes,

vos demandes de devis, 

le suivi de vos commandes, 

vos questions...

>

>

>

>

education-france@pierron.fr

PIERRON - ASCO & CELDA - CS 80609 RÉMELFING - 57206 SARREGUEMINES Cedex France

03 87 98 45 91www.pierron.fr 03 87 95 14 77

nousnous sommessommes toujourstoujours

a votrevotre ecouteecoute

education-france@pierron.fr 03 87 95 14 77www.pierron.fr



 PIERRON s'engage

FABRIQUÉ
EN FRANCE À 

SARREGUEMINES

Depuis 1871

PIERRONPIERRON maitrisemaitrise sesses produitsproduits dede A a Z,Z,
dede lala conceptionconception A lala fabrication,fabrication,
jusqu’ajusqu’a lala livraison.livraison.
Nous disposons d’un bureau d’études et nous avons choisi de conserver 

notre propre atelier de fabrication en Moselle.

Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer des produits originaux, 

respectueux de l’environnement, adaptés au mieux aux programmes 

scolaires en vigueur en France, tout en vous garantissant fi abilité d’emploi, 

robustesse et sécurité.  

        

DeDe nombreuxnombreux enseignantsenseignants sont auteurs 
d’outilsd’outils didactiquesdidactiques
Au côté de nos propres équipes, ils participent à la naissance du produit.

Nos maquettes pédagogiques ont été conçues à partir de propositions 

soumises par vos collègues. 

Cette collaboration garantit la pertinence de nos développements, en lien 

direct avec vos besoins.

VousVous aussi,aussi, devenezdevenez auteur
Vous souhaitez nous soumettre une idée de matériel pédagogique, 

logiciel ou autre application originale, rendez-vous sur notre site 

www.pierron.fr

ou contactez Nicolas SAUVEGET, responsable Innovation et 

Développement au 03 87 95 14 77 ou nsauveget@pierron.fr.

PIERRONPIERRON S'ENGAGES'ENGAGE pourpour lala qualitequalite 

 durable durable etet FRANcAISEFRANcAISE
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Équipement général  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Mesures électriques

          
 ALIMENTATION STABILISÉE 6-12 V / 5 A 
 Double protection contre les fausses manoeuvres.
La tension 6 ou 12 V est sélectionnée par deux actions : 
- douilles différentes ;

- bouton poussoir (la tension choisie est visualisée par LED respective). 

 Caractéristiques techniques : 
-  Tensions exploitables, sélectionnées par commutateurs : 6 ou 12 volts courant continu ou 

6 ou 12 volts courant alternatif
-  Courant continu : Alimentation stabilisée en tension, régulée à 5 A. Stabilité < 1  %. 

Protection contre les courts-circuits par disjonction électronique : le rétablissement de la 
tension se produit instantanément (après avoir éliminé la cause de la panne bien entendu) 

-  Courant alternatif : Protection contre les courts-circuits par disjoncteur thermique : 
rétablissement automatique après quelques secondes. 

-  Généralités : Raccordements électriques par douilles de sécurité de 4 mm. 
Boîtier en ABS. Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz. 

Dimensions (l x p x h) : 150 x 150 x 250 mm. Masse : 2 kg env. 

 Livré avec notice. 

  01981.10 ........................................................................................................................ :  220,00  € TTC

 Les atouts exclusifs de la gamme Élégance :

- Sécurité renforcée : voyant de mise en défaut visible par l’élève et par le professeur

- Ergonomie adaptée à vos T.P. : transport facilité, encombrement minimum sur la paillasse. 

 TBTS 

          
 ALIMENTATION 6 TENSIONS FIXES 1 A 
 Caractéristiques techniques :
-  6 tensions continues stabilisées : 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V sur douilles de sécurité absolue. 
- Courant maxi. 1 A. 
- Réglage des tensions par commutateur rotatif. 
- Protection contre les courts-circuits par limitation du courant. 
- Ondulation < 10 mV. 
- Généralités : Raccordements électriques par douilles de sécurité de 4 mm. Boîtier en ABS.

Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz. 
Dimensions (l x p x h) : 150 x 150 x 250 mm. Masse : 1 kg 

 Livré avec notice. 

  01983.10 ..........................................................................  :  76,00  € TTC

 TBTS           
 ALIMENTATION COLLÈGE 
 Alimentation spécialement étudiée pour le collège.
Elle vous permet :
- d’étudier et de vérifi er la loi d’Ohm en continu et en alternatif ;
- d’observer les tensions alternatives .

 Caractéristiques techniques : 
-  Tensions de sortie commutables de 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V, en  continu et en alternatif (valeur 

effi cace) 
- Ondulation < 10 mV 
- Intensité maxi. 2 A 
- Type courant (continu ou alternatif) signalé par un voyant lumineux 
- Protection électronique des sorties
- Généralités : Raccordements électriques par douilles de sécurité de 4 mm. Boîtier en ABS. 

Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz.
Dimensions (l x h x p) : 150 x 250 x 150 mm. Masse : 2,5 kg 

 Livré avec notice 

  01989.10 .................................................................................................................................. :  236,00  € TTC

 TBTS 
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 GÉNÉRATEUR TRÈS BASSE FRÉQUENCE : GBF TBTF 
 Ce GBF permet d’alimenter des montages à LED en 3ème, et permet de visualiser des tensions 
alternatives sinusoïdales, triangulaires ou carrées de 1 à 10 V crête-crête (400 mA). La fréquence 
est variable de 0,01 Hz à 22 kHz, un affi cheur 2 000 points rétroéclairé permet une lecture 
précise. Les variations, tensions et fréquences, sont assurées par boutons poussoirs. Le 
signal est accessible sur deux douilles isolées double puits diamètre 4 mm. L’alimentation du GBF est assurée par un transformateur 
mural fourni. 

 Caractéristiques techniques : 
- Gamme de tensions : 1 à 10 V crête-crête (400 mA)
-  Gamme de fréquence : de 0,01 Hz à 22 kHz en 3 gammes 

(999,9 mHz, 999,9 Hz, 22 kHz)
- Type de signal : sinusoïdal, triangle, carré
- Précision sur les valeurs est de 5 %. 

- Le boîtier permet l’inclinaison de la façade de lecture. 
-  Une semelle magnétique permet son positionnement sur un 

panneau métallique. 
- Dimensions du boîtier : 155 x 105 x 45 mm. 
- Alimentation par bloc transformateur 230 V / 50 Hz (fourni). 

 Livré avec notice. 

  04730.10 ........................................................................................................................................................................................................................ :  193,00  € TTC

 Les fréquences sont affichées 

          
 GÉNÉRATEUR  TBTF SINUSOÏDAL : 
GÉNÉSINUS - TBTF 

 Pour observer une tension sinusoïdale 

  Fréquence variable de 0,01 à 20 Hz 

  Deux choix d’alimentation 

 Il  permet de visualiser des tensions alternatives de 1 à 10 V 
(350 mA). La fréquence est variable de 0,01 Hz à 20 Hz. Les 
variations, tensions et fréquences, sont assurées par boutons 
potentiométriques. Deux LED (une verte et une rouge) visualisent 
les variations d’alternance de la tension de sortie. Le signal est 
accessible sur deux douilles isolées (une rouge et une noire) 
double puits. Une sérigraphie étudiée signale les différents 
éléments essentiels du générateur : variation de tension – 
variation de fréquence – sortie – alimentation – courant maxi – 
alternances +/-. L’alimentation du générateur TBTF est assurée, 
au choix, par un transformateur mural (non fourni) ou toute autre 
alimentation 12 V =. Raccordements aux alimentations : fi che 
femelle pour transformateur, et/ou deux bornes +/- (R+N) double 
puits diamètre 4 mm, pour toute alimentation standard. Un voyant 
signale la présence de la tension d’alimentation. 

 Caractéristiques techniques : 
- La précision sur les valeurs est de 5 %
- Tension sinusoïdale de 1 à 10 V
- Courant maximum en sortie 350 mA
- Fréquence variable de 0,01 Hz à 20 Hz
- Boîtier ABS, format 130 x 80 x 35 mm 

 Livré avec notice. 

  03129.10 ......................................................................... :  94,00  € TTC

          
 GBF SIMPLE 

 Pour observer une tension sinusoïdale 

  Fréquence variable de 0,1 à 50 Hz 

  Deux choix d’alimentation 

 Il permet de visualiser à l’aide d’un oscilloscope ou des montages 
lumineux (lampes ou LED) des tensions alternatives de 1 à 10 Vcc 
(150 mA). La fréquence est variable de 0,1 à 50 Hz.

Les variations, tensions et fréquences, sont assurées par boutons 
potentiométriques. Le signal est accessible sur deux douilles 
isolées double puits Ø 4 mm. Une sérigraphie signale les différents 
éléments essentiels du générateur : variation de tension – variation 
de fréquence – sortie – alimentation – courant maxi. L’alimentation 
du générateur est assurée, au choix, par un transformateur mural 
(non fourni) ou toute autre alimentation 12 V =.

Raccordements aux alimentations : fiche femelle pour 
transformateur, ou deux bornes +/- (R+N) double puits Ø 4 mm, 
pour toute alimentation standard. Un voyant signale la présence 
de la tension d’alimentation. 

 Caractéristiques techniques :
- Tension sinusoïdale de 1 à 10 Vcc
- Courant maximum en sortie 150 mA
- Fréquence variable de 0,1 à 50 Hz
- Boîtier ABS, format 130 x 80 x 35 mm. 

 Livré avec notice. 

  00913.10 ......................................................................... :  89,50  € TTC

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr



8

Équipement général  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

 Mesures électriques

          
 GÉNÉRATEUR DE FONCTION 

 6 gammes de 2 Hz à 2 MHz

  Entrée compteur externe 20 MHz 

  Sortie TTL et CMOS 

 Ce générateur de fonctions offre tous les signaux classiques d’un 
générateur avec affi chage de la fréquence. Cela en fait un outil polyvalent 
et complet pour les applications d’enseignement et de laboratoire. 

 Caractéristiques techniques :
- Forme des signaux : Sinus, carré, triangle
- Gamme de fréquence : 2 Hz à 2 MHz en 6 gammes
- Amplitude de sortie : ajustable jusqu’à 10 Vcc sous 50 ohms
- Stabilité de la fréquence : 1 % typique
- Platitude : ±1 dB
- Atténuateur : -10 dB à -70 dB par pas de 10 dB
- Impédance de sortie : 50 Ω (±10 %)
- Offset : ajustable jusqu’à ±5 Vcc sous 50 Ω
- Distorsion sinus : < 2 % à 1 kHz
- Linéarité triangle : meilleure que 98 % à 1 kHz
- Temps de monté carré : < 50 ns typique
- Symétrie en carré : < 3 % de 2 Hz à 100 kHz
- Symétrie variable : de 20 % à 80 %
- Sortie CMOS : niveau variable de 4,5 V à 14,5 V (temps de monté 

<120 ns)
- Sortie TTL : niveau > 3 V et temps de monté < 30 ns
- Affi chage de la fréquence

- 

Affi chage : LED, jusqu’à 4 digits
- Unités : Hz, kHz, MHz

- Entrée compteur externe
- Gamme de fréquence : 2 Hz à 20 MHz - Affi chage sur 4 digits 

max.
- Résolution : 0,01 Hz max.
- Précision : < ±(20 ppm + 1 digit)
- Sensibilité : 600 mVeff typique jusqu’à 10 MHz et 1,4 Veff au-

delà

Caractéristiques générales
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C
- Alimentation : 110-230 VAC 50/60 Hz (20 W max.)
- Dimensions : 240 x 280 x 90 mm
- Masse : 2,5 kg 

 Livré avec notice. 

  09896.10 ........................................................................................................................................................................................................................ :  213,60  € TTC

 OSCILLOSCOPE
ULTRA PHOSPHORE 70 MHz
 Cet oscilloscope numérique est basé sur la technologie Ultra 
Phosphore. Un oscilloscope multifonctionnel, performant et 
facile à utiliser, avec d’excellentes spécifi cations techniques, 
une combinaison parfaite de nombreuses fonctionnalités 
qui peuvent aider les utilisateurs à effectuer rapidement des 
tests. 

 Caractéristiques techniques : 
- Mode vertical : Sensibilité : 1 mV/div à 20 V/div - Couplage : AC, DC, GND - Impédance d’entrée : 1 MΩ // 20 pF
- Mode horizontal : Base de temps : 5 ns/div à 50 s/div
- Acquisition : Vitesse d’échantillonage : 1 Géch/s - Mémoire (par voie) : 28 Mpts
- Opérations : CH1, CH2, CH1 + CH2, CH1 - CH2, CH1 x CH2, CH1 / CH2, FFT, opération logique
- Mesures automatiques : Vmax, Vmin, Vpp, Haut, Bas, Amplitude, Moyenne, RMS, Dépassement, Fréquence, Cycle, Temps de montée,  

Temps de descente, Impulsion positive, Impulsion négative, Rapport cyclique +, Rapport cyclique -, Retard 1->2, Phase 1->2
- Nombre de mesures : affi chage de 5 mesures en même temps
- Mesures statiques : Moyenne, Max, Min, Écart-type, Nombre de mesures

Caractéristiques générales : 
- Écran : 8” TFT LCD, WVGA (800 × 480)
- Réticule : 8 x 10 div
- Alimentation : 100 V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz
- Dimensions : 336 × 164 × 105 mm
- Masse : 3,5 kg 

 Livré avec 2 sondes, logiciel et câble USB. 

  15587.10 ........................................................................................................................................................................................................................  :  480,00  € TTC
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MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
UT132B

 Caractéristiques techniques :
- Changement de gamme par commutateur
- Tensions continues : 0,2 V - 2 V - 20 V - 200 V - 250 V ±0,5 %
- Tensions alternatives : 200 - 250 V ±1,2 %
- Courants continus : 2 mA - 200 mA - 10 A ±1 %
- Résistance : 200 Ω - 2 kΩ - 20 kΩ - 200 kΩ - 2 MΩ - 20 MΩ ±0,8 %
- Test de transistor
- Test de diode
- Test de continuité
- Affi chage LCD 49 x 18 mm
- Nombre de points de mesure : 2 000
- Alimentation : pile 9 V de type 6LR61
- Protection par fusibles : rapide 1 A et 10 A (Ø 6 x 25 mm) 
- Douilles double puits Ø 4 mm
- Dimensions : 137 x 72 x 35 mm
- Masse : 200 g

 Livré avec notice. 

  07981.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  27,00  € TTC

          
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE
UT132C

 Caractéristiques techniques :
- Changement de gamme par commutateur
- Tensions continues : 0,2 V - 2 V - 20 V - 200 V - 250 V ±0,5 %
- Tensions alternatives : 200 - 250 V ±1,2 %
- Courants continus : 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10 A ±1 %
- Résistance : 200 Ω - 2 kΩ - 20 kΩ - 200 kΩ - 2 MΩ - 20 MΩ ±1,2 %
- Température : -40 à +1000 °C ±1 %
- Test de transistor
- Test de diode
- Test de continuité
- Affi chage LCD 49 x 18 mm
- Nombre de points de mesure : 2 000
- Alimentation : pile 9 V de type 6LR61
- Protection par fusibles : rapide 1 A et 10 A (Ø 6 x 25 mm) 
- Douilles double puits Ø 4 mm
- Dimensions : 137 x 72 x 35 mm
- Masse : 200 g

 Livré avec notice. 

  07982.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  31,00  € TTC

Il mesure la témpérature 

Pour débuter dans la mesure 
des grandeurs électriques 
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Équipement général  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Mesures électriques

    
    

 SUPPORT 
PORTE CORDONS 
 Ce support métallique, à fi xer au mur, 
permet le rangement, au minimum de 
50 cordons. 
Il est composé de :
- 2 rangées pour gros câbles (type BNC)
- 2 rangées pour petit cordons (type Ø 2 mm)
- 9 rangées pour cordons standards (type Ø 4 mm) 

 Caractéristiques techniques : 
- Dimensions (L x h x p) : 260 x 15 x 80 mm. 

  02144.10 .........................................................................  :  14,90  € TTC

  Longueur   Couleur  Référence  Prix TTC

  10 cm   Noir   60090.10   30,00  €

  10 cm  Rouge   60091.10   30,00  €

  25 cm   Noir   60100.10   32,00  €

  25 cm   Rouge   60101.10   32,00  €

  25 cm   Bleu   60104.10   32,00  €

  50 cm   Noir   60110.10   33,00  €

  50 cm   Rouge   60111.10   33,00  €

  50 cm  Bleu   60114.10   33,00  €

  100 cm   Noir   60120.10   37,00  €

  100 cm   Rouge   60121.10   37,00  €

  100 cm   Bleu   60124.10   37,00  €

               
 CORDONS STANDARDS 
À REPRISE ARRIÈRE 
 Section 1 mm2 - Imax = 20 A - Vmax = 60 V et 30 Veff (reprise arrière) 

 Lot de 10. 

 Notre meilleur rapport 
qualité/prix 

  Longueur   Couleur  Référence  Prix TTC

  10 cm   Noir   60450.10   38,00  €

  10 cm   Rouge   60451.10   38,00  €

  10 cm   Bleu   60454.10   38,00  €

  25 cm   Noir   60000.10   45,00  €

  25 cm   Rouge   60001.10   45,00  €

  25 cm   Bleu   60004.10   45,00  €

  50 cm   Noir   60010.10   46,00  €

  50 cm   Rouge   60011.10   46,00  €

  50 cm   Bleu   60014.10   46,00  €

  100 cm   Noir   60020.10   50,00  €

  100 cm   Rouge   60021.10   50,00  €

  100 cm   Bleu   60024.10   50,00  €

               
 CORDONS DE SÉCURITÉ 
À REPRISE ARRIÈRE 
 Section 1 mm2 - Imax = 20 A - Vmax = 1 000 V (reprise arrière) 

 Lot de 10. 

 Référence   1 à 9*   10 et +* 

  02306.10   10,00  €   9,20  €
*Prix unitaire TTC selon le nombre de pièces commandées

          
 ADAPTATEUR BNC 
MÂLE / BANANES 
 Adaptateur isolé BNC mâle / 2 douilles 
Ø 4 mm de sécurité pour cordons 
mâles de sécurité 
 500 V max.
3 A max. 

  Couleur  Référence  Prix TTC

  Noir   60330.10   37,50  €

  Rouge   60331.10   37,50  €

          
 PINCE CROCODILE 
DE SÉCURITÉ Ø 4 mm
 Imax : 20 A - Umax : 1000 V CAT III 
600 V CAT IV 

 Composition :
Lot de 10. 

 PINCE 
CROCODILE ISOLÉE 
 Modèle isolé, à double reprise 
Ø 4 mm. 
25 V max
10 A max 

 Composition :
- Lot de 24 pinces crocodiles isolées : 
12 rouges - 12 noires. 

  04138.10 ................  :  24,00  € TTC

 ADAPTATEUR  
MICRO-OSCILLO Ø 3,5 mm
 Cordon muni d’une prise jack femelle Ø 3,5 mm à une extrémité 
(raccord microphone) et de 2 fi ches double puits Ø 4 mm à l’autre 
extrémité (branchement oscilloscope). 

  03061.10 .......................................................................... :  20,10  € TTC

 ADAPTATEUR  
MICRO-OSCILLO Ø 6,35 mm
 Cordon muni d’une prise jack femelle Ø 6,35 mm à une extrémité 
(raccord microphone) et de 2 fi ches double puits Ø 4 mm à l’autre 
extrémité (branchement oscilloscope). 

  08472.10 .......................................................................... :  20,80  € TTC

               
 CORDON JACK / BANANES 
 Cordons ayant une prise jack mâle Ø 3,5 mm 
à une extrémité et deux fi ches bananes 
de sécurité Ø 4 mm à l’autre. 

 Caractéristiques techniques : 
- Longueur : 0,5 m 

  06378.10 ........................................................................  :  20,10  € TTC
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 CHRONOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
 Mesures de temps au 1/100 sec jusqu’à 30 minutes puis à la 
seconde jusqu’à 24  h. Fonction Split pour visualisation des 
temps intermédiaires (pour les 1ères 30 minutes). Fonctions 
calendrier et heure (12/24 heures). Alarme jour & heure par 
carillon avec rappel. 

 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 1 pile type LR44 fournie
- Boîtier en ABS 
- Dimensions : 72 x 65 x 16,5 mm 
- Masse : 40 g 

  12823.10 .........................................................................  :  11,80  € TTC

 Ergonomique, il tient 
parfaitement
dans la main 

        
 PRESSIOMÈTRE 
 Alimentation par pile alcaline 
ou secteur - Sortie Analogique. 
Pression absolue. 

Caractéristiques techniques :
-  Gamme : de 10 à 2 000 hPa
- Résolution : 1 hPa
- Pression maximale admissible : 4 000 hPa
- Sortie analogique : 1 mV/hPa
- Affi cheur : 4 digits 2 000 points LCD 13 mm très lisible
- Compensation automatique de température
- Alimentation : Pile alcaline 9 V (non fournie) ou secteur
- Interrupteur : Marche-Arrêt
- Dimensions : 145 x 81 x  31 mm
- Masse : 240 g

Livré sans pile et sans adaptateur 

  02529.10 .....................................................................  :  152,00  € TTC

 THERMOMÈTRE DE 
DÉMONSTRATION 
 Thermomètre -10° à +110° C au 1  °C, à liquide 
rouge dont la particularité est l’allongement de la 
partie à immerger de manière à laisser toujours 
visible la graduation. 

 Caractéristiques techniques :
-  Partie à immerger : Ø 10 x 150 mm 

Sans graduation
-  Partie graduée : Ø 28 x 500 mm 

Graduation imprimée sur réglette 
- Longueur totale : 650 mm.

  40138.10 .........................................  :  43,10  € TTC

        
 THERMOMÈTRE ÉTANCHE DE 
POCHE
 Ce thermomètre de poche de contact permet 
d’effectuer des mesures de températures d’air, de 
liquide et de matériaux. 

 Caractéristiques techniques :
- Fonction mini/maxi
- Mesure : -50 à +150 °C
- Précision : ± 1 °C
- Résolution : 0,1 °C
- Temps de réponse : 1 sec
- Sonde : Ø 3,5 - longueur : 125 mm 
-  Alimentation : 1 pile bouton 1,5V de type LR44 

  05845.10 ............................................  :  35,20  € TTC

 THERMOMÈTRE À LIQUIDE 
ROUGE 
 Thermomètres en verre. Dimensions standardisées 
selon recommandations ISO : Ø 6 x L 305 mm - 
Graduation résistante. 

 Caractéristiques techniques :
-  Plage : -10 à +150 °C
- Liquide rouge : Toluène ou pentane
- Immersion : Totale
- Graduation sur tige émaillée
-  Équipé d’un anneau de suspension

 Livrés dans un étui plastique transparent. 

00838.10 ....................................................... :  5,20  € TTC

 THERMOMÈTRE DE 
POCHE 
 Sa sonde à distance, au bout d’un 
mètre de câble, permet d’utiliser 
l’appareil dans toutes les situations.

Il est doté d’un affi chage à grands 
caractères pour une lecture plus facile. 

 Caractéristiques techniques :
- Plage de mesure : -50 à 150 °C
- Résolution 0,1 °C 
-  Précision : 0,2 °C (de -30 à 120 °C) et 

0,3 °C sur le reste de la plage
- Étanchéité IP67
- Alimentation : 3 piles 1,5 V LR03
- Dimensions : 107 x 59 x 17 mm 
- Sonde inox : Ø 3,6 x 106 mm
- Masse : 130 g.

 Livré avec notice. 

  04967.10 ......................................................................... :  50,40  € TTC

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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Mesures physiques / Mesures chimiques 

 LUXMÈTRE ÉCONOMIQUE 
50000 LUX 
 Ce luxmètre digital présente une large plage de mesure et permet 
d’effectuer très simplement des mesures d’intensité lumineuse 
jusqu’à 50 000 lux. 

 Caractéristiques techniques :
- Gamme : de 0 à 50 000 lux en 3 calibres
- Résolution : 1 à 100 lux suivant calibre
-  Affi chage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
- Ajustement automatique du zéro
- Alimentation : 1 pile 9 V (non fournie)
- Dimensions du capteur : 96 x 58 x 16 mm
- Dimensions : 108 x 72 x 23 mm
- Masse : 135 g 

 Livré avec une housse de protection 

  15561.10 ............................................................................. :  75,50  € TTC

pH-MÈTRE COMPACT I 

 Durée de vie des piles : 3 000 heures ! 

   Étalonnage manuel en 2 points simple 
et rapide assurant une bonne précision 

   Utilisable avec toute électrode de 
connectique à vis 

  Résolutions de 0.1 pH 

 Un testeur pH de précision, multiusage par sa capacité 
d’adaptation et économique à l’achat comme à 
l’utilisation. La précision de l’électronique pour l e 
prix de quelques rouleaux de papier pH - La compacité 
n’empêche pas de grands caractères : large écran pour 
une lecture plus facile - Le connecteur standard accepte 
toute électrode combinée pH (tête à vis) de notre gamme 
d’électrodes. 

 Caractéristiques techniques :
- Plage de pH : 0 à 14
- Résolution : 0,1 pH 
- Précision : +/- 0,2 pH.
- Alimentation : une pile de type CR2032
- Durée de vie de la pile : 3 000 heures
- Dimensions (l x h x p) : 50 x 174 x 21 mm
- Masse : 50 g  

 Livré avec une électrode combinée pH, corps en PP opaque, avec protection de la 
membrane de verre. Dimensions : Ø 8 x 76 mm. 

  04955.10 ............................................................................................................................ :  48,00  € TTC

 Le modèle qui fait « rougir » 
les papiers pH 

PAPIER INDICATEUR pH
 -  Simplicité et rapidité d’emploi : pas de préparation 

de réactif, ni d’instrument de mesure.

-  Fiabilité : possibilité de donner des renseignements 
analytiques sélectifs avec une bonne précision. 

Caractéristiques techniques : 
- Échelle pH : 1 à 11
- Longueur : 5 m

 Livré avec échelle colorimétrique .

  07202.10 ................................................. :  6,10  € TTC

 ÉLECTRODE pH
Électrode standard, adaptable sur tous 
les pH-mètres à connectique BNC (elle 
est sertie sur un câble terminé par une 
fi che BNC). 
Son corps en matière plastique lui garantit 
une bonne robustesse.
Possédant une double jonction, la 
contamination de cette électrode est 
considérablement réduite 
Enfi n, elle dispose d’une électrolyte liquide 
renouvelable

 Caractéristiques techniques : 
- Plage de pH : 0 à 13
- Double jonction
- Connectique BNC
- Corps en matière plastique (époxy)
- Limité par des solutions fortement 

alcalines
- Électrode de référence : système Ag/

AgCl/KCl
- Électrolyte liquide : KCl à 3,5 M
- Membrane de verre : forme sphérique de 

7,5 mm de diamètre
- Dimensions : corps Ø 12 x 120 mm 

 Livré avec notice. 

  04890.10 ......................  :  114,00  € TTC

Corps en matière 
plastique 

Connectique BNC 
(électrode sertie sur 
cordon terminé par 
une BNC)
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 BALANCE ROBERVAL 2 kg 
 Modèle simple, indispensable pour l’enseignement, d’une portée 
de 2 kg.

Socle en fer, plateaux en aluminium de 170 mm de diamètre, 
couteaux et coussinets en acier trempé .

L’ensemble du mécanisme est visible par l’utilisateur. 

  15586.10 ..............................................................................  :  65,00  € TTC

  Portée   Précision  Référence  Prix TTC

  200 g   0,1 g   07356.10   55,00  €

  500 g   0,1 g   07357.10   65,00  €

  2000 g   1 g   07358.10   55,00  €

          
 BALANCES ÉLECTRONIQUES 
COMPACTES 

 Grand plateau 

Une gamme complète de balances en plastique ABS.

Ces modèles sont robustes et simples d’utilisation.

Un seul bouton pour accéder aux fonctions ON/OFF et TARE.

Leurs plateaux en ABS de grande dimension permet de recevoir 
des échantillons de taille conséquente.

Protection par soft contre les surcharges.

Indicateur de batterie et arrêt automatique en vue de préserver 
l’autonomie des batteries.

Un outil indispensable pour les élèves. 

Caractéristiques techniques :
- Fonction tarage soustractif
- Unités : gramme
- Affi chage : LCD 4 digits hauteur 11 mm
- Plateau de pesée : ABS dimension 175 x 165 mm
- Alimentation par 2 piles 1,5 V de type LR6 (fournies) ou adaptateur 

secteur (fourni)
- Dimensions (L x p x h): 175 x 210 x 40 mm
- Masse : 500 g 

 Livré avec piles, adaptateur secteur et notice. 

 Empilement facile 

 Fiables, économiques, ergonomiques ! 

  Portée   Précision   Reproductibilité   Linéarité  Référence  Prix TTC

 500 g   0,1 g   0,1 g   +/- 0,2 g   00471.10   54,00  €

 2200 g   1 g   1 g   +/- 2 g   00926.10   48,00  €

 5200 g   1 g   1 g   +/- 3 g   00472.10   54,00  €

          
 BALANCES COMPACTES 
 Des prix attractifs pour des portées importantes font de ces balances des outils 
indispensables pour vos élèves.

Ses deux boutons rendent très simple son utilisation. 

 Caractéristiques techniques :
- Fonction tarage soustractif
- Unité : gramme
- Grand affi cheur LCD avec hauteur de chiffres 15 mm
- Dimensions du plateau : Ø 150 mm
- Alimentation par 2 piles 1,5 V de type LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)
- Fonction extinction automatique 
- Dimensions (L x p x h) : 170 x 240 x 39 mm

 Livré avec notice 
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 SYSAM-V6+ 500 kHz  SYSAM-V6+ 2 MHz 
Résolution  12 bits

Fréquence d’échantillonnage  500 kHz 2 MHz

Précision  ±1 LSB

Entrées tensions

Nombre d’entrées  3 voies différentielles

Calibre d’entrée  ±10 V

Impédance d’entrée  1 MΩ

Protection  250 V max à 50 Hz (AC) ou 400 V max continu (DC) 

50 A maxi pour impulsion normalisée IEC61000-4-5

Entrée courant

Nombre d’entrées  1 voie différentielle

Calibre d’entrée  ±100 mA

Impédance d’entrée  10 Ω

Protection  140 mA par fusible réarmable

Sortie analogique

Résolution  12 bits

Nombre de sorties  1

Échelle de sortie  ±5 V

Fréquence de conversion  1 MHz max

Courant maxi  20 mA

Protection  par fusibles réarmables

Entrée synchro externe

Type  1 entrée front TTL

Fonction  Permet le déclenchement d’une acquisition par un signal externe

Protection  250 VAC / 400 VDC

Divers

Alimentation disponible  +5 V (50 mA)

Liaison au PC  Bus USB

Livré avec  Un cordon USB type A/B mâle/mâle pour liaison à un micro-ordinateur

 Un manuel d’utilisation en français

 Un cédérom contenant des pilotes, les librairies, les manuels et fi chiers nécessaires à la 

programmation de SYSAM-V6+

 Un certifi cat d’étalonnage

 Référence     24603.10     24604.10 

Prix   391,20  € TTC   751,20  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

 3 entrées tension 
±10 V 

 Entrée Synchro 
TTL 

 Alimentation 
+5 V / 50 mA 

 Sortie analogique 
 Calibre ±5 V 

 1 entrée courant 
±100 mA 

 4 entrées 
capteurs V6 

          
 SYSAM-V6+ 

 Acquisition à 500 kHz ou 2 MHz 

  8 entrées capteur 

  Auto-alimentée via l’USB 
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 LOGICIEL LATIS-JUNIOR 

 Mesures temporelles 

  Mesures XY 

  Mesures pas à pas 

 LATIS-Junior propose une acquisition simplifiée : outre les 
protocoles temporels, XY ou pas à pas, lorsqu’il est couplé à la 
centrale SYSAM-V6+, toutes les mesures électriques courantes 
(tension et intensité) sont directement disponibles en mode 
instantané.

LATIS-Junior propose également un tableur doté d’outils de 
modélisation permettant de déterminer l’équation mathématique 
théorique d’une courbe.

LATIS-Junior dispose d’un lecteur de séquences vidéo, qui permet 
de réaliser des études mécaniques sur des fi lms personnels ou 
sur ceux inclus dans le logiciel.

Enfin, LATIS-Junior vous permettra d’émettre des signaux 
préprogrammés (sinusoïde, carré, dent de scie). 

  Désignation  Référence  Prix TTC

  VERSION MONOPOSTE   24526.10   128,40  €

  VERSION ÉTABLISSEMENT   24527.10   418,80  €

 Le généraliste pour le collège 

 Compatible SYSAM-V6+ 

          
 CAPTEUR VOLTMÈTRE ±2 V -
TVOLT2-V6 
 Ce capteur voltmètre permet de mesurer les tensions électriques comprises 
entre -2 V et +2 V avec une bonne précision. Les mesures sont réalisées par 
une entrée différentielle dotée de douilles double puits. 

 Caractéristiques techniques :
-  Étendue de mesure : de -2 à +2 V
-  Résolution : 4 mV
-  Précision : ±1 %
-  Bande passante : 15 kHz
-  Protection : 250 VAC - 400 VDC
-  Entrée : différentielle sur douilles double puits Ø 4 mm 

  24610.10 .............................................................................................................................................................................................................................  :  99,60  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

          
 CAPTEUR AMPÈREMÈTRE ±5 A / ±500 mA -
TAMP055-V6 
 Ce capteur ampèremètre permet de mesurer les intensités électriques 
comprises entre -5 A et +5 A ou entre -500 mA et +500 mA. Les mesures 
sont réalisées par 2 entrées différentielles dotées de douilles double puits. 
Le choix du calibre se fait simplement en connectant l’ampèremètre en série 
dans le montage, à l’instar d’un ampèremètre classique, entre la masse et la 
douille correspondant au calibre souhaité. 

 Caractéristiques techniques :
-  Étendues de mesure : ±500 mA et ±5 A
-  Résolutions : 1 mA et 10 mA
-  Précision : ±1 %
-  Bande passante : 15 kHz
-  Entrée : différentielle sur douilles double puits Ø 4 mm 

  24611.10 ..........................................................................................................................................................................................................................  :  112,80  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

Pour nous joindre, un numéro unique : 03 87 95 14 77
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 TRANSMETTEUR POUR 
CAPTEUR DE FORCE -
TFOR-V6 
 Le transmetteur pour capteur de force permet de faire 
la transition entre le capteur de force et la centrale 
d’acquisition SYSAM-V6+. Il permet également de 
conditionner des signaux issus de diverses jauges 
de contraintes disposant d’une sortie sur connecteur 
de type DB9 mâle. 

  24620.10 ..................................................  :  99,60  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Un capteur de force 24700.10 ci-contre 

GARANTIE 
4 ans 

          
 CAPTEUR DE FORCE - 
CFOR5N 
 Ce capteur de force est conditionné 
avec une large équerre qui lui permet de 
se fi xer sur toutes les tables de travail. 
Il est protégé mécaniquement contre 
l’application accidentelle d’une force 
négative ou supérieure à son étendue de 
mesure (0 à 5 N). Il ne peut donc pas être 
endommagé malencontreusement. Son 
étendue de mesure permet d’obtenir une 
précision importante lors de mesures de 
faibles poids. Les mesures effectuées 
sont exprimées en Newton. Pour être 
connecté à votre interface, il faut qu’il soit 
associé au transmetteur ci-contre. 

 Caractéristiques techniques :
- Étendue de mesure : de 0 à 5 N
- Précision : ±0,3 % de l’étendue de mesure
- Temps de réponse : 8 ms 

  24700.10 ................................................................................................ :  235,20  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Un transmetteur pour capteur de force 24620.10 ci-contre 

GARANTIE 
4 ans 

          
 CAPTEUR MICRO-SONOMÈTRE - 
ASON-V6 
 Équipé d’un microphone à électret intégré, ce sonomètre permet 
d’étudier le son sur une large plage de fréquences. Le câble 
livré avec ce capteur, permet de l’éloigner de la centrale pour le 
rapprocher de la source sonore. Couplé à la centrale SYSAM-V6+, 
il autorise des acquisitions en temps réel, en volts et en décibels. 

 Caractéristiques techniques :
-  Étendue de mesure : de 75 à 110 dB
-  Précision : ±3 dB
-  Câble prolongateur fourni 

  24617.10 .......................................................................  :  134,40  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

          
 CAPTEUR PRESSION ABSOLUE - 
CPA2-V6 
 Ce capteur, associé à la centrale SYSAM-V6+, permet de mesurer 
des pressions absolues pour liquides et gaz de 0 à 2 000 hPa, 
avec une très bonne précision. Il est fourni avec un tuyau de 1 m 
de longueur. Idéal pour mettre en évidence la loi des gaz parfaits ! 

 Caractéristiques techniques :
-  Étendue de mesure : de 0 à 2 000 hPa
-  Résolution : 2 hPa
-  Précision : ±0,5 %
-  Temps de réponse : 38 ms
-  Tuyau plastique long. 1 m fourni 

  24624.10 .......................................................................  :  141,60  € TTC

GARANTIE 
4 ans 
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 CAPTEUR 
DE TEMPÉRATURE -
ST-V6 
 Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, 
solidaires entre eux, permettant de mesurer des températures entre 
-25 °C et +125 °C avec une très bonne précision. Idéal pour étudier 
les changements d’état de l’eau. 

 Caractéristiques techniques :
- Étendue de mesure : de -25 à +125 °C
- Résolution : 0,15 °C
- Précision : ±0,5 °C
- Temps de réponse dans l’air : env. 10 s
Dimensions de la sonde : Ø 6 mm 

  24626.10 .......................................................................................................................  :  117,60  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

          
 CAPTEUR LUXMÈTRE -
CL10K-V6 
 Ce capteur luxmètre, très simple d’emploi, permet de mesurer l’intensité 
lumineuse avec une grande précision. La photodiode au silicium est 
fi xée au bout d’un tube, permettant ainsi une utilisation dans des 
environnements étroits. 

 Caractéristiques techniques :
- Étendue de mesure : 0 à 10 000 lux
- Résolution : 10 lux
- Précision : ±5 % de l’étendue de mesure
Dimensions de la sonde : Ø 12 mm 

  24618.10 ......................................................................................................................  :  138,00  € TTC

GARANTIE 
4 ans 

          
 TRANSMETTEUR pH-MÈTRE -
TPHM-V6 
 Ce transmetteur permet de mesurer le pH ou le potentiel rédox d’une solution. 
Il est compatible avec toutes les électrodes pH combinées et toutes les 
électrodes rédox combinées, disposant d’une connexion BNC. L’étalonnage 
de l’ensemble est 100 % automatisé par le logiciel. Il peut être utilisé avec un 
compte-gouttes tel que celui ci-contre. Idéal pour les titrages acido-basiques, 
les mesures d’oxydoréduction et les mesures de qualité de l’eau. 

 Caractéristiques techniques :
- Étendue de mesure pH : de 0 à 14 pH
- Étendue de mesure rédox : de -2 000 à 2 000 mV
- Résolution pH : 0,014 pH
- Résolution rédox : 1 mV
- Précision pH : ±0,2 pH
- Précision rédox : ±1 mV
- Temps de réponse : env. 4 s
- Compensation en température par réglage manuel
- Connectique BNC 

  24630.10 .......................................................................................................................  :  126,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Une électrode pH combinée 04890.10 page 12

GARANTIE 
4 ans 
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Appareillage

  Désignation   Température   Puissance  Référence   1 à 5*   6 à 11*   12 et +* 

  PYROMAXI ®   0 à 750 °C   500 W   10045.10   259,00  €   239,00  €   219,00  €

  PYROMÉGA ®   0 à 900 °C   800 W   10044.10   319,00  €   299,00  €   279,00  €
*Prix unitaire TTC selon le nombre de pièces commandées

          
 BECS ÉLECTRIQUES PYROMAXI® ET PYROMÉGA®

 Avec préchauffage, 1 min. 10 s pour amener 50 ml d’eau contenue dans un bécher à ébullition 
et 4 s. pour un tube à essai contenant 6 ml d’eau. 

 Caractéristiques techniques :
- Régulés en température par doseur d’énergie
-  Grille spécialement conçue pour permettre un chauffage optimal 

quel que soit le récipient à chauffer (ballon, bécher, erlenmeyer ou 
tube à essais)

- Voyants de mise sous tension et de mise en chauffe
- Bouton régulateur / interrupteur
- Surface chauffante : 120 x 120 mm

- Surface à la base : 200 x 200 mm
- Hauteur : 135 mm
- Masse : 1,2 kg
- Alimentation : 230 V
- Fusible de protection
- Cordon normalisé de 2,5 m de longueur 

 Livré avec notice. 

 Chauffage rapide ! 

 10045.10 : Pyromaxi 

 MICRO-BRÛLEUR 
 Brûleur au gaz liquide. Il possède une 
réserve de gaz liquide non démontable 
mais rechargeable. Ce petit appareil 
permet de réaliser l’expérience de l’étude 
du spectre du sodium (expérience de la 
fl amme). Les recharges de gaz liquide 
se trouvent chez tous les revendeurs de 
briquets. L’appareil est livré sans gaz (non 
chargé). 

 Caractéristiques techniques :
- Température maximum : 1 300 °C
- Temps de combustion : 65 à 120 minutes
- Capacité du réservoir de gaz : 150 ml
- Diamètre du socle : 79 mm
- Dimensions (h x l) : 85 x 125 mm
- Masse à vide : 210 g 

 Livré avec notice. 

  02995.10 ............................................................................................................................ :  44,00  € TTC

 Une flamme 
à tout petit prix 

 CHAUFFE-BALLONS RÉGULÉ 

  Régulateur incorporé 

  Livré avec tige support 

   Carrosserie plastique isolée 

De la fi bre de verre sans alcali et résistant à la chaleur a été utilisée comme matière isolante.

La résistance, formée d’un fi l en alliage nickel chrome est scellée dans une enveloppe 
isolante. Le fi l est tissé à l’intérieur de la chambre hémisphérique de l’élément chauffant. Il 
possède un voyant intégré de mise en chauffe.

Caractéristiques techniques :
- Capacité : 250 ml
- Puissance : 150 W
- Température : 370 °C
- Diamètre intérieur : 90 mm
- Profondeur : 55 mm 

 Livré avec notice, tige support et barreau magnétique. 

  08957.10 ..................................................................................................................................  :  139,00  € TTC

 BOUILLOIRE 
ÉLECTRIQUE 
 Très pratique pour chauffer rapidement 
de l’eau.  Le niveau d’eau visible 
sur deux côtés. Elle possède une 
sécurité thermique contre la chauffe 
à vide et d’un arrêt automatique dès 
l’ébullition. Elle dispose d’un bec verseur. 

 Caractéristiques :
- Contenance : 1 litre max. 
- Puissance : 1 000 W
- Masse : 660 g 

 Livré avec notice. 

  10012.10 ..........................  :  30,00  € TTC

GARANTIE 
1 an 
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 AGITATEUR MAGNÉTIQUE 
 -  Effi cace, la tête d’agitation à deux aimants assure parfaitement 

l’entraînement du barreau aimanté ;

-  Stable, la forme en pavé plat procure à cet appareil une très bonne 
stabilité. 

  Caractéristiques techniques :
- Capacité d’agitation : 1 litre 
- Vitesse de rotation : de 100 à 1 000 tr/min
-  Alimentation : 230 V / 60 Hz avec fusible de protection et cordon à prise 

de terre normalisée 
- Pieds en caoutchouc antidérapant
- Dimensions (L x l x h) : 120 x 120 x 45 mm
- Masse : 640 g. 

 Livré avec notice. 

  15140.10 .........................................................................................  :  125,00  € TTC

 CENTRIFUGEUSE A MAIN 
 Centrifugeuse manuelle pouvant être fi xée très facilement à une paillasse à l’aide d’un 
dispositif de serrage. Elle fonctionne sans électricité et elle ne nécessite aucun entre-
tien. 

 Caractéristiques techniques :
- Capacité maximale : 4 tubes de 15 ml
- Masse : 1,14 kg 

 Livré sans tube. 

  15314.10 .......................................................................................................................  :  199,00  € TTC

 Pas de fuites possible ! 

 ÉLECTRODES EN PLAQUES 

  Matière   Dimensions  Réf.  Prix TTC

  Charbon   90 x 40 x 6   04112.10   39,00  €

  Cuivre   100 x 50 x 2   04113.10   3,80  €

  Fer   100 x 50 x 2   04114.10   1,00  €

  Plomb   100 x 50 x 2   04116.10   3,90  €

  Zinc   100 x 50 x 1,5   04117.10   2,90  €

  Aluminium   100 x 50 x 2   04148.10   1,30  €

 ÉLECTROLYSEUR NICKEL 
 Entièrement réalisé en polystyrène choc, cet électrolyseur  est composé de deux parties : 
la tulipe transparente de 2,5 mm d’épaisseur et le socle. Cette tulipe est largement 
conique et permet une mise en place facile des éprouvettes sur les électrodes.

Le socle présente une large assise, le rendant bien stable. Il est équipé de deux 
connecteurs pour prises bananes de diamètre 4 mm et d’un orifi ce de 40 mm 
de diamètre, permettant la mise en place des électrodes montées sur bouchons 
interchangeables.

L’appareil est livré avec une paire d’électrodes nickel.

 Caractéristiques techniques :
- Matière : polystyrène choc
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Dimensions : Hauteur totale : 175 mm - Cuve : Ø 80 mm - longueur : 100 mm 

 Livré avec notice. 

04071.10 ..........................................................................................................................  :  27,50  € TTC

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr
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 Mesures dimensionnelles

 TÉLÉMÈTRE À ULTRASONS 
À VISÉE LASER 
 Télémètre à utiliser pour effectuer des mesures de 
distances dans des pièces vides (sans obstacles 
pouvant perturber les ultrasons). 

 Caractéristiques techniques :
- Technologie : ultrasons 20 000 Hz (ondes radio)
- Portée : 0,5 ~ 16 m
- Précision ± 1 %
- Pointeur laser classe 2, portée 40 m
- Fonction : calcul volume, surface
- Extinction automatique
- 5 groupes de mémoires
- Alimentation par pile 9 V (non fournie) 
- Dimensions : 28 x 85 x 70 mm
- Masse : 190 g 

  06379.10 .......................................................  :  52,00  € TTC

 DÉCAMÈTRE RUBAN 
 Décamètre à moulinet, ruban souple gradué sur les 2 
faces en cm, dm, m.

Corps en plastique équipé d’une poignée d’enroulement 
repliable. 

 Caractéristiques techniques :
- Ø : 10 cm
- Largueur ruban : 1,4 cm 

  0355900.10  ..................................................................................... :  10,90  € TTC

 DOUBLE MÈTRE 
RUBAN MÉTALLIQUE 
EN BOÎTE 

  00820.10 ...........................................................  :  3,10  € TTC

 RÉGLET MÉTALLIQUE 
 Caractéristiques techniques : 
- Longueur : 500 mm
- Largeur : 20 mm 

  01048.10 ...............................................................................................  :  4,30  € TTC

 TÉLÉMÈTRE LASER 
 Ce télémètre permet de mesurer la distance, la surface, le volume et 
calculer les distances avec le théorème de Pythagore. Il peut mesurer 
une distance maximale de 80 mètres. Il possède un niveau à bulle intégré. 

 Caractéristiques techniques :
- Gamme de mesure : 0 à 80 mètres
- Précision : ±(0,5 % + 1)
- Mesures en continu ou par appuis
- Unités : m, in, ft
- Pointeur laser
- Mesures cumulatives ou soustractives
-  Mesure de distance, surface, volume et utilisation du théorème de 

Pythagore
- Fonctions Min / Max
- Affi chage rétro-éclairé
- Extinction automatique de l’appareil et du laser
- Alimentation : 2 piles 1,5 V de type LR03
- Dimensions : 112 × 50 × 25 mm
- Masse : 84 g 

 Livré avec housse avec attache ceinture et dragonne. 

  15636.10 ............................................................................................ :  52,00  € TTC

               
 FIL À PLOMB 
 Fil à plomb métallique livré avec fi l. 

 Caractéristiques techniques :
- Matière : acier carbone zingué
- Dimensions : Ø 12 mm - longueur : 80 mm 

  00758.10 ..........................................................  :  4,90  € TTC
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 PANNEAU MÉTALLIQUE 

  Convient aux composants magnétiques 

  Pieds amovibles 

 Panneau en métal muni de pieds amovibles qui lui garantissent une grande 
stabilité. Il dispose également d’un système de fi xation pour être utilisé sur 
une surface verticale (tableau ou mur).

C’est un élément incontournable pour la réalisation des expériences de 
mécanique et d’optique.

 Caractéristiques techniques : 
- Dimensions : 600 x 400 mm

02257.10 ............................................................................................... :  65,00  € TTC

 Un outil idéal pour l’optique et la mécanique 

               
ÉQUERRE 60°
 Caractéristiques techniques : 
- Matière : plastique
- Longueur : 60 cm
-Magnétique avec poignée

06261.10 .............................................................................  :  6,50  € TTC

               
 RÈGLE
GRADUÉE EN cm
 Caractéristiques techniques : 
- Matière : plastique
- Longueur : 100 cm
-Magnétique avec poignée

00927.10 .............................................................................  :  9,00  € TTC

               
 POMPE DE GONFLAGE 
 Composition :
- une pompe 
- un raccord fl exible 
- une aiguille de gonfl age 
 Caractéristiques techniques :
- Matière : plastique
- Longueur : 205 mm
- Capacité : 0,12 l 

  07376.10 ............................................................................  :  5,85  € TTC

 BAUDRUCHES 
 Lot de 10 ballons de baudruche de couleurs assorties. Exemple 
d’application : dans une cloche où vous faites le vide, l’air 
contenu dans le ballon aura tendance à occuper le volume qu’on 
lui offre. 

  02422.10 ............................................................................  :  2,40  € TTC

               
 PLANCHE : NOUVEL 
ÉTIQUETAGE 
 Format : 100 x 70 cm. 

  08990.10 .....................  :  25,00  € TTC

        
 PLANCHE : GRANDE 
CLASSIFICATION 
PÉRIODIQUE 

 Grandes dimensions 

 Mise à jour 2020 

 Classifi cation périodique de très grande 
taille, visible par toute la classe, descriptif 
très complet sur chaque élément. 

 Format : 160 x 120 cm. 

  09563.10 ........................................................................................................................... :  99,00  € TTC

 Géante 



22

Équipement général   Sous_Famille-3 

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

L
A

L
A 
TE
RR
E

TE
RR
E 
DA
N
S

DA
N
S 
L
E 

L
E 

SY
ST
EM

E
SY
ST
EM

E 
SO
L
AI
RE
 

SO
L
AI
RE
 



23

ÉQUIPEM
ENT GÉNÉRAL

LA TERRE DANS LE SYSTÈM
E SOLAIRE

LA M
ATIÈRE

LE M
OUVEM

ENT
SOURCES D'ÉNERGIE ET CONVERSION

INFORM
ATIONS ET SIGNAUX

 Équipement général Sous_Famille-3 

www.pierron.fr
CONSULTEZ nos ressources téléchargeables

24 ...........................................................Astronomie

25 ....................................................................Posters

L
A

L
A 
TE
RR
E

TE
RR
E 
DA
N
S

DA
N
S 
L
E

L
E 
SY
ST
EM

E
SY
ST
EM

E 
SO
L
AI
RE

SO
L
AI
RE



24

 La Terre dans le système solaire  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Astronomie

               
 COSMOGRAPHE LUMINEUX 

 Nouveau modèle 

  Lampe à LED 

 Robuste et simple d’utilisation, ce cosmographe explique les 
grands phénomènes astronomiques : les saisons (équinoxes, 
solstices), les différentes phases lunaires, le jour / la nuit, la 
révolution et la rotation, les éclipses, etc.

Le Soleil est simulé par une lampe à LED positionnée au centre 
d’une demi-coque. Il est fi xé sur un socle lourd qui porte un bras 
tournant dont le Soleil est l’axe de rotation. À l’autre extrémité 
du bras est disposé le système Terre-Lune, qui tourne autour 
du Soleil et sur lui-même. L’axe de la Terre est incliné de 23,5°, 
on peut la faire tourner manuellement. 

Une liaison mécanique (roues dentées et chaîne) permet 
l’orientation de la Terre suivant les saisons. Ces dernières sont 
représentées sur un plateau circulaire, au centre de rotation du 
système, suivant les constellations du zodiaque. 

 Caractéristiques techniques : 
- Alimentation : 230 V 
- Lampe LED culot E27 
- Ø du Soleil : 200 mm 
- Ø de la Terre : 160 mm 
- Ø de la Lune : 35 mm 
- Masse : 3,7 kg 
Dimensions hors tout (L x l x h) : 600 x 200 x 360 mm 

 Livré avec notice. 

  35467.10 ......................................................................  :  249,00  € TTC

 Il permet d’étudier les éclipses 

 LUNETTE 
ASTRONOMIQUE 

 Installation rapide 

  Jusqu’à 168x 

  Focale 700 mm 

 Composition : 
- une lunette astronomique  
- un renvoi d’angle 
- une lentille Barlow 3x 
- un trépied en aluminium  
 Caractéristiques techniques :
- Grossissement : de 35x à 168x
- Diamètre de l’objectif : 60 mm, focale 700 mm
- Oculaires 12,5 et 20 mm au coulant de 31,75 mm
- Monture azimutale 

 Livré avec notice. 

  02870.10 ......................................................................  :  139,00  € TTC

               
 LOGIPROF SYSTÈMES SOLAIRE  
ET STELLAIRES 
 Auteur : Michel BONIN

Le logiciel traite entre autre des rubriques suivantes :

1.  Mouvement des planètes dans le référentiel héliocentrique et 
dans un référentiel « planétocentrique ».

2.  Déclinaison du Soleil au cours de l’année.
3. Mouvement de la Lune autour de la Terre et du Soleil, les 

phases de la Lune et les éclipses de Soleil.

Fonctionne sous Windows 10 (32 et 64 bits) et versions antérieures. 

 Version établissement 

  23128.10 .......................................................................  :  55,00  € TTC
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 PLANCHE : TEMPS ET DISTANCES 
DANS L’UNIVERS 
 Format : 100 x 70 cm. 

  09744.10 .......................................................................... :  25,00  € TTC

               
 PLANCHE : 
LE SYSTÈME SOLAIRE 
 Format : 100 x 70 cm. 

  09739.10 .......................................................................... :  25,00  € TTC

               
 PLANCHE : DE L’UNIVERS À LA TERRE  
 Format : 100 x 70 cm. 

  09749.10 .......................................................................... :  25,00  € TTC

               
 PLANCHE : ÉCLIPSE DE LUNE 
 Format : 90 x 64 cm. 

  09700.10 .......................................................................... :  25,00  € TTC

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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 La matière

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Matériaux

          
 MALLETTE LES MATÉRIAUX QUI NOUS 
ENTOURENT 
   Grâce à ses nombreux échantillons de matière et son matériel 
d’expérimentation, cette mallette permet d’aborder la diversité de 
la matière et quelques unes de ses propriétés : masse volumique 
et densité, conductivité électrique, magnétisme, solubilité dans 
l’eau. On peut ainsi :

-  étudier le caractère conducteur ou non de la matière sous 
différents aspects : solide, liquide, en solution aqueuse, grâce à 
un dispositif électrique immédiatement prêt à l’emploi ;

- montrer le caractère magnétique ou non de la matière ; 

-  déterminer la masse volumique (et par suite la densité) d’un 
solide ou d’un liquide par la mesure de son volume et de sa 
masse, grandeur caractéristique de la matière qui le compose.   

Composition :
-  des échantillons de matière (fer, laiton, aluminium, plastique, verre, 

graphite, bois, fi bre textile, chlorure de sodium, huile, caoutchouc, 
sucre) 

-  un dispositif pour tester la conductivité électrique et son alimen-
tation 

- un aimant 
- une éprouvette graduée 
- une balance 
- une loupe 
- une spatule
  Dimensions de la mallette : 400 x 300 x 100 mm

 Livré avec notice. 

  09853.10 ...................................................................... :  142,00  € TTC

 Un mini-laboratoire pour explorer 
la diversité de la matière 

 EXTRAIT DE LA NOTICE :
3. Conductivité électrique
3.3. Montage
3.3.1. Alimentation du boîtier testeur de conductivité
- Mettre l’interrupteur en position  « ouvert »  : levier du côté 0.
-  Alimenter le boîtier, à l’aide de la pile (4,5 V) et de sa 

connectique (2 fi ls, 2 pinces crocodiles).

3.3.2. Mise en place du dipôle-support d’échantillon pour 
tester un solide
Il suffi t de connecter le dipôle-support aux 2 bornes jaunes 
du boîtier. Le sens de branchement n’a pas d’importance. 
Puis placer un échantillon de matière solide au contact des 
deux bornes du dipôle-support d’échantillon.

3.3.3. Mise en place de la cuve pour tester un solide en 
poudre ou un liquide
Il suffi t de mettre en place la cuve à 2 électrodes en 
emboîtant ses 4 bornes dans les 4 douilles du boîtier 
(2  jaunes connectées au circuit électrique et 2  blanches non 
connectées) : attention ici à bien respecter sa disposition sur 
le boîtier (voir ci-dessous).
Compte tenu des connexions des deux électrodes de la 
cuve aux 4 fi ches mâles du circuit imprimé, il convient de 
positionner convenablement la cuve sur le boîtier.

Ainsi, en vue de dessus, les électrodes apparaissent dispo-
sées à  «  la verticale »  lorsqu’elles sont bien connectées. 
Dans la mauvaise position, elles apparaissent disposées à  
« l’horizontale  ».

ll est alors facile de vérifi er s’il n’y a pas d’erreur de position-
nement : en fermant l’interrupteur (levier en positon 1), avec 
une cuve vide, la lampe doit restée éteinte. Sinon, effectuer 
une rotation de 90°.
À noter que toute rotation de la cuve de 180° revient au même.
Puis placer un échantillon de matière solide (en poudre) 
ou un liquide en contact avec les deux électrodes du mini-
électrolyseur.

Conseils pour le nettoyage de la cuve :
La cuve comprend :
- une partie en verre :  « manchon »  
-  un socle en caoutchouc,  « bouchon  », porteur des 2 élec-

trodes.
Pour la nettoyer :
- Vider la cuve.
-  Enlever le manchon du bouchon  : il suffi t de tourner et tirer 

délicatement le manchon pour le sortir du bouchon (de la 
même façon qu’on enlève le bouchon d’une bouteille).

-  Nettoyer les deux parties et essuyer avec soin le tout à 
l’aide d’un chiffon ou d’un papier absorbant. 

TESTELEC
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A
B
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 VARIATIONS P, V, T 
 Ce dispositif est très simple d’utilisation. Il peut être plongé dans une 
bassine remplie d’eau pour montrer la proportionnalité entre la pression et 
la température. Si on actionne le piston de la seringue on pourra mettre en 
évidence le lien entre la pression et le volume. 

 Composition :
- une seringue graduée à volume réglable
- une vis de blocage permettant d’immobiliser le piston en position quelconque
- un manomètre raccordé à la seringue 
 Caractéristiques techniques :
- Seringue : 100 ml - Ø 40 mm - longueur : 125 mm
- Manomètre : -1 à +1,5 bar ; Ø 80 mm 

 Livré avec notice. 

  03866.10 .......................................................................................................  :  80,00  € TTC

  
 SERINGUE 50 ml + TUYAU DE 1 m
 Composition :
- une seringue de 50 ml
- un tuyau en silicone (longueur : 1 m) 

  33504.10 ............................................................................  :  6,00  € TTC

 VOLUMES IDENTIQUES 
 Composition :
5 cylindres en laiton, acier, zinc, aluminium, Plexiglas 
 Caractéristiques techniques :
- Longueur : 60 mm
- Ø : 19 mm 

  08484.10 ........................................................................  :  18,50  € TTC

 VOLUMES  
IDENTIQUES  
AVEC CROCHET 
 Composition :
5 cylindres en laiton, acier, zinc, aluminium, Plexiglas 
 Caractéristiques techniques :
- Longueur : 60 mm
- Ø : 19 mm 

  08485.10 .........................................................................  :  19,50  € TTC

 MASSES IDENTIQUES 
 Composition :
5 cylindres en laiton, acier, zinc, aluminium, 
Plexiglas 
 Caractéristiques techniques :
- Masse : 100 g
- Ø : 19 mm 

  08486.10 ........................ :  18,50  € TTC

 MASSES IDENTIQUES 
AVEC CROCHET 
 Composition :
5 cylindres en laiton, acier, zinc, 
aluminium, Plexiglas 
 Caractéristiques techniques :
- Masse : 100 g
- Ø : 19 mm 

  08487.10 .....................  :  19,50  € TTC

Pour nous joindre, un numéro unique : 03 87 95 14 77
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 Volumes géométriques

 Montrez facilement  
l’horizontalité de la surface  
d’un liquide 

               
 ÉQUERRE FLOTTANTE 
 Ce dispositif permet de montrer qu’en toutes circonstances, la 
surface libre d’un liquide (au repos) est plane et horizontale. Il est 
composé d’un fl otteur circulaire sur lequel est fi xée une équerre 
munie d’un fi l à plomb. Si le fi l à plomb est parallèle au grand 
côté de l’angle droit de l’équerre, on en déduit à l’évidence que la 
surface, sur laquelle est posé le fl otteur, est horizontale. 

 Caractéristiques techniques :
- Matière : polystyrène expansé
Dimensions : Ø 55 x 50 mm 

 Livré avec notice. 

  33501.10 .............................................................................. :  9,50  € TTC

               
 SET D’ÉQUIVALENCE DE VOLUME 
 Ensemble composé de 6 récipients géométriques de hauteur 
identique en matière plastique transparente. À remplir de sable, 
graines ou liquides pour comparer les volumes. 

 Composition :
- un cône - une sphère - un cylindre - un cube 
- une pyramide - un parallélépipède 
 Dimensions : hauteur et Ø : 100 mm 

  4820100.10  ....................................................................... :  12,95  € TTC

 Volumes à transvaser, pour comparer et comprendre ! 

               
 MODÈLE D’ATOME DE LEWIS 
 L’utilisation du modèle facilite la compréhension des principaux 
thèmes concernant la structure de base d’un atome : le numéro 
atomique, le nombre de masse, l’électroneutralité, le remplissage 
des couches électroniques :  la règle d’octet, paire d’électrons... , les 
ions : la défi nition et le calcul de la charge... 

 Composition :
Ensemble constitué d’un disque en polycarbonate transparent et 
sérigraphié. 
Sont représentés : 
-  Le noyau atomique matérialisé par une sphère creuse et transparente ;
-  Les couches électroniques K, L et M, avec des emplacements pré 

percés, selon la règle d’octet, pour accueillir les électrons ;
- Les particules constituant l’atome : protons, neutrons et électrons. 

 Livré avec notice.

  00474.10 ...................................................................................  :  42,00  € TTC
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 MODÈLE MOLÉCULAIRE COLLÈGE 

 Liaisons souples 

  Trois longueurs de liaisons 

 Cette composition est parfaitement adaptée aux enseignements 
de collège, cycle central et 3e, par la représentation des produits 
de combustion du carbone et du méthane, ainsi que pour le 
programme de CAP au travers des constructions de molécules 
simples (H

2
, O

2
, N

2
, H

2
O, NH

3
, HCl, Cl

2
…) et 2nde en rendant 

compte de la géométrie de petites molécules initiant ou résultant 
de réactions chimiques simples. 

 Composition :
- 12 x H
- 4 x C tétraédrique
- 1 x C divalent
- 2 x O divalent
- 7 x O monovalent 
- 1 x N pyramidal
- 2 x N divalent
- 1 x S divalent
- 2 x Cl 

  13394.10 ............................................................................ :  29,00  € TTC

 Modélisation compacte et éclatée. 

               
 MODÈLE MOLÉCULAIRE  
COMPACT 
 Coffret de 30 atomes, spécialement étudié pour le collège qui permet de construire : H

2
 - O

2
 - H

2
O - CO

2
- CH

4
 - SO

2
 etc.

On peut également représenter la pollution de l’air par le soufre dioxyde 

 Composition :
- 12 x Hydrogène (blanc) Ø 30 mm
- 9 x Oxygène (rouge) Ø 40 mm
- 2 x Azote (bleu) Ø 40 mm
- 5 x Carbone (noir) Ø 35 mm
- 1 x Soufre (jaune) Ø 50 mm
- 1 x Chlore (vert) Ø 49,5 mm 

  92030.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  49,00  € TTC

 Contenu adapté 
aux manipulations individuelles ! 
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 Modèles moléculaires  / Kit d'analyse

 Du jamais VU 

               
 MODÈLE MOLÉCULAIRE COLLÈGE 

 Atomes aimantés 

  Polarité des liaisons respectée 

  Une conception innovante 

 Voici enfi n des modèles moléculaires permettant de passer des 
réactifs aux produits sans changer de maquettes d’atomes. 
L’assemblage de maquettes d’atomes de carbone, d’hydrogène 
et d’oxygène se fait magnétiquement sans avoir besoin des 
traditionnels bâtonnets. Les aimants sont orientés et disposés 
de façon à ce que les maquettes des atomes de carbone et 
d’oxygène permettent des liaisons tétraédriques ou linéaires. 

Manipulation élève: 
- la combustion du carbone
- la combustion du méthane
- la combustion du dihydrogène

Manipulation professeur : 

-  Avec 4 boîtes élève, le professeur peut modéliser la combustion 
du butane (2 C

4
H

10
 + 13 O

2
 ->  8 CO

2
 + 10 H

2
O)

-  En posant des modèles moléculaires des réactifs sur une 
balance, il explique la conservation de la masse lors d’une 
transformation chimique. 

 Composition :
- 1 atome de Carbone
- 4 atomes d’oxygène
- 4 atomes d’hydrogène. 

 Livré avec notice. 

  00722.10 .......................................................................... :  45,00  € TTC

 MONTAGE DE DISTILLATION SIMPLE 
 Les éléments sont assemblés avec des bouchons. 

 Composition :
- 1 ballon à distiller fond rond 250 ml 
- 1 réfrigérant droit de Liebig 
- Jeu de bouchons perforés 
- Tuyaux pour circuit de refroidissement 

  06402.10 .................................................................................... :  49,00  € TTC

 Solutions pré-dosées 

               
 KIT RECONNAISSANCE DES IONS 

 Plus de 100 tests possibles 

  Rapide 

  Visuel 

 Ce test destiné au élèves de 3e permet la mise en évidence 
des ions Argent (Ag+) Cuivreux (Cu2+), Ferreux (Fe2+), Ferrique 
(Fe3+), Zinc (Zn2-) et Chlorure (Cl-). Spécifi quement calés sur les 
recommandation du programme scolaire.

Pour une manipulation aisée et pratique, les solutions sont 
conditionnées en fl acons de 30 ml. 

 Composition :
- Soude (hydroxyde de sodium) - 60 ml
- Nitrate d’argent - 60 ml
- Chlorure de sodium pour 1 L
- Chlorure de cuivre (II) pour 1 L
- Chlorure de zinc pour 1 L
- Chlorure de fer (II) pour 1 L
- Chlorure de fer (III) pour 1 L 

  01900074.10 ................................................................ :  38,90  € TTC
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 PILE DANIELL 
 Pile impolarisable. Elle comprend un récipient en verre, une 
électrode cylindrique en zinc, un vase poreux et une électrode 
cylindrique en cuivre. 

 Livré avec notice. 

  03788.10 ......................................................................... :  43,50  € TTC

 ÉLÉMENTS DE VOLTA 
 Bac en verre comprenant une électrode de zinc et une électrode 
de cuivre de 50 x 85 mm. Couvercle servant de support aux 
électrodes en matière plastique transparente. Connexions par 
douilles de sécurité de 4 mm. 

 Dimensions : 180 x 180 x 12 mm.

 Livré avec notice. 

  03810.10 ......................................................................... :  79,00  € TTC

               
 KIT CONSERVATION DE LA MASSE 
 Voici une expérience permettant de montrer la conservation de la masse lors de 
la combustion du carbone.

Un morceau de fusain est placé dans un ballon fermé et étanche rempli de 
dioxygène pur. L’amorçage de la combustion se fait par court-circuit d’un fi l 
résistif enroulé autour du fusain.

On observe que la masse m1 du montage avant la mise en court-circuit est 
identique à la masse m2 du montage après expérience. Il y a donc conservation 
des atomes au cours d’une transformation chimique. 

 Composition :
- Ballon en verre borosilicaté, calibré à fond plat
- Bouchon caoutchouc avec protection métallique à sa base
- Douilles de connexion
- Pinces crocodiles montées sur connecteurs
- Fil résistif pour maintenir le fusain et initier la combustion

 Livré avec notice. 

  14236.10 ......................................................................................................... :  29,90  € TTC

               
 KIT COMBUSTION MÉTHANE 
 Grâce à ce support innovant et ses accessoires, vos élèves abordent des 
expériences simples et convaincantes.

-  Le concept d’énergie, de ses transformations et de ses transferts sont 
illustrés par la seringue monte charge, la rotation de l’hélice et la propulsion 
du tube à essai. 

-  La combustion du butane avec prélèvement direct des produits dans la 
fl amme jaune ou bleue par aspiration dans un tube en verre s’accompagne 
de la mise en évidence d’une combustion complète ou incomplète. 

-  Vous pouvez élargir vos changements d’états par la vaporisation et la 
liquéfaction du butane. 

 Dimensions de l’ensemble (L x l x h) : 60 x 60 x 120 mm 

 Livré avec une notice 

  13923.10 ..................................................................................................... :  29,00  € TTC

 FEUILLES D’ALUMINIUM 
 Feuille d’aluminium de rechange pour le kit de combustion du méthane. 

 Feuilles carrées de 6 x 6 cm 

  13924.10 ............................................................................................................ :  4,50  € TTC

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr
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Coffrets de chimie

               
 MALLETTE CHIMIE COLLÈGE 

 Protocoles détaillés  

  Rangement facile 

Cette mallette vous permet de traiter les leçons de chimie en collège 
nécessitant impérativement une démarche expérimentale. Un cahier 
de T.P. élèves accompagne la valise et permet à celui-ci de traiter en 
toute autonomie le thème abordé.

Tout élément abîmé ou perdu est remplaçable.

Thèmes Traités : 
- Test de reconnaissance de l’eau
- Transvaser un gaz
- Masse et volume d’un liquide
- Réaliser une décantation et une fi ltration
- Identifi cation du CO

2
 contenu dans une eau minérale

- Substances dissoutes dans l’eau
- Dissolution de solide dans l’eau 
- Acidité et pH ; Mélanges de liquides avec l’eau
- Propriété de l’air
- Combustion du butane
- Réaction Chimique ; Oxydation des métaux
- Identifi cation de quelques cations
- Réactions chimiques de quelques métaux avec des solutions 

acides
- Réactions chimiques de certains métaux avec des solutions 

basiques
- Tests de reconnaissance d’ions. 

 Composition :
- Tubes à essai
- Spatule - Pissette
- Portoir pour tubes 
- Pince en bois
- Soucoupe
- Capsule à bec
- Pipette compte gouttes
- Bécher
- Flacon compte gouttes
- Goupillon
- Cristallisoir
- Seringue
- Éprouvette graduée
- Cylindre plastique - Verre à pied - Agitateur - Entonnoir
- Papier fi ltre
- Tube à dégagement et son tuyau souple
- Vanne à pincement
- Petit bouchon sans trou
- Papier pH
- Petite pince
- Ballons de baudruche 

 Livré avec document élève et corrigé. 

  13465.10  ......................................................................  :  169,00  € TTC

 Des travaux pratiques dirigés au collège !
Une démarche expérimentale complète ! 
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 MALLETTE LA MATIÈRE ET SES 
TRANSFORMATIONS 
 À l’aide des divers composants de cette mallette, il est possible 
de réaliser une expérimentation très complète sur la matière, 
ses transformations physiques et chimiques, au collège. Ce qui 
regroupe les thèmes :  « Décrire la constitution et les états de la 
matière » et « Décrire et expliquer les transformations chimiques ».

La démarche proposée permet de lier étroitement : expérience ; 
utilisation de modèles moléculaire ; planches – support pédago-
giques (illustration : cycle de l’eau dans la nature ; mémento : dif-
férencier les différentes transformations de la matière ; données : 
tableau périodique des éléments).

Les expériences permettent de : 
-  Présenter les différents états de la matière (solide, liquide et gaz) 

au quotidien, les caractériser d’un point de vue macroscopique 
et microscopique.

-  Caractériser les différents changements d’état physique d’un 
corps pur : 

-  Au niveau macroscopique ; conservation de la masse, non 
conservation du volume, température de changement d’état ;

-  Au niveau microscopique : évolution de la structure, en 
relation avec les transferts d’énergie.

- Illustrer ces changements d’état physique dans la nature
- Distinguer transformation chimique et mélange.
- Distinguer transformation chimique et transformation physique.
-  Montrer la conservation de la masse au cours d’une transfor-

mation chimique.
-  Interpréter une transformation chimique comme une redistribu-

tion des atomes. 

 Composition :
- Petits solides (cube, balle)
- Pince en bois 
- Échantillons de matière : fer, laiton, aluminium 
- Miroir
- Bécher
- Ballon à fond plat
- Équerre fl ottante
- Kit conservation de la masse
- Tubes à essais (x 6) sur leur support 
- Thermomètre
- Seringue avec tuyau souple
- Agitateur métallique spécifi que 
- Ballon de baudruche (x 3)
- Soucoupe
- Balance (portée max 500 g)
- Éprouvette (100 ml)
- Verre à pied
-  Modèles moléculaires démontables : chlorure de sodium, glace, 

dihydrogène, dioxygène, diazote, eau, dioxyde de carbone, 
carbone graphite

- Planches A4 (x 3) : 
- « Le cycle de l’eau » dans la nature  
- « Les transformations de la matière » 
- « Le tableau périodique des éléments ».

 Livré avec notice détaillée 

  14344.10 ......................................................................  :  215,00  € TTC

 Tout pour expérimenter l’essentiel sur la matière 
et ses transformations 
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 Le mouvement  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Interactions

 GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE MANUEL 

 Jusqu’à 15 V 

  Sans piles 

  Mécanisme visible 

   Cet appareil permet de générer une tension continue sans 
aucune source d’énergie électrique. Il suffi t pour cela de tourner 
la manivelle à la main pour qu’une tension apparaisse aux bornes 
du dispositif. Muni d’un carter transparent ce générateur laisse 
apparaître clairement son mécanisme de fonctionnement. En plus 

de mettre en évidence la conversion d’une énergie mécanique en 
énergie électrique, il sera aussi possible d’évoquer le principe de 
démultiplication

C’est l’outil idéal pour alimenter de petits montages pour 
enseigner les bases de l’électricité.   

 Caractéristiques techniques : 
- Tension maximale : 15 V continu 
- Branchement sur pince crocodile 
- Longueur des câbles : 1 m 

 Livré avec notice. 

  10007.10 .......................................................................... :  29,60  € TTC

 Une tension continue en un tour de manivelle 

          
 KIT D’INTERACTIONS À DISTANCE 
   Au travers d’expériences simples d’électrisation et de magnétisme, 
cet ensemble vous permettra de mettre notamment en évidence 
deux types d’interaction à distance : les interactions électriques et 
les interactions magnétiques.   

 Composition : 
- 2 pendules électrostatiques 
- une baguette en polyméthacrylate de méthyle (260 x 11 mm) 
- une baguette en polystyrène (260 x 11 mm) 
- un tissu en coton (150 x 150 mm) 
- 2 aimants en ferrite (25 x 20 x 6 mm) 
- 2 boussoles (Ø 35 mm)   

 Livré avec notice. 

  09963.10 ................................................................................  :  40,90  € TTC

 Accessoires 

          
 BÂTON MI-LAITON/MI-PLEXI 
   Dimensions : Ø 10 mm - longueur : 200 mm 

  03620.10 ............................................................................  :  12,90  € TTC

          
 BÂTON DE VERRE DEMI-DÉPOLI 
   Dimensions : Ø 10 mm - longueur : 200 mm 

  00244.10 ................................................................................ :  6,90  € TTC

          
 BÂTON D’ÉBONITE 
   Dimensions : Ø 10 mm - longueur : 200 mm 

  00173.10 ................................................................................ :  4,55  € TTC

          
 BÂTON ACRYLIQUE 
   Dimensions : Ø 10 mm - longueur : 200 mm 

  32412.10 ................................................................................ :  4,80  € TTC

 PEAU ÉLECTROSTATIQUE 
   Naturelle   

Dimensions : 90 x 60 mm 

  03616.10 ................................................................................ :  8,30  € TTC
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 BOUSSOLE 35 mm 
   Caractéristiques techniques : 
- Aiguille 2 pointes repérées (rouge et bleue)
- Non projetable
- Pas de blocage de l’aiguille
- Boîtier plastique
Dimensions : Ø 35 mm 

  00056.10 ...........................  :  3,05  € TTC

 AIMANT CYLINDRIQUE 
Ø 12 x 70 mm
   Caractéristiques techniques : 
- Matière : alnico
- Nord non repéré
Dimensions : Ø 12 x 70 mm 

32404.10 ........................ :  18,90  € TTC

 AIMANT CYLINDRIQUE 
Ø 8 x 50 mm
   Caractéristiques techniques : 
- Matière : alnico
- Nord non repéré
Dimensions : Ø 8 x 50 mm 

32405.10 ...........................  :  7,10  € TTC

 Effet d’une force sur la trajectoire 
               

 ATTRACTION ET TRAJECTOIRE : 
RAMPAFORCE®

 Cette maquette permet de montrer la modifi cation de la trajectoire 
d’une bille lorsqu’elle est soumise à l’attraction d’un aimant. 

 Composition :
- un support
- un aimant
- une bille 
 Caractéristiques :
- Bille : Ø 17 mm
- Aimant ferrite : 42 x 25 x 9 mm
Dimensions du support : 600 x 150 x 20 mm 

 Livré avec notice. 

  00743.10 ............................................................................ :  25,50  € TTC

 CHARIOT À RÉACTION ÉCONOMIQUE 
 Ce chariot permet d’étudier la mise en mouvement d’un objet par 
l’éjection d’air : un ballon solidaire du châssis expulse de l’air et 
met en mouvement le chariot. Le gonfl age du ballon se fait au 
moyen d’une pompe livrée dans l’ensemble. 

 Composition :
- un chariot  
- une pompe  
- 2 ballons 
 Dimensions : 140 x 70 x 35 mm 

  09997.10 ............................................................................  :  11,50  € TTC

               
 MAQUETTE INTERACTIONS 

 Expérience très visuelle 

  Aimants repérés 

 Cet ensemble permet de mettre en évidence les interactions entre 
2 corps. Nous avons disposé 2 aimants cylindriques identiques 
sur 2 petits chariots mobiles. Le nord est repéré sur chacun des 
aimants.

L’expérience consiste à rapprocher les 2 chariots l’un de l’autre 
tout en les maintenant, puis à les lâcher subitement. En fonction 
de la position des aimants, l’un par rapport à l’autre, les chariots 
vont s’attirer ou se repousser. 

 Caractéristiques techniques : 
- Chariots en aluminium 45 x 40 mm 
- Barreaux aimantés et repérés Ø 6 x 50 mm 

 Livré avec notice. 

  06022.10 .......................................................................... :  39,00  € TTC

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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Dynamique

               
 BANC POUR L’ÉTUDE 
DES MOUVEMENTS 
 Ce modèle permet à vos élèves d’étudier et de vérifi er les 
différents mouvements. Grâce à un chronomètre à mémoire (à 
commander séparément), ils pourront mesurer et décrire : 

-  Le mouvement de translation uniformément accéléré : l’élève 
incline le rail d’une hauteur h à l’aide d’un guide vertical gradué 
(cela permet à l’élève de travailler ses notions de trigonométrie). 
Il mesure le temps nécessaire à la bille pour parcourir la distance 
entre les graduations du rail. Ces mesures lui permettront de 
tracer la courbe représentant le mouvement. Le rail est relevé à 
son extrémité pour assurer l’arrêt de la bille.

-  Le mouvement de translation uniformément ralenti : la bille, 
positionnée sur la butée, acquiert une vitesse initiale et poursuit 
sa course jusqu’à son arrêt.

-  Le mouvement de translation uniforme : la bille est fi xée à un 
axe coudé qui est entraîné par un moteur électrique.

-  Le mouvement de rotation uniformément accéléré : la bille 
posée sur le rail incliné entraîne dans son mouvement un disque 
marqué.

-  Le mouvement de rotation uniformément ralenti : après avoir 
acquis sa vitesse maximale, le disque poursuit son mouvement 
jusqu’à son arrêt. 

 Caractéristiques techniques :  
- Moteur : moto-réducteur 1,5 à 4,5 V 
- Ø de la bille : 50 mm 
- Ø du disque : 250 mm 
- Longueur du rail : 1,55 m 

 Livré avec notice. 

  02037.10 ......................................................................  :  189,00  € TTC

 5 études de mouvements possibles 

               
 MAQUETTE DYNAMIQUE M.E.V. : 
MOUVEMENT, ÉNERGIE, VITESSE 

 Nombreux mouvements 

  Calculer une vitesse 

 Cette maquette permet d’aborder les caractéristiques du 
mouvement d’un mobile et les différentes formes d’énergie 
associées.
Elle est composée d’une piste circulaire (lanceur), d’un rail 
rectiligne qui guide une bille avec de faibles frottements. Le rail 
peut être placé horizontalement ou incliné.
Elle dispose d’un dispositif chronométrique qui permet de 
mesurer la durée du parcours de la bille et d’accéder ainsi 
simplement à la valeur de la vitesse.

L’étude des divers mouvements peut être approfondie en 
effectuant des enregistrements vidéo ou des chronophotographies 
exploités par des logiciels spécifi ques tels qu’AVISTEP®. 

 Composition :
- un rail - une piste circulaire - une pince de fi xation 
- un chronomètre et ses 2 capteurs mobiles (marche-arrêt) 
- deux billes métalliques - un butoir 
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation du chronomètre : pile 9 V (non fournie)
- Longueur du rail : 70 cm
- Ø billes : 17 et 20 mm
Dimensions (L x h x p) : 930 x 185 x 80 mm 

 Livré avec notice. 

  09850.10 ......................................................................  :  121,00  € TTC

 Une maquette multi-facettes pour aborder 
l’essentiel de la cinématique 
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 MAQUETTE ÉNERGIE CINÉTIQUE 

 Relation Énergie cinétique, Masse et Vitesse 

  Lien avec le thème sécurité routière 

  Montage instantané 

 Cette maquette permet d’étudier les différents paramètres dont 
dépend l’énergie cinétique. Ces 2 paramètres sont la masse et 
la vitesse.

L’expérience consiste à faire descendre un mobile d’un plan 
incliné et à lui faire rencontrer un obstacle sur le plan horizontal. 

On mesurera le déplacement de l’obstacle après le choc avec 
le mobile. La masse du mobile peut être modifi ée. Il peut être 
lancé depuis différentes hauteurs sur le plan incliné. Vous pourrez 
ainsi étudier l’infl uence de la masse et celle de la vitesse dans le 
déplacement de l’obstacle. Une graduation vous permettra de 
déterminer aisément le déplacement de l’obstacle. 

 Composition :
- un mobile et une masse additionnelle
- un plan incliné de 70 cm de longueur
- un rail horizontal de 110 cm de longueur
- un obstacle 

 Livré avec notice. 

  00954.10 ......................................................................  :  184,00  € TTC

 La sécurité routière par l’étude de la mécanique 

               
 FOURCHE OPTIQUE   
AVEC AFFICHEUR 

 Affi chage à la milliseconde près 

  5 modes de mesure 

  Autonome 

 Lorsqu’un mobile traverse la fourche, l’affi cheur indique : 
-  la vitesse moyenne de passage de l’objet au travers de la 

fourche ;
- le temps de passage de l’objet au travers de la fourche ;
-  le temps d’obturation du faisceau optique au niveau de chaque 

couple émetteur-récepteur (pour déterminer des vitesses 
instantanées) ;

- la période d’un pendule qui oscille au travers de la fourche ;
-  le nombre de passages de l’objet au travers de la fourche.

Elle se positionne sur une surface plane, sur un statif ou sur 
le banc en U PIERRON. 

 Caractéristiques techniques :
- Calibre : 0 à 999 ms 
- Résolution : 1 ms
- Affi chage : 3 digits
- Alimentation : 2 piles 1,5 V de type LR6 (non fournies)
- Compatible avec tige Ø 10 mm
- Matière : PLA (acide polylactique)
- Écartement du U : 61 mm
Dimensions (L x h x p) : 115 x 80 x 55 mm - Masse : 170 g 

 Livré avec notice. 

  09927.10 ......................................................................  :  119,00  € TTC
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 CHUTE D’UN CORPS : DIDACHUT®

 Cette maquette permet d’étudier la chute d’une bille dans un liquide. Elle est constituée 
d’un tube rempli d’un liquide homogène. Une bille métallique est enfermée dans le 
tube. Elle effectue un mouvement uniforme quasiment parfait. Le tube est fi xé à un 
support vertical. Le support étant gradué, vous pourrez mesurer la hauteur de chute. 
Il peut également être installé en confi guration plan incliné. Un aimant (livré) est utilisé 
pour faire remonter la bille au zéro.

Mode opératoire : Placez une bande de papier le long du mouvement. Munissez-vous 
d’un chronomètre et déclenchez-le quand la bille est lâchée verticalement. Toutes les 
5 secondes, repérez la position de la bille sur la bande de papier. Reportez ensuite 
dans un tableau la hauteur de la bille en fonction du temps. Tracez enfi n la courbe 
correspondante h = f(t). 

 Composition :
- un support gradué et son tube
- un aimant 
 Caractéristiques techniques :
- Viscosité du liquide : 1,5 Pa.s
- Longueur du tube : 350 mm
Dimensions (L x l x h) : 220 x 120 x 420 mm 

 Livré avec notice. 

  02028.10 ........................................................................................................................  :  89,00  € TTC

 Utilisable aussi en plan incliné 

 La chute de masses différentes 

               
 CHUTE DE 2 BILLES : DIDACHUT® 3 

 Étude des régimes permanents et transitoires 

  Billes de masses différentes 

  Volumes identiques 

 Il s’agit d’un support vertical sur lequel sont disposés 2  tubes en Plexiglas. Ils sont 
amovibles et équipés de bouchons plastiques. Le remplissage et la vidange sont 
aisés. Les tubes seront remplis d’un liquide homogène (huile de paraffi ne) livré dans 
cet ensemble. Chaque tube contient une bille. Les 2 billes ont même diamètre mais 
leur masse est différente (rapport de 1 à 4). Associé à une webcam et à un logiciel 
d’acquisition vidéo tel que AVISTEP®, DIDACHUT®  3 est idéal pour enregistrer le 
mouvement de chute libre dans l’air ou dans un fl uide. Il vous permet d’observer les 
différentes phases de la chute : le régime transitoire et le régime permanent. 

 Caractéristiques techniques :
- Viscosité de l’huile de paraffi ne : 1,2 Pa.s
-  Masses volumiques (en kg/m³) : de l’huile de paraffi ne : 860 ; de la bille en acier : 7 780 ; 

de la bille en plastique : 1 940
- Ø billes acier et plastique : 17 mm
- Tubes : Ø 30 mm - longueur 350 mm
Dimensions du support : 470 x 160 x 120 mm 

 Livré avec notice. 

  02103.10 ........................................................................................................................  :  89,00  € TTC
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 WEBCAM 
 Cette webcam possède de nombreux atouts : 
-  Elle dispose d’un capot de protection qui permet de couvrir l’objectif 

garantissant ainsi une parfaite confi dentialité et sécurité pour son ou 
ses utilisateurs.

-  Elle fonctionne en plug and play, il n’y a donc pas besoin d’installer 
le moindre pilote. 

 Caractéristiques techniques :
- Capteur CMOS
- Résolution vidéo : Full HD 1080p
- Fluidité d’image : 30 images/seconde
- Microphone double à réducteur de bruit
- Caméra grand angle 120°
- Clip fl exible
- Connectique USB 2.0
- Compatible Windows XP, Vista, 7, 8, 10 et MacOS 

 Livré avec notice et trépied. 

  10793.10 ...................................................................................  :  39,99  € TTC

GARANTIE 
1 an 

 Comparez le poids sur 4 planètes 

               
 OBJETS POUR L’ÉTUDE DE LA GRAVITÉ 
 Cet ensemble permet à vos élèves d’intégrer facilement le concept 
de gravité. 

Une des 4 balles est prise comme référence et on déterminera son 
poids. Les 3 autres balles représentent alors le poids que la balle 
référence aurait sur 3 planètes différentes (la Lune, Mars et Jupiter). 
En considérant que chacune des balles a la même masse, vos élèves 
pourront déterminer l’accélération de la pesanteur, g, qui règne sur 
chaque planète. 

 Dimensions : Ø 90 mm 

 Livré avec notice. 

  06097.10 ...................................................................................  :  47,00  € TTC

               
 POULIE À ROULEMENT  
À BILLES 
 Poulie simple montée sur aimant puissant. 

 Caractéristiques techniques :
- Matière : métal
Dimensions : poulie : Ø 50 mm - aimant : Ø 50 mm 

  02251.10 ........................................................................  :  16,60  € TTC

               
 PLANCHE : ACTION MÉCANIQUE 
ET FORCE 
 Format : 100 x 70 cm. 

  09732.10 .......................................................................  :  25,00  € TTC

Pour nous joindre, un numéro unique : 03 87 95 14 77
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 Le mouvement  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Forces

  
 DYNAMOMÈTRES PESONS 
 Ces dynamomètres possèdent un corps, en matière plastique 
transparente, au design spécialement étudié pour épouser la 
forme de votre main. Résistants, esthétiques et économiques, ils 
sont la solution à tous vos problèmes de mécanique. Une échelle 
graduée et la charge maximale acceptée sont sérigraphiées sur le 
corps de chaque dynamomètre. Le réglage du 0 est très simple. 
Un dispositif de blocage du ressort en fi n de course évite que ce 
dernier soit détérioré. Enfi n, chaque modèle de dynamomètre est 
reconnaissable à son index et sa graduation de couleur. 

 Caractéristiques techniques :
- Matière : Zylar
Dimensions : 245 x 55 x 17 mm 

 Laissez-vous séduire par leur look 

 Dynamomètres empilables 
pour un rangement optimal. 

 Index et graduations de couleur 
pour différencier les gammes. 

  Ergonomiques 

  Fiables 

  Incassables 

  Précis 

  Force   Graduation   Couleur  Référence   1 à 9*   10 et +* 

  1 N   0,01 N   Jaune   02543.10   6,80  €   6,20  €

  2 N   0,02 N   Vert   02544.10   6,80  €   6,20  €

  5 N   0,05 N   Rouge   02545.10   6,80  €   6,20  €

  10 N   0,1 N   Bleu   02546.10   6,80  €   6,20  €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de pièces commandées

               
 DYNAMOMÈTRES À CADRAN 
DYNAMOCAD®

  Ergonomiques 

  Gamme de 1 à 10 N 

  Montés sur aimant 

  Une couleur spécifi que pour chaque modèle 

 DYNAMOCAD®, ce sont des dynamomètres ergonomiques :

-  Les forces agissent sur un ressort fi xé à l’intérieur d’une poulie à 
roulement à billes.

-  Un grand cadran gradué permet une lecture du fond de la classe.

- Le réglage du zéro est précis et facile.

- La fi xation sur panneau métallique est assurée par aimantation.

DYNAMOCAD® est une gamme qui repose sur 4 modèles différents 
suivant vos besoins. Chaque modèle se différencie par la couleur de 
ses graduations 

 Dimensions : Ø 180 mm 

 Livré avec notice. 

 La mesure des forces avec précision 

  Repère   Force   Graduation  Référence  Prix TTC

A   5 N   0,1 N   02695.10   42,90  €

  B   10 N   0,1 N   02696.10   42,90  €

A B
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Le mouvementMasses

               
 MASSES À CROCHETS (500 g) 
 Série complète de 500 g composée de 11 masses avec crochets 
et inscription bien visible des valeurs numériques pour chaque 
masse. 

 Composition :
1  x 1 g  - 2  x 2 g  - 1  x 5 g  - 2  x 10 g  - 1  x 20 g  - 1  x 50 g  - 
2 x 100 g - 1 x 200 g 
 Précision : 10 % 

  02105.10 .......................................................................... :  40,30  € TTC

 Incontournables 

               
 SÉRIE DE 1 000 g
 Série de masses disposées dans un socle en bois alvéolé. 
Masses en laiton usiné. 

 Composition :
1 x 1 g - 2 x 2 g - 1 x 5 g - 2 x 10 g - 1 x 20 g - 1 x 50 g - 2 x 100 g - 
1 x 200 g - 1 x 500 g 
 Précision : ±3 % 

  01081.10 ..........................................................................  :  68,50  € TTC

               
 SÉRIE DE 500 g
 Série de masses disposées dans un socle en bois alvéolé. 
Masses en laiton usiné. 

 Composition :
1 x 1g - 2 x 2 g - 1 x 5 g - 2 x 10 g - 1 x 20 g - 1 x 50 g - 2 x 100 g - 
1 x 200 g 
 Précision : ±3 % 

  01083.10 .......................................................................... :  49,00  € TTC

 Masses à crochets 

 Masses marquées 

 Subdivision du gramme 

               
 SUBDIVISIONS DU GRAMME :  
SÉRIE DE 8 MASSES
PLIÉES DE 10 À 500 mg 
 Composition :
1 x 10 mg - 2 x 20 mg - 1 x 50 mg - 2 x 100 mg - 1 x 200 mg - 1 x 500 mg 
 Précision entre 3 % et 5 % selon les masses. 

 Livré avec un repère visuel permettant de faire le rapport entre la forme de la masse et 
sa valeur. 

  06126.10 ............................................................................................................................  :  11,00  € TTC
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Équipement général   Sous_Famille-3 

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme
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Sources d’énergie et conversion  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Alternateurs

 De l’induction électromagnétique à l’alternateur 

               
 MODÈLE DE L’ALTERNATEUR 

   Principe, composition et intérêt 
d’un alternateur 

  Induction électromagnétique dans une bobine 

  Champ magnétique créé par un courant 
dans une bobine 

 Ce dispositif met immédiatement en évidence l’intérêt d’un 
alternateur, convertisseur d’énergie mécanique en énergie 
électrique suffi sante pour produire l’éclairage d’une lampe à 
incandescence (par exemple).

Il est conçu pour étudier et approfondir au besoin, les savoirs et 
savoir-faire du programme, à partir d’un ensemble d’expériences 
qui permettent de :
- montrer qu’un alternateur produit de l’énergie électrique ; 
-  reconnaître et caractériser les éléments principaux d’un modèle 

d’alternateur : source de champ magnétique, bobines de fi l 
conducteur ;

-  montrer la création d’un champ magnétique par une bobine 
parcourue par un courant ;

-  mettre en évidence le phénomène d’induction électromagnétique 
et ce qui le caractérise ;

-  faire ressortir les paramètres qui infl uent sur l’importance de ce 
phénomène ;

-  étudier la nature de la f.é.m. d’induction et montrer les 
paramètres qui infl uent sur ses caractéristiques ;

-  montrer comment on passe de l’expérience de principe 
(phénomène d’induction électromagnétique) au dispositif 
pratique : l’alternateur.

Le support possède 2 LED montées tête-bêche pour la mise en 
évidence du sens du courant. Une lampe au culot E10 monté sur 
un cavalier 38 mm complète le dispositif. 

 Caractéristiques techniques :
- 4 bobines 900 spires
- 8 aimants néodyme
- Lampe E10 4V / 40 mA
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
Dimensions du support : 240 x 127 x 36 mm 

 Livré avec notice. 

  33009.10 ......................................................................  :  129,00  € TTC

 Tous les éléments 
sont bien visibles 

          
 ALTERNATEUR DE DÉMONSTRATION : 
ALTERNA-DÉMO®

   Cette maquette vous donne la possibilité de produire une énergie 
électrique à partir d’une action mécanique (énergie mécanique), et 
alimenter une lampe basse tension ou une LED. 

Il s’agit du principe de l’alternateur à bobine mobile : l’action de 
la manivelle fait tourner une bobine à l’intérieur d’une cage semi-
circulaire fermée par un aimant N-S. Ce mouvement induit alors 
un courant électrique aux bornes de la bobine. Toutes les pièces 
constituant l’alternateur sont visibles. Deux types de courant 
de sortie (continu ou alternatif) sont possibles par 2 x 2 douilles 
double puits Ø 4 mm.   

 Caractéristiques techniques :
- Tension générée en continu : 1 V
- Tension générée en alternatif : 4 Vcc
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions (L x l x h) : 240 x 127 x 190 mm - Masse : 1,1 kg 

 Livré avec notice. 

  00450.10 ............................................................................ :  54,40  € TTC
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 Sources d’énergie et conversionMoteurs

          
 GÉNÉRATRICE 6 V / 3 W 

 Maquette autonome 

  Dynamo transparente 

  Sorties pour visualiser le signal 

   Ce système permet de produire une énergie électrique à partir 
d’une action mécanique (énergie mécanique). Il peut alors 
alimenter un circuit électrique comprenant une lampe basse 
tension.

La maquette est constituée d’une manivelle qui entraîne, 
par un système d’engrenages, l’embout d’une génératrice. 
Ce mécanisme produit un courant électrique de forme 
alternative. Ce courant alimente une lampe TBT, montée sur un 
support culot E10. Le contenant de la génératrice est transparent 
pour voir l’intérieur en mode statique et en fonctionnement. 
La lampe est interchangeable. En dérivation sur cette lampe et la 
génératrice, deux douilles double puits permettent de connecter 
un instrument de mesure (oscilloscope, voltmètre, …).   

  Caractéristiques techniques :
- Tension maximale : 6 V
- Puissance maximale : 3 W
- Lampe E10 : 3,7 V / 300 mA
- Ø manivelle : 85 mm
Dimensions du support : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 240 g 

Livré avec notice. 

  00909.10  .......................................................................... :  50,50  € TTC

 La transformation d’une action 
mécanique en énergie électrique 

          
 MOTEUR SUR SUPPORT - 
MODÈLE ÉLÈVE 
   Moteur économique monté sur un boîtier isolant. Il est muni d’une 
hélice pour que vos élèves puissent distinguer le sens de rotation.   

 Caractéristiques techniques :
- Moteur à courant continu
- Alimentation : entre 1,5 et 4,5 V
- Tension nominale : 3 V
- Vitesse à vide : 10 500 tr/min sous 0,18 A
- Couple maxi : 0,28 N.cm à 2 000 tr/min sous 1,4 A
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions du boîtier : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 120 g  

 Livré avec notice. 

  05750.10 ..............................................................................  :  14,60  € TTC

          
 MOTEUR SUR SUPPORT 

 Faible vitesse de rotation 

   Un moteur ayant une vitesse de rotation assez faible est monté 
sur un boîtier isolant. Cette faible vitesse permettra à vos élèves 
de distinguer facilement le sens de rotation du disque monté sur 
son axe. Il est relié à 2 bornes isolées double puits. Il peut être 
alimenté à partir d’une pile 1,5 V ou à partir d’une alimentation 
continue et ce jusqu’à 12 V.   

  Caractéristiques techniques :
- Moteur à courant continu
- Tension maximale d’utilisation : 12 V
- Courant à vide / Courant maxi : 80 mA / 210 mA
- Couple maxi : 0,35 N.cm
- Vitesse maxi :  200 tr/min
- Équipé d’un disque repéré : Ø 70 mm

- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions du boîtier : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 310 g 

Livré avec notice. 

  02137.10 .......................................................................... :  49,00  € TTC

 Un moteur spécifique pour voir le sens du courant ! 

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr



50

Sources d’énergie et conversion  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Moteurs / Mesure d'énergie

 Mesurez la puissance électrique 
au watt près ! 

          
 COMPTEUR ÉLECTRIQUE DIGITAL 
   Ce compteur donne des informations sur la consommation d’élec-
tricité de l’appareil qui y est connecté. Il se branche entre la prise et 
votre appareil électrique. Il affi che notamment la consommation (en 
kWh) et le coût (en euros) de l’utilisation d’appareils électriques. Ce 
compteur peut donner d’autres indications telles que la puissance 
active (en W), la puissance apparente (en VA), la tension (en V), 
l’intensité (en A), la fréquence (en Hz) et le facteur de puissance 
(rapport entre puissance active et puissance apparente).

   Caractéristiques techniques :
- Charge maximale : 3  680 W
- Courant maximum : 16 A
Dimensions (L x h x p) : 65 x 120 x 75 mm 

Livré avec notice. 

  00224.10 ..............................................................................  :  30,50  € TTC

          
 COMPTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 
DIDACTIQUE 
   Ce compteur électrique, monté sur un support très stable et 
robuste, dispose d’un capot transparent. Vos élèves pourront 
ainsi facilement observer son fonctionnement lorsqu’il est sous 
tension. Un cordon 3 conducteurs avec fi che normalisée permet 
son raccordement au secteur. Une prise de courant connectée à 
la sortie du compteur permet d’y brancher un récepteur disposant 
d’une fi che normalisée. Il dispose également de raccordements 
double puits pour mesurer la tension et le courant consommés par 
l’appareil connecté au compteur.   

Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Intensité maximale : 30 A
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
Dimensions (L x h x p) : 180 x 195 x 150 mm

 Livré avec notice. 

  08882.10 ..........................................................................  :  199,00  € TTC

 Pour voir et comprendre son fonctionnement 

 MOTEUR ÉLECTRIQUE 1,5 À 4,5 V 
   Caractéristiques techniques :
- Tension nominale : 3 V
- Alimentation : de 1,5 à 4,5 V
- Vitesse à vide : 10 500 tr/min sous I = 0,18 A
- Vitesse au rendement maxi : 2 000 tr/min sous I = 1,4 A
- Couple moteur au rendement maxi : 0,28 N.cm
Dimensions : Ø 21 x 40 mm (axe compris) - Longueur de l’axe : 
8 mm - Ø de l’axe : 2 mm - Masse : 20 g 

  01298.10 .................................................................................. :  1,94  € TTC

 Tout petit et à tout petit prix 
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 MAQUETTE PUISSANCE ET ÉNERGIE 
DES LAMPES E14 

 Puissance indiquée sur les lampes 

  Chronomètre intégré 

 Ce dispositif permet de mesurer la puissance et l’énergie absorbée 
par différentes lampes et rapprocher ces valeurs de celles 
indiquées sur le culot de chacune d’elles. Un support de lampe a 
été disposé sur un boîtier isolé aux bornes duquel il est possible 
de mesurer la tension et l’intensité. Un interrupteur assure le 
passage du courant dans le circuit. Cet interrupteur commande 
également un chronomètre afi n de connaître exactement le 
temps durant lequel le circuit a été alimenté. Les valeurs relevées 
de la tension, de l’intensité et du temps permettront de calculer 

la puissance et l’énergie absorbées par les différentes lampes. 

 Composition :
- un boîtier support de lampe
- 5 lampes E14 
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 12 V continu
-  Lampes E14 avec puissance indiquée sur le culot : 12 V / 3 W - 

12 V / 5 W - 12 V / 10 W - 12 V / 15 W - 12 V / 25 W
- Résolution du compteur : 0,1 s
Dimensions : 240 x 127 x 36 mm - Masse : 310 g 

 Livré avec notice. 

  33004.10 ..........................................................................  :  79,00  € TTC

 Pour faire le lien entre 
la théorie et la pratique 

          
 MAQUETTE ÉNERGIE D’UNE 
INSTALLATION DOMESTIQUE 

 Branchez et expérimentez immédiatement 

  Affi chage simultané de 4 mesures 

   Cette maquette permet d’étudier les notions de puissance 
et d’énergie d’une installation électrique semblable à une 
installation domestique composée de 3 lampes montées en 
dérivation. Elle offre la possibilité aux élèves de rechercher le 
lien entre diverses grandeurs physiques : tension appliquée, 
intensité du courant, puissance et énergie électrique 
consommée par un ou plusieurs dipôles en service pendant 
une durée à chronométrer, et par suite de sensibiliser aux 
économies d’énergie. Cet ensemble compact est équipé d’un 
« multimètre-compteur » et de 3 lampes fonctionnant de façon 
indépendante à l’aide d’interrupteurs. Le compteur mesure 
et affi che plusieurs grandeurs à la fois. On peut ainsi relier les 
grandeurs U, I et P d’une part, et P et E, connaissant la durée de 
fonctionnement du circuit, d’autre part.

Cette maquette est accompagnée d’une notice détaillant les 
déroulements expérimentaux possibles.   

Composition :
-  un boîtier de commande 
- un adaptateur secteur 
- 3 lampes 
- un shunt 
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 12 V (adaptateur secteur livré)
- Lampes culot E10 12 V / 6 W
- Dipôles compatibles : U = 12 V et Ptotale < 22 W
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
Dimensions (L x l x h) : 240 x 127 x 37 mm - Masse : 360 g

 Livré avec notice. 

  09899.10 .......................................................................... :  96,00  € TTC

 Reliez Énergie, Puissance, Durée, Tension, Intensité 
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Mesure d'énergie

          
 WATTMÈTRE-JOULEMÈTRE MESURA 
 Appareil de mesure logé dans un boîtier Mesura permettant la 
mesure, à la fois, l’énergie électrique et la puissance apparente 
qui traverse l’appareil, mais également la tension et l’intensité 
en un point du circuit. Il fonctionne quelque soit la forme des 
signaux, alternatifs ou continus. Le cos ( ) peut également être 
mesuré. En mode joulemètre, il peut compter et décompter 
l’énergie suivant le sens de son transfert. Étudié spécifi quement 
pour être utilisé par des élèves, ce wattmètre dispose également 
de la fonction «chronomètre».

Cette fonction supplémentaire permet à l’utilisateur de réaliser 
des mesures à des temps prédéfi nis et de connaître la durée 
d’une expérience.

La mise en veille ainsi que le choix des unités et fonctions sont 
accessibles par boutons tactiles. 

L’affi chage graphique LCD rétroéclairé permet de visualiser, en 
plus de la mesure, l’unité, la fonction sélectionnée et le niveau de 
charge de la batterie.

Il dispose d’une sortie analogique permettant de le connecter 
sur la quasi-totalité des interfaces du marché. 

 Caractéristiques techniques :
-  Gammes de calibres : en tension : ±60 V, en intensité : ±5 A, en 

puissance : 0 à 200 W, en énergie : 0 à 2 000 J
- Indication de dépassement de calibre
- Protection des calibres
- Unités : Volt (V), Ampère (A), Watt (W) et Joule (J)
-  Affi cheur graphique LCD rétroéclairé 3 digits 1/2, 2  000 points 

(hauteur 13 mm)
- Sortie analogique 0/+2 V sur douilles de sécurité Ø 4 mm
- Indication de niveau de batterie

- Mise hors fonction automatique activable
- Autonomie jusqu’à 40 heures*
-  Alimentation par 2 piles 1,5 V alcaline de type LR6 ou adaptateur 

secteur (non livrés)
-  Possibilité d’utiliser les batteries rechargeables spéciales Mesura 

06383.10 ci-dessous afi n d’augmenter l’autonomie de l’appareil 
et réduire les coûts dus aux piles.

- Dimensions (L x l x h) : 155 x 105 x 45 mm
- Matière du boîtier : ABS gris très résistant 

 Livré avec notice. 

  22022.10 ........................................................................................................................................................................................................................ :  200,00  € TTC

 *Sous réserve d’utilisation de piles alcalines de bonne qualité. 
Tests d’autonomie effectués avec des piles alcalines de qualité supérieure réf. 06340.10 sans rétroéclairage. 

 L’appareil complet pour l’électricité 

 TRANSFORMATEUR SECTEUR SPÉCIAL 
MESURA 
 Ce transformateur secteur permet d’alimenter l’ensemble des 
appareils Mesura (excepté le Générateur Très Basse Fréquence 
référence 04730.10) 

 Caractéristiques :
- Alimentation AC/DC à découpage
- Tension d’entrée : 90 à 264 Vac / 50-60 Hz
- Tension de sortie : 5 Vdc
- Puissance de sortie : 5 Watts max
- Courant de sortie : 1 A max
- Polarité : + au centre
- Connecteur : 2,5 x 5,5 mm 

  15555.10 ......................................................................... :  12,80  € TTC

          
 BATTERIES RECHARGEABLES 
SPÉCIALES MESURA 
 Ces batteries de technologie LiFePO4, uniquement utilisables 
sur les produits de la gamme Mesura, permettent d’augmenter 
l’autonomie de ceux-ci et de réduire les coûts dus aux piles.

En effet ces batteries sont rechargées directement dans le boîtier 
Mesura lorsque celui-ci est connecté à un adaptateur secteur.

La tension délivrée par ces batteries, contrairement aux autres 
batteries rechargeables, vous permettra des mesures fi ables. 

  06383.10 ......................................................................... :  18,20  € TTC
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 Sources d’énergie et conversionMontages électriques

 Tout pour expérimenter 
l’essentiel de l’électricité 
au collège 

          
 MALLETTE ÉLECTRICITÉ COLLÈGE 
   À l’aide des divers composants de cette mallette, il est possible 
de réaliser un ensemble très complet d’expériences qui couvrent 
le programme d’électricité du collège.

Les expériences sont mises à profi t pour introduire les notions 
fondamentales d’électricité, suivant une progression pédago-
gique qui permet :
- d’étudier le circuit d’une lampe de poche ;
- d’introduire la notion de conducteur et d’isolant, court-circuit ; 
-  de réaliser le circuit d’éclairage d’une automobile avec retour 

à la masse ;
- d’associer des dipôles en série ou en dérivation ;
-  d’établir les lois des intensités et les lois des tensions (circuit à 

une ou deux mailles) ;
-  d’établir la relation tension-courant (loi d’Ohm) pour un 

conducteur ohmique.

 Composition :
- une lampe de poche
- un boîtier masse (« carrosserie » automobile)
- un boîtier porte-composant
- un boîtier lampe (3,5 V / 0,2 A)
- un boîtier lampe (3,5 V / 0,15 A)
- un boîtier lampe (4,0 V / 0,04 A)
- une résistance 47 Ω sur support
- une résistance 100 Ω sur support
- un potentiomètre 100 Ω
- un interrupteur à levier
- une pile 4,5 V
- deux pinces crocodiles  
 Dimensions de la mallette : 400 x 300 x 100 mm

 Livré avec notice. 

  09950.10  ......................................................................  :  175,00  € TTC

 EXTRAIT DE LA NOTICE :

2 - Distinguer conducteur et isolant
2.1. Matériel nécessaire
- Une pile 4,5 V
- Un boîtier avec lampe (3,5 V / 0,2 A)
- Un boîtier porte-composant à pince
- Un interrupteur
- 2 Pinces crocodiles
- 4 cordons électriques (non fournis)

2.2. But de l’expérimentation
Il s’agit de tester des matériaux pour distinguer 
les conducteurs, matériaux qui laissent passer 
le courant, et les isolants, matériaux qui ne 
laissent pas passer le courant électrique.

L’éclairage de la lampe est considéré ici 
comme la preuve expérimentale du caractère 
conducteur de la matière testée ; sinon, la 
matière est considérée comme isolante.
Un éclairement plus faible de la lampe indique 
que la matière testée est plus faiblement 
conductrice.
Il convient de noter qu’il ne s’agit que d’une 
approche simplifi ée, suffi sante pour aborder la 
notion de conducteur et d’isolant au collège. En 
effet, un matériau faiblement conducteur peut 
laisser passer un courant d’intensité trop faible 
pour que la lampe éclaire. 

Par ailleurs, la notion de conducteur ou d’isolant 
est toute relative. Par exemple, selon la tension 
appliquée, l’eau peut devenir dangereusement 
conductrice, de même pour l’air.

2.3. Mode opératoire et exploitation
-  Réaliser le circuit  « TEST »  ci-dessous pour 

tester divers matériaux X où AB correspond 
au porte-composant à pinces (8) : interrupteur 
ouvert.

-   Insérer le matériau X entre les deux pinces A et 
B du boîtier porte-composant.

-  Fermer l’interrupteur et observer si la lampe 
éclaire ou non pour en déduire le caractère 
conducteur ou isolant du matériau. 

-  Procéder de même pour d’autres matériaux 
(cas particuliers intéressants : le graphite, l’air). 

P N

A

B

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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Montages électriques

          
 BOÎTE DE RÉSISTANCES 12 VALEURS 
   Ce boîtier isolé est équipé d’une rotacteur qui permet de 
basculer sur une valeur de résistance parmi 12 possibles. 
Les raccordements électriques sont réalisés par l’intermédiaire 
de douilles de raccordement double puits. Une sérigraphie repré-
sente les différentes valeurs accessibles.   

 Caractéristiques techniques
-  Valeur des résistances : 100 - 220 et 470 Ω - 1 - 2,2 - 4,7 - 10 - 

22 - 47 - 100 - 220 et 470 kΩ
- Puissance : 1/2 W
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g 

  08073.10 .......................................................................... :  29,00  € TTC

 Les résistances les plus courantes dans un boîtier 

          
 MAQUETTE LOI D’OHM 

 Simple d’utilisation 

  Variateur intégré 

   Comme son nom l’indique cette maquette permettra à vos élèves 
d’étudier très simplement la loi d’Ohm. On retrouve en effet sur 
un support tous les éléments nécessaires à l’étude de U = R.I :
-  Le porte-composant permettant de placer la résistance ou la 

lampe à étudier.
-  Les douilles de connexion pour le voltmètre et pour 

l’ampèremètre.
-  Un dispositif permettant de modifi er la tension d’alimentation 

aux bornes du composant.

La sérigraphie intuitive indique l’emplacement des différents 
éléments à connecter. 

   Caractéristiques techniques :
- Alimentation maxi : 12 V continu
-  Livré avec un accessoire pour placer une lampe culot E10 sur le 

porte-composant

- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 150 g 

 Livré avec notice. 

  02016.10  .......................................................................... :  45,90  € TTC

          
 BOÎTIER À CONNEXIONS RAPIDES : 
EXPRESS-CONNECT®

 Utiliser des composants nus 

  Montage très rapide 

   Ce boîtier permet de connecter un dipôle électronique nu sur 
un boîtier isolé, muni de douilles de raccordement double puits. 
Aucune soudure n’est nécessaire. Le montage et le démontage 
du composant sont faciles et très rapides. 

   Caractéristiques techniques :
- Tension maximale d’utilisation : 30 VAC / 60 VDC
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

 Livré avec notice. 

  02038.10 ........................................................................  :  14,70  € TTC

 Connectez et reconnectez tous 
vos dipôles en un tour de main 
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 RÉSISTANCES VALEURS FAIBLES : 
MULTIRÉSIST® 4 BIS 
 Il s’agit de 4 résistances montées dans un boîtier isolant. 
Elles sont idéales pour étudier la loi d’Ohm. 

 Caractéristiques techniques :
- Valeurs des résistances : 33 - 47 - 68 - 100 Ω
- Puissance admissible (respectivement) : 5 - 3 - 3 - 2 W
- Précision sur les valeurs ohmiques indiquées : 5 %
- Tension maximale admissible : 12 V
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 130 g 

 Livré avec notice. 

  02118.10 .......................................................................... :  24,00  € TTC

          
 RÉSISTANCES SUR SUPPORT 
 Caractéristiques techniques :
- Précision sur la valeur ohmique indiquée : 5 %
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g 

  Désignation   Puissance  Réf.  Prix TTC

  Résistance 33 Ω   2 W   09956.10   11,20  €

  Résistance 47 Ω   3 W   09951.10   11,20  €

  Résistance 68 Ω   3 W   09957.10   11,20  €

  Résistance 100 Ω   2 W   09952.10   11,20  €

  Résistance 120 Ω   2 W   09958.10   11,20  €

  Résistance 150 Ω   2 W   09959.10   11,20  €

  Résistance 220 Ω   2 W   09953.10   11,20  €

               
 SUPPORT POUR LAMPE BT : E10 
 Caractéristiques techniques :
- Culot : E10
- Tension maximale des lampes acceptées : 12 V
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g 

 Livré avec notice. 

  03994.10 .........................................................................................  :  14,00  € TTC

  Tension   Intensité   Puissance   Culot   Conditionnement  Réf.  Prix TTC

 3,5 V   0,15 A   0,52 W   E10   lot de 10   03708.10   7,20  €

 3,5 V   0,2 A   0,7 W   E10   lot de 10   04198.10   5,85  €

 3,8 V   0,3 A   1,14 W   E10   lot de 10   03701.10   6,45  €

 4 V   0,04 A   0,16 W   E10   lot de 10   03709.10   9,00  €

 6 V   0,05 A   0,3 W   E10   lot de 10   03702.10   8,05  €

 6 V   0,1 A   0,6 W   E10   lot de 10   03703.10   6,70  €

 6 V   0,35 A   2,1 W   E10   lot de 10   06030.10   5,85  €

 12 V   0,1 A   1,2 W   E10   lot de 10   03706.10   7,05  €

 12 V   0,5 A   6 W   E10   lot de 10   03704.10   7,75  €

 LAMPES CULOT E10 
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 INTERRUPTEUR À LEVIER SUR SUPPORT 
 Caractéristiques techniques :
- Intensité maximale admissible : 5 A
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

Livré avec notice. 

  02138.10 ..........................................................................  :  19,50  € TTC

           
INTERRUPTEUR SIMPLE SUR SUPPORT 
 Caractéristiques techniques :
- Intensité maximale admissible : 5 A
-  Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
-  Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

  04162.10 ..........................................................................  :  13,90  € TTC

          
 FUSIBLE SUR SUPPORT 
   Un fusible est monté sur un support isolant. Le boîtier accepte 
tout autre fusible de dimension similaire (Ø 5 x 20 mm). La 
sérigraphie du boîtier représente le schéma normalisé du 
composant. Facilitez ainsi à vos élèves le passage de la 
schématisation au montage électrique.   

  Caractéristiques techniques :  
- Fusible sous verre Ø 5 x 20 mm 
- Intensité max : 50 mA (celle du fusible) 
- Raccordement sur douilles de sécurité Ø 4 mm 
- Boîtier en ABS 
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g

 Livré avec notice. 

  02140.10 ......................................................................  :  14,90  € TTC

 PORTE FUSIBLE 
SUR CORDON 
 Terminé les changements fastidieux de 
fusibles après chaque séance de Travaux 
Pratique.

Grâce à ce cordon porte fusible, il n’est 
plus nécessaire de démonter l’appareil 
pour remplacer le fusible détérioré. 

 Pour fusible Ø 5 mm x 20 mm 

 Livré sans fusible 

  04813.10 ......................... :  13,00  € TTC

  Valeur  Référence  Prix TTC

  250 mA   02353.10   2,10  €

  500 mA   02354.10   2,10  €

  1 A   09975.10   2,10  €

  2 A   02358.10   2,10  €

 FUSIBLES 
  Caractéristiques techniques :  
- Matière : verre
- Tension max : 250 V
Dimensions : Ø 5 x 20 mm

Le lot de 10. 
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 SUPPORT DE PILE 4,5 V 
 Ce support accueille une pile de 4,5 V de type 3LR12 ou 3R12. 

   Caractéristiques techniques :
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g 

  04263.10 ...........................................................................................  :  19,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Une pile 4,5 V type 3LR12 03625.10 ou 3R12 01779.10 ci-dessous

               
 SUPPORT RÉGLABLE 4 PILES 1,5 V 
 Ce support accueille jusqu’à 4 piles 1,5 V de type LR6. Vous pourrez ainsi 
obtenir une tension entre 1,5 - 3 - 4,5 et 6 V. 

 Caractéristiques techniques :
- Intensité maximale : 2 A
- Protection par fusible  
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 145 g 

  33300.10 ............................................................................................ :  36,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Des piles 1,5 V de type LR6 06340.10 page ci-dessous

          
 SUPPORT DE 2 PILES 1,5 V 
 Ce support accueille 2 piles de 1,5 V de type LR6. 

   Caractéristiques techniques :
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

  03941.10 ...........................................................................................  :  19,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  2 piles 1,5 V de type LR6 06340.10 ci-dessous

 Qualité supérieure 

 A  B

  Repère   Désignation   Technologie   Quantité  Réf.  Prix TTC

 A   1,5 V type LR6   Alcaline   les 8   06340.10   11,90  €

 B   4,5 V type 3R12   Saline   l’unité   01779.10   1,90  €

 B   4,5 V type 3LR12   Alcaline   l’unité   03625.10   4,05  €

Pour nous joindre, un numéro unique : 03 87 95 14 77



58

Sources d’énergie et conversion  

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Sécurité

          
 SÉCUPROTEC® 100 

 Pas de connexion directe au 230 V 

  Composants au pas de 38 mm 

  Maquette très visuelle 

   Cette maquette didactique présente les rôles respectifs du 
disjoncteur différentiel et de la prise de terre.

Description de la manipulation : on désire alimenter le circuit 
électrique d’une machine et faire tourner son moteur.

Thèmes abordés  : Surintensité  - Courant de fuite  - Fusible  - 
Disjoncteurs (4  types)  - Protection des biens  - Protection des 
personnes - Prise de terre - Défaut.

Réalisation pratique : à partir du 6 V alternatif (représentant le 
230 V du secteur) on alimente un circuit dans lequel on trouve : un 
disjoncteur différentiel - un moteur à courant continu (une diode 

redresse le courant alternatif) - une représentation de carcasse 
d’une machine  - un interrupteur Marche  / Arrêt  - une prise de 
terre - deux terres : une bonne et une mauvaise - deux défauts : 
faible et important - une fi gurine signalant « DANGER ».

Les composants fournis sont au pas de 38  mm (sécurité 
supplémentaire).   

 Dimensions hors tout (L x l x h) : 300 x 220 x 110 mm 

Livré avec notice. 

  10411.10 ......................................................................  :  379,00  € TTC

 Un produit pour enseigner 
la sécurité 

               
 CONVERSION DE L’ÉNERGIE 

 Mode de fonctionnement très simple 

  Mesure de l’intensité et de la tension 

  Système de fi xation à une table 

 Cette maquette est constituée d’un alternateur de bicyclette 
monté sur un statif vertical. On associe à l’alternateur un 
système d’entraînement (bobine de fi l) utilisant la chute d’une 
masse. L’alternateur est connecté à un circuit électrique protégé 
par le statif comprenant une lampe et des douilles double puits 
qui permettent de mesurer les grandeurs associées au courant 
alternatif produit (intensité et tension) grâce à un ampèremètre 
et un voltmètre.
Une agrafe de serrage permet de fi xer l’appareil à la verticale sur 
le bord d’une table.
Ce dispositif se caractérise par une mise en œuvre très simple 
et une exploitation pédagogique aisée. De façon concrète et 
immédiate, il permet d’introduire les notions suivantes :
- énergie de position (énergie potentielle) de la masse ;
- énergie de mouvement (énergie cinétique) de la masse ;
- énergie mécanique de la masse ;
- énergie électrique (liée à l’éclairement de la lampe).

Vous pourrez également montrer que la production d’énergie 
électrique est plus importante :
- si la masse est grande (la lampe éclaire plus) ;
-  si la hauteur de chute est grande (la lampe éclaire plus 

longtemps). 

 Composition :
- un alternateur de bicyclette monté sur un statif vertical 
- une manivelle
- un circuit électrique
- un fi l 
 Caractéristiques techniques :
- Lampe : 3,5 V culot E10
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
Dimensions (hors tout) : 600 x 40 x 40 mm 

 Livré avec notice. 

  93496.10 ......................................................................  :  169,00  € TTC

 Quand la chute d’une masse  
crée un courant 
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 CELLULE SOLAIRE 

 Intensité jusqu’à 500 mA 

  Cellule protégée 

 Cellule solaire montée sur boîtier isolant. La cellule est 
protégée des éventuels contacts par une surface transparente. 
Les connexions électriques sont réalisées par l’intermédiaire de 
douilles de raccordement double puits. 

 Caractéristiques techniques :
- Umax : 0,5 V 
- Imax : 500 mA 
- Taille de la cellule : 52 x 52 mm 
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
- Boîtier en ABS 
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm 

 Livré avec notice. 

  09861.10 .............................................................................  :  21,70  € TTC

          
 MINI-ÉOLIENNE 
   Cette petite éolienne est connectée à une LED. Il vous suffi ra de 
souffl er sur l’hélice pour voir la LED s’allumer, mettant ainsi en 
évidence la transformation de l’énergie mécanique en énergie 
électrique.   

 Caractéristiques techniques :
- Ø de l’hélice : 60 mm
Dimensions hors tout (L x h x p) : 60 x 100 x 35 mm - Masse : 40 g

  09939.10 .................................................................................  :  17,90  € TTC

          
 ADAPTATEUR BANANE 
FEMELLE 2 mm VERS 
MÂLE 4 mm 

  Couleur   Quantité  Référence  Prix TTC

 Noir   l’unité   07971.10   1,90  €

 Rouge   l’unité   07972.10   1,90  €

          
 ADAPTATEUR BANANE 
MÂLE 2 mm VERS 
FEMELLE 4 mm 

  Couleur   Quantité  Référence  Prix TTC

 Noir   l’unité   08931.10   1,90  €

 Rouge   l’unité   08932.10   1,90  €

          
 KIT ÉOLIENNE 
   Il s’agit de la reproduction à taille réduite d’une véritable éolienne 
qui va permettre à vos élèves d’évaluer l’importance de la taille et 
de l’orientation des pales sur la quantité d’énergie produite. Pour 
cela, vous disposez de différents profi ls de pales. Vous pourrez 
intervenir également sur le nombre de pales afi n d’obtenir un 
maximum de puissance de la part de cette éolienne. 

 Composition :
- une turbine
- 3 différents profi ls de pales 
- un indicateur à LED
- un indicateur sonore   

 Livré avec notice. 

  00796.10 ......................................................................  :  139,00  € TTC
 Environnement conseil lé :  

•  Des adaptateurs 2 mm vers 4 mm ci-dessous

 Optimisez votre éolienne 
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Énergies renouvelables

          
 KIT PILE À COMBUSTIBLE 
ET CELLULE SOLAIRE 
   Ce kit permet d’étudier le fonctionnement de la pile à combustible. 
Cette dernière est réversible : elle combine à la fois les fonctions 
d’électrolyseur (production d’hydrogène et d’oxygène à partir de 
l’eau et d’une alimentation) et de pile à combustible (conversion 
de l’hydrogène et de l’oxygène de l’air ambiant en électricité et 
en eau).

L’alimentation pour la fonction électrolyseur est réalisée par un 
panneau solaire. Pour parer à un éventuel manque de soleil, il 
vous est possible de faire fonctionner la pile à combustible en 
mode électrolyseur à partir de 2 piles.   

 Composition : 
- une pile à combustible réversible - un panneau solaire 
- une alimentation - un moteur avec une hélice 
- des réservoirs pour oxygène et hydrogène 
- des cordons de connexion fi che banane 2 mm  

 Caractéristiques techniques : 
Fonction Électrolyseur :  
- Tension : 1,7 à 3 V
- Intensité : 0,7 A à 2 V 
- Production d’H

2
 : 5 ml/min

-  Production d’O
2
 : 2,5 ml/min

Fonction pile à combustible :
- Tension : 0,6 V continu
- Intensité : 300 mA
Dimensions : 54 x 54 x 17 mm
Panneau solaire : 
- Tension max : 2,2 V continu 
- Courant max : 1,1 mA
Dimensions : 125 x 155 x 8 mm 

 Livré avec notice. 

  00798.10 ..........................................................................  :  89,00  € TTC

 Environnement conseil lé :  
•  Un pack de piles de type LR6 06340.10 page 57

• Des adaptateurs 2 mm vers 4 mm page précédente

               
 ÉNERGIE DE LA CHUTE D’EAU 
 Cette maquette possède 2 parties bien distinctes :

Partie « chute d’eau » :
-  La chute d’une petite quantité d’eau est guidée par sa 

pesanteur, elle tombe verticalement.
- Une seringue graduée permet de calibrer le volume d’eau.
-  La hauteur de chute est variable et mesurable (le support, la 

noix et la pince ne sont pas fournis).

Partie « conversion » :
-  Une mini-roue à aubes qui tourne sur son axe le plus librement 

possible.
-  Un repère sur la roue permet un comptage des tours (visuel ou 

acquisition vidéo).
-  Un support-guide de la roue, gradué pour mesurer le 

déplacement.

L’expérience consiste à libérer un volume d’eau à la verticale 
de la roue. En fonction de ce volume, la roue va tourner sur son 
axe ou se déplacer horizontalement. En modifi ant la hauteur de 
chute, on modifi era la vitesse de rotation ou le déplacement de 
la roue. 

 Composition :
- une seringue 100 ml
- un agitateur en verre (servant de bouchon rapide)
- un moulinet à eau
- une cuvette « support-guide » de déplacement 
 Caractéristiques techniques :
- Support-guide en PS cristal : 165 x 43 x 35 mm
-  Moulinet à eau en PVC : axe Ø 1 mm - dimensions d’une pale : 

60 x 14 mm
- Obturateur en verre : Ø 6 x 200 mm 

 Livré avec notice. 

  00936.10 ........................................................................ :  35,50  € TTC
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 CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

 Composants parfaitement visibles 

  Réglable pour optimiser les résultats 

  Progression pédagogique détaillée 

   Cette maquette a pour objectif de présenter clairement la structure 
puis le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique au niveau 
du collège. Ainsi, disposé dans une structure transparente, 
chaque élément est parfaitement visible et bien isolé des autres. 
Les élèves pourront facilement les identifi er et déterminer leur 
rôle dans le fonctionnement de la maquette.

Cette maquette permet d’observer les phénomènes suivants :
- rotation d’une roue à aube ;
-  transmission du mouvement vers les aimants avec amplifi cation 

de la fréquence de rotation de l’aimant ;
- effet de la rotation d’un aimant au voisinage d’une bobine.

Cette maquette a été pensée comme pouvant être divisée en 
2 parties distinctes : 
- la cuve et la turbine avec les poulies et la courroie ;
-  le système aimant / bobine qui vient s’adapter sur la cuve et 

qu’on peut déplacer de façon à modifi er la tension de la courroie.

Des douilles de raccordement double puits permettent de 
brancher un multimètre, une LED ou une lampe à la sortie de la 
bobine et de constater qu’une tension est générée.   

  Caractéristiques techniques :
- Bobine : fi l Ø 6/10 mm
- Raccord : 3/8’’
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
Dimensions hors tout (L x l x h) : 280 x 100 x 200 mm 

 Livré avec notice. 

  08065.10 ....................................................................... :  429,00  € TTC

 Produire du courant 
avec de l’eau 

          
 TURBINE HYDRAULIQUE 

 Roue à aubes bien visible 

  Carter parfaitement étanche 

   Turbine hydraulique montée sur un support isolant. Vous pourrez 
montrer à vos élèves qu’il est possible de produire de l’électricité 
avec de l’eau. Grâce à un carter transparent, le mouvement de 
la roue à aubes est parfaitement visible. Le boîtier est équipé de 
douilles de raccordement double puits.   

  Caractéristiques techniques :
- Ø de la roue : 70 mm
- Ø entrée : 8 mm
- Ø sortie : 16 mm
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions (L x l x h) : 240 x 127 x 177 mm

 Livré avec notice. 

  09965.10 .......................................................................... :  67,80  € TTC

          
 TURBINE PELTON 
   Cette maquette est une représentation didactique d’une turbine 
PELTON. Il s’agit d’une turbine hydraulique à 8 augets. Ce type 
de turbine est utilisé dans les centrales hydroélectriques pour 
produire de l’électricité à partir d’une chute d’eau.   

 Caractéristiques techniques :
- Tension maximale : 6 V
- Puissance maximale : 3 W
- Ø de la roue (avec augets) : 135 mm
- Raccordement sur cordon de sécurité Ø 4 mm
- Matière du boîtier : Plexiglas
Dimensions (L x h x p) : 150 x 200 x 145 mm 

 Livré avec notice. 

  09964.10 .....................................................................  :  121,50  € TTC

 Produire de l’électricité 
avec de l’eau 

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr
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Calorimétrie

        
 CALORIMÈTRE PIERRON À COUVERCLE 
TRANSPARENT 

 Couvercle transparent 

  Très bon rapport qualité/prix 

 Calorimètre simple à deux vases cylindriques concentriques 
en aluminium. Le vase intérieur est soutenu par une collerette 
en matière plastique qui l’isole du vase extérieur. L’intervalle 
annulaire entre les 2  vases est de 16  mm. Le couvercle en 
plastique transparent est percé en son centre d’un orifi ce de 
Ø 40 mm pour le passage du support de résistance. L’agitateur 
coulisse librement suivant son axe vertical, mais reste bloqué en 
rotation par un guidage à section carrée. 

 Composition :
- une enceinte et son couvercle
- un récipient en aluminium
- un agitateur 
 Caractéristiques techniques : 
- Valeur en eau du calorimètre + agitateur : 23,5 g
- Capacité thermique : 98,5 J/°C
- Chaleur massique de l’aluminium : 895 J.kg-1.K-1

- Vase interne : Ø 100 mm - hauteur : 130 mm, contenance 800 
g d’eau
Dimensions : Ø 130 mm - hauteur : 160 mm - Masse : 0,4 kg 

 Livré avec notice. 

  00174.10 .......................................................................... :  69,00  € TTC

 Simple et économique         
 CALORIMÈTRE ÉLÈVE 
 Ce calorimètre est idéal pour faire manipuler vos élèves. Il s’agit 
d’un bloc en mousse pouvant contenir un bécher de 250  ml. 
Il possède un couvercle muni de douilles double puits Ø 4 mm, 
solidaires de 2 tiges conductrices au bout desquelles est enfi chée 
une résistance chauffante. Un orifi ce dans le couvercle permet 
d’y insérer un thermomètre ou une sonde de température. 

 Composition :
- une enceinte et son couvercle
- un bécher en verre de 250 ml
- une résistance chauffante 
 Caractéristiques techniques :
- Résistance chauffante : 5 Ω
Dimensions : 120 x 120 x 120 mm - Masse (bécher compris) : 350 g 

 Livré avec notice. 

  08770.10 ..........................................................................  :  46,50  € TTC

        
 JEU DE 4 RÉSISTANCES 
CHAUFFANTES 
 Support circulaire en plastique transparent et robuste Ø 40 mm, 
équipé de deux douilles double puits Ø  4  mm solidaires de 
deux tiges conductrices au bout desquelles sera enfi chée la 
résistance. 

 Caractéristiques techniques :
- Valeur des résistances : 0,5 - 1 - 2 et 5 Ω
- Intensité maximale : 5 A
- Profondeur d’immersion : 100 mm 

  03988.10 .......................................................................  :  55,00  € TTC

 La calorimétrie en toute simplicité 
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 Sources d’énergie et conversionPosters

               
 PLANCHE : LES SOURCES D’ÉNERGIE 
DOMESTIQUE 

 Illustration réaliste 

  Livret d’accompagnement 

 Ce poster pédagogique permettra à vos élèves :
- d’explorer l’environnement énergétique d’une maison ;
-  de découvrir différentes sources et formes d’énergie utilisées 

par l’être humain ;
- de repérer quelques éléments d’une chaîne domestique simple ;

-  de reconnaître les situations où l’énergie est stockée, transfor-
mée, utilisée, convertie ;

-  d’identifi er les énergies renouvelables ou non, les énergies 
fossiles...

Le poster est livré avec un document d’accompagnement 
comportant des compléments scientifi ques et les réponses aux 
observations du poster. 

 Format : 100 x 70 cm. 

  09751.10 .......................................................................... :  25,00  € TTC

 Explorez la maison et découvrez ses sources d’énergie 

               
 PLANCHE : LES SOURCES D’ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE 
 Format : 100 x 70 cm. 

  09716.10 .....................................................................  :  25,00  € TTC

               
 PLANCHE : TRANSFERTS ET 
CONVERSIONS DE L’ÉNERGIE 
 Format : 100 x 70 cm. 

36303.10 .....................................................................  :  25,00  € TTC
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Signaux électriques / Coffret et banc optique

          
 BUZZER SUR SUPPORT 
 Il permet de mettre en évidence d’une autre manière le passage du 
courant dans un dipôle. 

 Caractéristiques techniques : 
- Tension maximale d’utilisation : 6 V
- Raccordement sur douilles de sécurité Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

 Livré avec notice. 

  05751.10 .............................................................................  :  13,40  € TTC

          
 DEL PROTÉGÉE SUR SUPPORT 
   Caractéristiques techniques :
- DEL de type Ø 5 mm standard
- Alimentation : continu entre 4,5 et 12 V
- Résistance de protection : 560 Ω
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 100 g 

 Livré avec notice. 

  Désignation  Référence  Prix TTC

 DEL Rouge   05747.10   13,20  €

 DEL Verte   05748.10   13,20  €

          
 ENSEMBLE OPTIQUE COMPLET 
MAGNÉTIQUE 

 Laser à faisceaux rasants 

  Schémas d’appareils sur papier magnétique 

   L’ensemble est composé d’une source laser, d’éléments 
optiques et de supports modèles magnétiques. Il vous permet de 
rendre visible les expériences de base de l’optique : les lentilles, 
la réfraction, la réfl exion.

Modèles livrés sur « papier » magnétique : le télescope, l’appareil 
photo, le microscope, l’œil et ses corrections, la réfl exion et la 
réfraction, les aberrations optiques.

Les accessoires sont livrés dans une mallette à emplacements 
prédéfi nis.   

 Composition : 
- un laser 
- 2 lentilles divergentes 
- 4 lentilles convergentes 
- un miroir plan 
- un miroir concave 
- un miroir convexe 
- une lame à faces parallèles 
- un prisme 
- 2 lentilles demi-circulaires 
- un guide d’ondes 
- 6 modèles sur papier magnétique   

 Livré avec notice. 

  02874.10 ...................................................................... :  519,00  € TTC
 Environnement conseil lé :  

•  Un panneau métallique 02257.10 page 107 

 Des rayons lumineux visibles 
même à la lumière du jour 
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Informations et signauxCoffret et banc optique / Lentilles et accessoires

          
 BANC OPTIQUE : OPTI-BASIC®

 Source et alimentation incluses 

  Lentilles Ø 40 mm 

  Encombrement minimum 

   Ce banc est tout à fait adapté à l’initiation à l’optique tant au 
niveau de ses caractéristiques qu’au niveau de son prix. Ce 
banc d’optique est complet. Vous n’avez pas besoin d’ajouter 
une alimentation extérieure. La source lumineuse à LED est 
autonome : elle est livrée avec son adaptateur qui se branche sur 
le secteur 230 V. Grâce à ses 2 pieds, le banc est parfaitement 
stable. Le positionnement des cavaliers est aisé. Les graduations 
bien visibles vous permettent de repérer parfaitement la position 
de chaque accessoire. Les deux porte-lentilles sont adaptés 
aux lentilles Ø 40 mm. Chacun d’eux peut même accepter deux 
lentilles. C’est un véritable atout pour l’étude des défauts de 
l’oeil et de ses corrections. Un porte-lentille  / porte-fi ltre, livré 
dans l’ensemble, vous permettra d’utiliser vos fi ltres colorés pour 
traiter par exemple la synthèse additive des couleurs.   

Composition : 
- une source lumineuse à LED 
- un adaptateur secteur 230 V / 6 V 
-  5 lentilles Ø 40 mm de focale +50, +100, +250, +166 

et -100 mm  
- 2 porte-lentilles Ø 40 mm (Tige : Ø 10 mm - long. : 40 mm)
- un porte-lentille / porte-fi ltre (Tige : Ø 10 mm - long. : 40 mm)
- 4 cavaliers acceptant des tiges Ø 10 mm
- un disque dépoli Ø 40 mm
- une lettre F Ø 40 mm
- un écran blanc mat 100 x 100 mm
- un rail 
 Caractéristiques techniques :
- Source lumineuse à LED 6 V / 3 W
- Lentilles en plastique Ø 40 mm
- Rail : longueur : 1 m, gradué en mm sur 85 cm 

 Livré avec notice. 

  05900.10 ......................................................................  :  111,00  € TTC

               
 LENTILLES 
EN VERRE Ø 80 mm
 Précision : ±2 % 

  Désignation  Réf.  Prix TTC

  Lentille diam. 80 mm F = +500 mm   02967.10   19,90  €

  Lentille diam. 80 mm F = +200 mm   04481.10   19,90  €

  Lentille diam. 80 mm F = +150 mm   02880.10   19,90  €

  Lentille diam. 80 mm F = -500 mm   02969.10   19,90  €

  Lentille diam. 80 mm F = -200 mm   02883.10   19,90  €

  Lentille diam. 80 mm F = -150 mm   02968.10   19,90  €

          
 PORTE-LENTILLE Ø 80 mm
   Caractéristiques techniques : 
- Accepte des lentilles Ø 80 mm 
- Matière : tige en aluminium, support de lentille en ABS 
- Ø de la monture : 110 mm 
- Tige Ø 10 mm - longueur : 220 mm 

  04479.10 ................................................................... :  15,00  € TTC

  
 PRISME À RÉFLEXION 
TOTALE 
   Caractéristiques techniques : 
- Prisme en verre 
- Indice de réfraction : 1,52 
- Hauteur : 35 mm 
Dimensions de la base : 18 x 18 x 25 mm 

  00255.10 .............................  :  24,50  € TTC

          
 PORTE-PRISME 
 Caractéristiques techniques : 
- Plate-forme : Ø 90 mm - Matière : ABS 
- Semelle magnétique 
- Tige en aluminium : Ø 10 mm - hauteur : 120 mm 

 Livré avec notice. 

  05874.10 ................................................................... :  27,00  € TTC

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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Lentilles et accessoires

          
 PIED EMBOÎTABLE 
POUR APPAREILS D’OPTIQUE 
   Il accepte des supports ayant une tige Ø 10 mm. La forme 
évidée de l’embase est telle que l’on peut emboîter les pieds 
les uns dans les autres et amener ainsi l’axe des supports à une 
distance minimale.   

 Caractéristiques techniques : 
- Matière : fonte d’aluminium 
- Hauteur totale : 170 mm 
- Accepte des accessoires montés sur tige Ø 10 mm 
- Distance au centre de la tige quand 2 pieds sont emboîtés : 50 mm
Dimensions (L x l x h) : 200 x 80 x 170 mm - Masse : 1,2 kg 

  04478.10 ........................................................................  :  44,00  € TTC

          
 ÉCRAN SUR TIGE 
   Cet écran dispose de 2 faces bien distinctes : l’une est totalement 
vierge, l’autre est munie d’un quadrillage au pas de 2 mm. Cette 
deuxième face sera particulièrement utile à vos élèves pour procéder 
à des mesures (taille d’une image, d’une ombre…).   

 Caractéristiques techniques :
- Écran : 150 x 150 mm ; matière : PVC expansé
- Tige : Ø 10 mm - longueur : 100 mm - matière : aluminium 

  05873.10 .......................................................................... :  20,40  € TTC

           
 DIAPHRAGME À IRIS 
   Diaphragme à iris monté dans un support 
pour banc optique.   

 Caractéristiques techniques : 
- Ouverture minimale : 2 mm 
- Ouverture maximale : 29 mm 
- Monté dans un support Ø 120 mm sur tige Ø 10 x 120 mm 

  06318.10 ........................................................................ :  72,10  € TTC

          
 JEU DE 7 DIAPHRAGMES ET FENTES 
 Composition : 
- 4 diaphragmes fi xes Ø : 2,5 - 5 - 10 et 20 mm 
- une fente 22 x 4 mm 
- une triple fente 22 x 2 mm 
- une lettre F 22 x 12 mm  
 Caractéristiques techniques :
- Matière : plastique
- Ø 40 mm 

  04486.10 ......................................................................... :  16,70  € TTC

 2 en 1 ! 

          
 PORTE-LENTILLE / 
PORTE-DIAPOSITIVE 

 Très bon rapport qualité/prix 

  Système de fi xation de la lentille intégré 

   Support de lentille utilisable sur banc d’optique. Il accepte à la 
fois des lentilles Ø 40 mm et des fi ltres ou autres diapositives. Il 
dispose d’un système de maintien des lentilles. Il s’adaptera sur 
tous les cavaliers acceptant des tiges Ø 10 mm.   

 Caractéristiques techniques : 
-  Accepte lentilles Ø  40  mm et fi ltres ou diapositives au format 

50 x 50 x 1 mm  
- Matière : tige en aluminium, support de lentille en ABS
- Ø de la monture : 110 mm
- Tige : Ø 10 mm - longueur : 100 mm 

  05872.10 ........................................................................  :  19,90  € TTC
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 RÉSEAUX DE DIFFRACTION 
   Réseaux montés dans un cadre diapositive 50 x 50 mm.   

  Désignation  Référence  Prix TTC

  100 traits au mm   09827.10   11,50  €

  300 traits au mm   09828.10   11,50  €

  500 traits au mm   09829.10   11,50  €

  600 traits au mm   04444.10   11,50  €

  1 000 traits au mm   03230.10   14,20  €

  Désignation   Diamètre   Lentille   Monture   Manche  Référence  Prix TTC

  LOUPE 3x   50 mm   Verre   Métal   Plastique   03301.10   8,80  €

  LOUPE 4x   40 mm   Verre   Plastique   Plastique   10415.10   5,40  €

  LOUPE 3x   63 mm   Verre   Plastique   Plastique   35012.10   5,30  €

  LOUPE 2,25x   90 mm   Verre   Plastique   Plastique   35013.10   6,00  €

          
 CUVE À FACES PARALLÈLES 
   Caractéristiques techniques : 
- Cuve en verre 
Dimensions (L x l x h) : 80 x 30 x 40 mm 

  06660.10 ........................................................................ :  28,50  € TTC

 Il s’agit de longues lentilles en plastique spécialement conçues pour mettre 
en évidence comment se propage un rayon laser à l’intérieur de tels dioptres.

Elles sont parfaitement adaptées à l’étude du principe de la fi bre optique. 

 LENTILLE DROITE 
 Dimensions : 240 x 20 x 10 mm 

  00748.10 ......................................................................... :  42,00  € TTC

 Pour visualiser le rayon laser 

 LENTILLE INCURVÉE 
 Dimensions : 220 x  20 x 10 mm 

  00749.10 ........................................................................ :  42,00  € TTC

 Propagation dans une fi bre optique 

  Expérience très visuelle 
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Sources lumineuses

      
 SOURCE HALOGÈNE 
12 V / 50 W 

 Puissante 

  Ouverture variable 

 Cette source lumineuse est équipée d’une lampe halogène, à 
fi lament rectiligne spiralé. Elle dispose d’une grande ouverture 
en façade. Cette ouverture pourra être réduite au moyen d’un 
accessoire muni d’un diaphragme à iris. 

Montée sur tige amovible, elle pourra aussi bien s’adapter sur vos 
bancs d’optique que sur une surface plane. 

 Composition :
- une source lumineuse - un diaphragme à iris 
 Caractéristiques techniques :
- Lampe halogène 12 V / 50 W
- Ø de l’ouverture : 48 mm
- Ouverture du diaphragme : 2 à 29 mm
- Matière : plastique
- Semelle magnétique

- Tige : Ø 10 mm - longueur : 130 mm
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
Dimensions : 120 x 80 x 85 mm 

 Livré avec notice. 

  09845.10 ......................................................................  :  160,00  € TTC

               
 LASER ROUGE 
 Ce lasers a été spécialement conçu pour l’enseignement. Il 
est utilisable à la fois sur un banc d’optique, sur un tableau 
métallique ou sur toute surface plane. En effet, il possède une tige 
amovible mais également une semelle magnétique.  
De classe 2, il ne représente aucun danger pour un usage par vos élèves.

Composition : 
- un laser - une tige - un adaptateur secteur  
 Caractéristiques techniques :
- Longueur d’onde : 650 nm
- Puissance : < 1 mW
- Classe : 2
- Alimentation : 5 V (adaptateur secteur livré)
- Semelle magnétique
- Tige : Ø 10 x 120 mm
Dimensions : 114 x 20 x 20 mm 

 Livré avec notice. 

  08922.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  67,50  € TTC

               
 LASER ROUGE POUR L’ÉLÈVE 

  Classe 2 

  Alimentation par piles 

 Ce laser est de classe 2. Il peut donc être utilisé en toute sécurité et 
aisément par les élèves. L’alignement du faisceau est réalisé en usine. 
Aucun réglage n’est nécessaire. Ce laser dispose d’une semelle 
magnétique et peut être également posé sur la tranche.  

Caractéristiques techniques :  
- Longueur d’onde : 650 nm 
- Puissance : < 1mW 
- Classe : 2 
- Monté sur semelle magnétique  
- Ø du spot : 4 mm 
- Ø du spot à 10 m : 10 mm 
- Alimentation : 2 piles LR6 (non livrées) 
Dimensions : 130 x 60 x 28 mm 

 Livré avec notice. 

  03098.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  64,00  € TTC
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Informations et signaux Sources lumineuses

 SOURCE LUMINEUSE À MIROIRS 
 Cette source lumineuse possède une lentille mobile qui assure le 
réglage de la convergence du rayon optique. Elle est livrée avec un 
lot de fentes offrant la possibilité de réaliser des rayons lumineux 
rasants. Elle dispose de deux miroirs latéraux et de logements 
destinés à recevoir des fi ltres colorés pour l’étude des couleurs. 
Elle est équipée d’une lampe halogène à fi lament boudiné. Le 
boîtier aéré assure une parfaite dissipation de la chaleur.

La source est livrée avec 2 adaptateurs de sécurité à monter afi n de 
pouvoir utiliser des cordons de raccordement double puits. 

 Composition : 
- une source - un lot de fentes - 2 adaptateurs de sécurité  
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 12 V continu
- Lampe : halogène 12 V / 30 W
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
- Boîtier en plastique
Dimensions : 160 x 80 x 55 mm - Masse : 320 g 

 Livré avec notice. 

  04399.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  96,00  € TTC

               
 FILTRES DE COULEURS GÉLATINE 
 Dimensions : 50 x 50 mm 

 Livré avec notice. 

  Désignation  Référence  Prix TTC

  Filtres couleurs primaires   04413.10   11,90  €

  Filtres couleurs secondaires   04414.10   11,90  €

  Lot de 6 fi ltres de couleurs   02509.10   21,50  €

               
 SPECTROSCOPE À RÉSEAU 
 D’un excellent rapport qualité/prix, ce modèle simple en carton 
et plastique permet de voir le spectre de la lumière et les raies 
des lampes spectrales. Vision à travers un réseau. 

 Caractéristiques techniques :  
- Réseau 140 traits/mm 
Dimensions : Ø 28 mm - longueur : 148 mm 

 Livré avec notice. 

 Pour chaque élève 

 Référence   1 à 9*   10 et +* 

  04460.10   7,95  €   7,35  €

A -  LAMPE DE POCHE 
 Caractéristiques techniques :
- Boîtier plat stylisé en métal
- Lampe 3,7 V - 300 mA
Dimensions : 110 x 70 mm - Masse : 85 g 

 Livré avec lampe sans pile. 

  04203.10 .....................................................................  :  7,20  € TTC

B -  LAMPE DE POCHE À LED 
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 3 piles de type LR03 (livrées) 

  33006.10 .....................................................................  :  9,90  € TTC

 A  B 

Pour nous joindre, un numéro unique : 03 87 95 14 77
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Propagation de la lumière

               
 DISQUE DE NEWTON GRAND MODÈLE 
 Ce disque comporte 7 secteurs colorés. Il est monté sur un 
moteur disposant d’une tige pour la fi xation sur un statif. Il 
possède également 2 cordons de raccordement double puits à 
connecter directement à une alimentation. 

 Caractéristiques techniques : 
- Tension d’alimentation : 1,5 à 4,5 V 
- Ø du disque : 200 mm 
- Tige de fi xation : Ø 6 x 150 mm 
- Cordons de raccordement double puits Ø 4 mm 

 Livré avec notice. 

  08047.10 ........................................................................... :  33,00  € TTC

 Visible par toute la classe 

               
 MODÉLISATION DU RAYON DE LUMIÈRE 
 L’expérience consiste à positionner les 3 écrans percés entre une 
source de lumière (objet ou lampe) et un observateur. Ce dernier 
étant un élève, il doit aligner les potences et déplacer les écrans 
de sorte à voir la source lumineuse au travers des 3 trous. Une 
fois ces écrans bien positionnés, l’élève fera passer un bout de 
fi l au travers des 3 trous. En tendant le fi l, il va constater que les 
trous sont parfaitement alignés. Il pourra conclure que la lumière 
se propage en ligne droite. 

 Composition : 
- 3 écrans opaques percés en leur centre d’un petit orifi ce 
- 3 potences sur support 
- 1 m de fi l  
 Caractéristiques techniques :  
- Écrans opaques : 90 x 75 mm - Perçage : Ø 4 mm 
- Potences : hauteur : 300 mm 
- Socles : Ø 60 mm  

 Livré avec notice. 

  03064.10 ........................................................................... :  30,50  € TTC

               
 CHAMBRE POUR L’OPTIQUE 
 L’enseignement de l’optique est souvent perturbé par la lumière 
ambiante. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de traiter 
les notions de bases : Comment éclairer et voir un objet ? D’où 
vient la lumière ?

Nous proposons de confi ner les expériences dans la chambre 
noire. Il s’agit d’une enceinte dont l’intérieur est complètement 
noir. Elle dispose de trois orifi ces, un premier pour faire entrer 
la lumière éclairant l’objet, les deux autres permettant de 
confronter le point de vue de plusieurs élèves, chacun regardant 
le même objet depuis 2 positions différentes.

La chambre noire dispose d’un couvercle rabattable, permettant 
le positionnement de l’objet à observer. Un fond magnétique 
assure le maintien de la position du support de l’objet par 
aimantation. 

 Composition : 
- une enceinte 
- 2 sphères 
- une fi gurine  
 Caractéristiques techniques :  
- Sphère blanche : Ø 15 mm  

- Sphère bleue : Ø 22 mm 
- Figurine : hauteur : 42 mm 
- Un support d’objet : semelle magnétique Ø 60 mm 
Dimensions de l’enceinte : 270 x 150 x 140 mm 

 Livré avec notice. 

  05916.10  ........................................................................  :  39,50  € TTC
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 TRANSMISSION D’UN SON 
PAR LA LUMIÈRE : SONOLUM®

 Ce dispositif permet d’étudier la transmission d’un signal de 
fréquence sonore par un faisceau lumineux. Cette maquette 
fonctionne selon le principe suivant :
- un émetteur infrarouge (IR) émet le son produit par un microphone ;
- une fi bre optique transporte la lumière vers le récepteur ;
-  ce récepteur IR convertit le signal lumineux en son par le biais 

d’un haut-parleur.

Le boîtier émetteur possède une prise microphone. Il contient 
l’électronique convertissant le signal produit par le microphone 
(non fourni) en signal lumineux transmis par l’émetteur infrarouge. 
Le boîtier récepteur convertit la lumière en signal sonore audible 
via un haut-parleur intégré dans ce boîtier. 

 Composition :
- un boîtier émetteur
- un boîtier récepteur
- une fi bre optique 
 Caractéristiques techniques :
- Alimentation des boîtiers : ±15 V
- Connectique de l’émetteur : prise jack Ø 3,5 mm
- Fibre optique longueur 2 m, équipée de connecteurs
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm
- Boîtier en ABS
Dimensions de chaque boîtier : 130 x 80 x 36 mm 

 Livré avec notice. 

  04754.10 ......................................................................  :  214,00  € TTC

 Utilisez la lumière pour transmettre l’information 

               
 TÉTRABOX®

 4 en 1 

   De la diffusion de la lumière à l’appareil photo 

  Croisement : Lumière et arts 

 Cet ensemble offre un large éventail d’expériences sur :
-  la diffusion de la lumière et la couleur d’un objet ;
- les conditions de vision d’un objet ;
-  la formation d’une image dans une chambre noire ;
-  le principe d’un appareil photographique. 

Ainsi, il permet de distinguer une source primaire d’un objet 
diffusant, de montrer à quoi est due la couleur d’un objet, 
d’illustrer la perception des couleurs que donne un vitrail, de 
trouver la double condition de vision d’un objet.

Il est possible de construire simplement une chambre noire, 
d’observer en lumière ambiante les caractéristiques de l’image 
selon l’ouverture du trou, la position de l’objet et la position de 
l’écran dépoli.

Il montre comment transformer une chambre noire en appareil 
photographique (du type : à objectif fi xe ; à souffl et). 

 Composition :
- une chambre noire
- une source à LED haute luminosité
- un écran dépoli
- une source lumineuse (3,5 V) avec cache-ampoule
- un socle et un pied pour la source à LED
- une lettre F
- une boule blanche
- 7 cartes de couleur
- un lot de 3 fi ltres couleurs primaires
- un lot de 3 fi ltres couleurs secondaires
- une carte texte
- une carte blanche trouée
- 5 diaphragmes (5 trous de 1 à 3 mm)
- 2 lentilles : F = +50 mm et +100 mm
- un écran noir. 

 Livré avec notice. 

 08971.10 ......................................................................  :  139,00  € TTC

 Diffusion de la lumière 
par un écran magenta. 

 Synthèse soustractive
des couleurs. 
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 Émetteurs sonores

 HAUT-PARLEURS LARGE BANDE 
 Lot de 2 haut-parleurs de taille moyenne permettant l’étude des 
mouvements de la membrane. 

 Caractéristiques techniques :  
- Impédance : 8 Ω   
- Bande passante : 80 Hz à 12 kHz 
- Puissance maximale : 120 W 
Dimensions : Ø 130-118 mm, profondeur : 60 mm - Masse : 650 g 

  06276.10 .......................................................................... :  41,00  € TTC

               
 HAUT-PARLEUR 2 W EN BOÎTIER 
 Caractéristiques techniques : 
- Impédance : 50 Ω 
- Puissance RMS : 2 W 
- Puissance max : 3 W 
- Bande passante : 250 Hz à 12 kHz 
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
- Boîtier en ABS
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm 

  09799.10 ........................................................................  :  40,50  € TTC

 COFFRET DE DIAPASONS 
 Ce coffret contient 8 diapasons qui composent une octave. 
Ils sont livrés dans un coffret de rangement. Chaque diapason 
est gravé de la fréquence qu’il émet. 

 Composition :
- 8 diapasons - un coffret de rangement 
 Caractéristiques techniques : 
- Matière : alliage d’aluminium
-  Fréquences (en Hz) : 256 (Do) - 288 (Ré) - 320 (Mi) - 341,3 (Fa) - 

384 (Sol) - 426,6 (La) - 480 (Si) - 512 (Do)
- Ø du pied des diapasons : 8 mm
- Hauteur des diapasons : entre 157 et 203 mm
Dimensions du coffret (L x l x h) : 210 x 160 x 30 mm - Masse : 
640 g 

  08811.10 ........................................................................  :  45,00  € TTC

 CAISSE DE RÉSONANCE 
 Cette caisse est destinée à accueillir 
des diapasons pour amplifi er la vibration 
produite par ceux-ci. 

 Caractéristiques techniques : 
- Matière : bois
- Ø acceptable : 8 mm
Dimensions : 177 x 100 x 80 mm 

  09879.10 ............................................................................................ :  27,30  € TTC

               
 SAUTEREAU 
 Permet d’agir mécaniquement sur les branches du 
diapason. 

 Dimensions : Ø 30 mm - longueur : 200 mm 

  02129.10 .....................................................  :  9,30  € TTC

 MICROPHONE DYNAMIQUE 
 Microphone asymétrique et unidirectionnel cardioïd. 

 Composition : 
- un microphone 
- un adaptateur jack 6,35 / 3,5 mm  
 Caractéristiques techniques : 
- Impédance : 600 Ω 
- Sensibilité : 76 ±3 dB à 1 kHz 
- Bande passante : 80 Hz à 12,5 kHz 
- Connectique : jack Ø 6,35 mm 
- Longueur du câble : 2,5 m 
- Interrupteur On/Off 
Dimensions : Ø 53 mm - longueur 175 mm - Masse : 250 g 

  00907.10 ........................................................................  :  10,00  € TTC
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 MAQUETTE CÉLÉRITÉ DU SON 
DANS L’EAU 
 Ce dispositif permet de mesurer la vitesse du son dans l’eau en 
reliant distance et durée de propagation. Il peut s’intégrer dans 
une approche pédagogique du type démarche d’investigation 
qui aborde la problématique de la mesure d’une vitesse dont la 
valeur est relativement élevée. Un document, joint à la notice, 
sert de support à cette démarche en décrivant succinctement 
l’expérience historique de COLLADON et STURM vers 1826. 

On dispose d’une cuve remplie d’eau dans laquelle plongent 
2  micros reliés à la carte son stéréo d’un ordinateur doté 
d’Audacity (téléchargeable gratuitement). On produit un bruit 
qui est capté par chacun des 2  micros. L’exploitation de 
l’enregistrement permet de mesurer la vitesse du son dans l’eau.

La notice constitue un véritable support pédagogique pour mener 
à bien une démarche d’investigation et réussir les expériences. 

 Composition :
- deux microphones montés sur un support horizontal
- une cuve - une tige-heurtoir 
 Caractéristiques techniques :
- Longueur de la cuve : 95 cm
- Connectique : jack Ø 3,5 mm stéréo
- Longueur du câble : 3 m 

 Livré avec notice. 

  09923.10 .......................................................................... :  70,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Un ordinateur équipé du logiciel gratuit Audacity 

 De l’expérience historique de 1826 à … 2021 

               
 ÉTUDE DU MORSE 
 Ce boîtier permet d’émettre un signal en morse. Un buzzer, 
disposé dans un boîtier isolé, est mis en marche par l’appui 
sur un bouton poussoir. En utilisant le code morse on pourra 
transmettre ainsi une information. 

 Caractéristiques techniques : 
- Tension maximale d’utilisation : 8 V 
- Raccordement sur douilles double puits Ø 4 mm 
- Boîtier en ABS 
Dimensions : 130 x 80 x 36 mm - Masse : 110 g 

 Livré avec notice. 

  09929.10 .....................................................................  :  17,90  € TTC

               
 CLAP SONORE 
 Ce dispositif permet de produire un bruit sec pour vos 
expériences, et notamment celles sur la mesure de la vitesse 
d’un son. 

 Caractéristiques techniques :
- Matière : bois
Dimensions (L x l x h) : 250 x 22 x 44 mm - Masse : 190 g 

  02626.10 ........................................................................  :  11,80  € TTC

 FLÛTE À BEC 
 Flûte doigté baroque. Elle est démontable en 3 parties pour 
faciliter le nettoyage. 

 Composition :
- une fl ûte - une housse de protection - un écouvillon de nettoyage 
 Caractéristiques techniques :
- Matière : ABS
Longueur : 325 mm 

 Livré avec notice. 

  4748200.10  ..................................................................... :  4,85  € TTC

Retrouvez-nous sur www.pierron.fr



76

Informations et signaux 

Les produits exclusifs PIERRON sont repérés par le pictogramme

Vitesse du son

               
 MAQUETTE CÉLÉRITÉ DU SON 
DANS L’AIR : V-SON®

 Ce dispositif permet d’étudier la propagation d’un son dans 
l’air pour relier distance et durée de propagation, à l’image 
d’un observateur qui évalue la distance qui le sépare d’un orage 
(propagation du bruit du tonnerre).

Pour cela, on utilise un clap sonore et deux microphones reliés à la carte son 
stéréo d’un ordinateur doté d’Audacity (gratuit).

Il suffi t de produire un bruit et de le capter à l’aide de chacun des deux microphones 
relativement éloignés l’un de l’autre. En exploitant l’enregistrement, on observe que 
le bruit ne parvient pas en même temps à chacun d’eux. La mesure de la durée Δt de 
propagation du son pour parcourir la distance d qui sépare les deux microphones permet de calculer la « vitesse » v (ou plus 
exactement la célérité) du son dans les conditions de l’expérience.

Par suite, la connaissance de la durée Δt de propagation du son entre les 2 récepteurs, permet de déterminer la distance d qui les sépare, 
connaissant la « vitesse » v. C’est la simulation de l’observateur qui estime la distance à laquelle il se trouve d’un orage. 

 Composition :
-  un ensemble de deux microphones, reliés par un long câble de connexion muni d’un jack Ø 3,5 mm stéréo
- un clap sonore  

 Livré avec notice. 

  00271.10 ...........................................................................................................................................................................................................................  :  61,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Un ordinateur équipé du logiciel gratuit Audacity 

 Simulez la localisation 
d’un orage 

               
 MAQUETTE CÉLÉRITÉ DU SON DANS UN SOLIDE 
 Le dispositif s’inscrit dans une « trilogie » expérimentale sur la mesure de la célérité (ou « vitesse ») du son dans divers milieux : l’air 
(réf. 00271.10), l’eau (réf. 09923.10) et ici, un solide, le bois.

On peut mettre à profi t une approche pédagogique du type démarche d’investigation : « Comment mesurer la vitesse de propagation 
du son dans un milieu solide dont la valeur est de l’ordre de 3 000 m.s-1 ? ». 

Ce dispositif comprend une barre en bois munie de deux microphones que l’on relie à la carte son stéréo d’un ordinateur. Il 
suffi t de produire un choc sonore à l’extrémité de la  barre et de le capter à l’aide de chacun des deux microphones relativement 
éloignés l’un de l’autre. En exploitant l’enregistrement, on observe que le bruit ne parvient pas en même temps à chacun des 
deux microphones. La mesure de la durée de propagation pour parcourir la distance qui sépare les deux microphones permet de 
calculer la « vitesse » du son dans le bois, dans les conditions de l’expérience. 

 Composition :
- une barre en bois avec heurtoir - un ensemble de deux microphones 
 Caractéristiques techniques :
- Longueur du tasseau : 70 cm
- Connectique : jack Ø 3,5 mm stéréo
- Longueur du câble : 3 m 

 Livré avec notice. 

  09924.10 ....................................................................................................................................................................................................................  :  70,00  € TTC

 Environnement nécessaire :  
•  Un ordinateur équipé du logiciel gratuit Audacity 

 La vitesse du son dans un solide 
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 SISMODIDAC ÉLÈVE 
 Le capteur, construit sur la base d’un piézomètre, est 
capable de convertir un choc en variation de tension. Il se fi xe 
facilement sur tous types de supports. Relié à la carte son de 
votre ordinateur, il permet d’enregistrer des ondes sismiques 
provoquées. La lecture des enregistrements se fait à l’aide 
d’un logiciel de traitement du son. 

 Caractéristiques techniques : 
- Capteur piézométrique
- Connectique : jack mâle Ø 3,5 mm mono 
- Longueur du câble : 3 m
- Boîtier en ABS
Dimensions (L x l x h) : 52 x 48 x 30 mm 

 Livré avec notice. 

  15498.10 .................................................................. :  24,00  € TTC

    
 SONOMÈTRE NUMÉRIQUE ÉCONOMIQUE 
À SORTIE ANALOGIQUE 
 Ce sonomètre numérique présente 2 courbes de réponse : 
-  La courbe A qui correspond à l’oreille humaine pour mesurer les bruits 

d’environnement. 
-  La courbe C qui correspond à la courbe de réponse « plate » pour mesurer le bruit 

des machines. 

 Caractéristiques techniques : 
- Mesure basse de 30 à 130 dB
- Mesure haute de 35 à 130 dB
- Résolution 0,1 dB
- Fonctions Maxi et Hold
- Bargraphe 50 dB à 1 dB de résolution
- Alimentation : 4 piles 1,5 V de type LR6 (fournies)
- Sortie analogique : 10 mV/dB sur fi che jack
Dimensions : 235 x 70 x 30 mm - Masse : 350 g 

  08254.10 .................................................................................................................. :  125,90  € TTC

 MINI-SONOMÈTRE ÉCONOMIQUE 
 Ce sonomètre léger, compact et ergonomique est un outil idéal pour effectuer des 
mesures de niveau sonore. 

 Caractéristiques techniques :
- Mesures de 30 à 130 dB
- Résolution : 0,1 dB
- Fonctions Mini / Maxi et Hold
- Écran rétroéclairé
- Alimentation : 3 piles 1,5 V de type AAA (livrées)
- 2 temps d’échantillonnage : rapide (125 ms), lent (1 000 ms)
Dimensions : 150 x 54 x 30 mm - Masse : 80 g 

  09991.10 .................................................................................................................... :  49,50  € TTC

 Mini et très sensible 

 Très bon rapport qualité/prix 

Un sismomètre pour les élèves 
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Ultrasons

               
 SONAR DIDACTIQUE 

 Maquette ludique 

  Accès direct aux mesures 

 Cette maquette a vocation à vulgariser le principe du sonar tel 
qu’utilisé en mer par les bateaux. Une petite embarcation « fl otte » 
à la surface d’une cuve. Un relief a été déposé au fond de la 
cuve. L’expérience consiste à déterminer le profi l du relief à partir 
du déplacement de l’embarcation et des signaux qu’elle émet et 
qu’elle capte en retour. Un module affi cheur relié à l’embarcation 
permet de déterminer la profondeur « d’eau » à la verticale 
du bateau. En disposant l’embarcation à des positions bien 
déterminées (positions discrètes) sur la surface de « l’eau », et en 
repérant la profondeur « d’eau » pour chacune de ces positions, 

il sera possible de déterminer assez précisément le profi l du relief 
se trouvant au fond de la cuve. 

 Composition :
- une embarcation
- un module affi cheur
- une cuve
- un relief 
 Caractéristiques techniques :
- Fréquence du signal envoyé par le bateau : 40 kHz
- Alimentation : 2 piles de 1,5 V de type LR6 (non fournies)
- Taille de l’affi cheur : 52 x 26 mm
- Taille de l’embarcation : 80 x 40 mm
- Taille de la cuve : 300 x 200 x 70 mm 

 Livré avec notice. 

  09875.10 ......................................................................  :  175,00  € TTC

               
 ÉMETTEUR 
ULTRASONS SIMPLE 
SALVULTRA®

 Cet émetteur à ultrasons possède un câble de connexion BNC 
souple. Pour fonctionner, il doit être branché à un GBF. Il est le 
complément idéal du récepteur SALVULTRA® ci-contre. Monté 
sur un socle stable, cet émetteur peut être disposé sur tout plan 
de travail horizontal. 

 Caractéristiques techniques : 
- Fréquence : 40 kHz 
- Tension maximale d’utilisation : 50 V 
- Connectique : BNC 
- Longueur du câble : 1 m 
Dimensions (L x l x h) : 74 x 72 x 155 mm 

 Livré avec notice. 

  32380.10 ........................................................................  :  44,00  € TTC

               
 RÉCEPTEUR 
ULTRASONS SALVULTRA®

 Récepteur à ultrasons équipé d’un câble de connexion BNC 
souple. C’est le complément idéal de l’émetteur SALVULTRA®

ci-contre. Monté sur un socle stable, ce récepteur peut être 
disposé sur tout plan de travail horizontal. 

 Caractéristiques techniques :
- Connectique : BNC
- Longueur du câble : 1 m
Dimensions (L x l x h) : 74 x 73 x 155 mm 

 Livré avec notice. 

  32304.10 ........................................................................  :  44,00  € TTC

               
 LOT PLANCHE 
ET DVD NIVEAUX SONORES 
 Ce lot permet d’introduire rapidement et de manière variée 
la notion de niveau sonore et d’intensité sonore. Il peut être 
exploité pour introduire le cours, mettre en œuvre une démarche 
d’investigation, résumer et illustrer le cours.

Sous forme de trois chapitres, le DVD permet concrètement de :
1. Présenter les bruits au quotidien.
2.  Introduire la notion de niveau sonore en relation avec l’intensité 

sonore.
3.  Comprendre le caractère logarithmique de l’échelle de niveau 

sonore. 

 Composition : 
- une planche (100 x 70 cm)  
- un DVD  
 Durée du DVD : 4 min 

  08060.10 .......................................................................... :  36,90  € TTC
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Informations et signauxLe vide

               
 CLOCHE À VIDE 
AVEC PLATINE 
À POMPE INCORPORÉE 

 Pompe intégrée 

  Très visuelle 

  Indicateur du niveau de vide 

 L’appareil se compose d’une cloche à vide en matière plastique 
transparente. Elle est munie d’un manomètre à dépression et 
d’une double soupape de fermeture. La cloche repose sur une 
platine en matière plastique blanche comprenant une pompe 
encastrée et une soupape de retenue.

L’étanchéité de la cloche sur le plateau est obtenue par un joint 
en caoutchouc sur le plateau rainuré. Au sommet de la cloche, 
on trouve la soupape à double effet permettant de doser le vide 
dans la cloche par admission d’air. Possibilité de raccorder 
d’autres instruments par le manchon supérieur vissant. Le 
manomètre à dépression comporte une échelle graduée. 

 Caractéristiques techniques :
- Vide limite : 250 mm de Hg (330 mbar ou 3,3.104 Pa)
Dimensions : Ø 200 mm - hauteur : 250 mm 

 Livré avec notice. 

  02430.10 ........................................................................  :  94,00  € TTC

 Elle se suffit  
à elle-même 

 POMPE À VIDE POUR LES COLLÈGES 
 Ce matériel remplace la classique trompe à eau et permet de 
montrer à des élèves de collège que l’eau peut bouillir à moins 
de 100 °C (environ 80 °C). Son intérêt réside dans sa simplicité 
d’utilisation pour le professeur et de compréhension pour les 
élèves, puisque l’on retire l’air en pompant.

Expérience : Remplir le récipient (jusqu’à la moitié) d’eau 
chaude qui a cessé de bouillir. Pomper l’air à l’intérieur de cette 
enceinte : l’eau se met à bouillir. Laisser ensuite rentrer l’air en 
appuyant sur le bouchon, puis enlever le couvercle et relever 
la température. Vous constaterez que celle-ci est inférieure à 
100 °C. 

 Dimensions : Ø : 85 mm - hauteur : 145 mm - Capacité : 600 ml 

  06388.10 ......................................................................... :  31,00  € TTC

 Faites bouillir de l’eau 
en dessous de 100 °C 

               
 SONNETTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
AUTONOME 
 Cette source sonore est idéale pour montrer l’absence de 
propagation du son dans le vide. Elle s’adapte sur tout type de 
cloche à vide. Elle fonctionne avec une pile bouton et ne 
nécessite aucune alimentation extérieure.

Elle est constituée d’un mini-circuit qui comprend un buzzer, un 
interrupteur, une pile. On dispose ainsi d’un dispositif autonome, 
très léger, qui se suspend facilement à l’intérieur de toute cloche 
à vide, Pour cela, il suffi t de fi xer provisoirement un fi l avec deux 
adhésifs à l’intérieur d’une cloche à vide et d’accrocher 
la sonnette. Ce système d’attache réduit au minimum la 
« conduction solide » du son et rend, par suite, l’expérimentation 
plus démonstrative. 

 Caractéristiques techniques :
- Alimentation : pile bouton (fournie)
Dimensions (L x l x h) : 35 x 25 x 11 mm 

  34507.10 ........................................................................  :  19,90  € TTC
 Environnement nécessaire :  

• Une cloche à vide 02430.10 ou 06388.10 ci-dessus

 Pour le son dans le vide 

 La sonnette suspendue à 
l’intérieur d’une cloche à vide. 

Contactez-nous par courriel : education-france@pierron.fr
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Conditions Générales de Vente

GÉNÉRALITÉS :
Toute commande ou réception de produits PIERRON - ASCO & 

CELDA emporte de plein droit l’adhésion sans réserve, ni exceptions 

de l’acheteur aux présentes conditions. Les offres de prix, sauf 

stipulation contraire, ne sont valables que pendant les 30 

jours suivant leur établissement.

CATALOGUES ET DOCUMENTS :
Les photos, textes, pictogrammes (y compris les pictogrammes indi-

quant le pays de fabrication du produit), fi gurant dans nos catalogues, 

prospectus et autres documents commerciaux ou joints aux offres 

n’ont qu’un caractère informatif et ne constituent aucun engagement, 

sauf convention écrite contraire. Nous nous réservons le droit de 

modifi er la présentation et/ou les caractéristiques de nos matériels 

dans un souci d’amélioration et de service à notre clientèle.

UTILISATION DES PRODUITS :
Tous les équipements, produits et réactifs que nous fournissons sont 

destinés exclusivement à des usages de laboratoire. La vente de 

produits chimiques est réservée exclusivement aux établissements 

scolaires et nous ne pouvons en aucun cas déroger à cette règle. 

Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où les articles fe-

raient l’objet d’un usage impropre à leur destination originale. Les 

utilisateurs sont également responsables des expériences et manipu-

lations réalisées avec ces articles, ils veilleront en particulier à une 

utilisation conforme aux prescriptions légales concernant l’hygiène et 

la sécurité des personnes.

COMMENT  PASSER VOTRE  
COMMANDE ?
Pour éviter toute erreur, nous conseillons à nos clients de noter lisi-

blement sur leurs commandes, les références, les désignations, les 

quantités ainsi que l’adresse de livraison et de facturation, si elle 

est différente de la première. Les commandes téléphoniques reçues 

n’engagent notre Société, quant à leur exécution, que si elles ont été 

confi rmées par courrier ou par fax, ou si le code client a été donné 

au téléphone. En cas de confi rmation par écrit, l’acheteur devra in-

diquer clairement “confi rmation de commande” sur son document). 

Les ordres recueillis par nos représentants doivent être revêtus de 

la signature et du cachet de l’acheteur, après confi rmation de notre 

part si les conditions accordées ne sont pas celles habituellement 

pratiquées. Nous nous réservons le droit d’exiger de tout client, et 

notamment des clients ne possédant pas un compte ouvert chez 

nous, des garanties de règlement, ou une avance forfaitaire pouvant 

aller de 30 à 100 %, soit au moment de l’acceptation de la com-

mande, soit au cours de son exécution. Si une situation fi nancière 

défavorable de l’acheteur parvient à notre connaissance, en cas de 

non obtention de garantie, nous pourrons résilier tout ou partie du 

contrat et de la commande.

PRIX :
Nos prix, sauf stipulation contraire, sont ceux du tarif en vigueur à la 

date de l’acceptation de la commande, sur la base des conditions 

économiques et fi scales en vigueur. Si ces conditions changent (taux 

de change, droits, taxes, matières premières, etc.) les prix facturés 

sont susceptibles de varier conformément aux modalités légalement 

autorisées.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
Nos factures sont payables net, sans escompte, par chèque ou 

virement bancaire. Tout autre type de règlement doit être, au préal-

able, accepté par écrit par notre service commercial. Le paiement 

consécutif à la remise d’un chèque ne sera réputé réalisé qu’au mo-

ment de son encaissement effectif. Si la livraison d’une commande 

s’effectue partiellement, le règlement se fera au fur et à mesure des 

mises à disposition du matériel. L’acheteur ne pourra pas suspendre 

ses paiements sur la totalité de la commande pour ce motif.

RETARD DE PAIEMENT :
Conformément à la Loi de Modernisation de l’Économie (L.M.E.), 

le délai de paiement commence à courir à compter de la date 

d’émission de la facture. En cas de non paiement constaté, et con-

formément à la législation en vigueur, le paiement d’intérêts de re-

tard, au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sera facturé. 

En outre, si des frais de recouvrement et de contentieux éventuels 

sont engagés, leur remboursement intégral en sera réclamé. De plus, 

en cas d’impayés avérés, nous nous réservons le droit de suspendre 

ou d’annuler les commandes en cours.

LIVRAISONS :
L’acheteur indiquera sur le récépissé du transporteur, son nom en 

toutes lettres, la date. Il apposera sa signature et le cachet de son 

établissement sur le récépissé. Toute marchandise, même expédiée 

en franco, est livrée aux risques et périls du destinataire qui doit 

exercer son recours contre le transporteur en cas de manquant, 

casse, perte ou autre avarie. En cas de soucis, l’acheteur notera 

des réserves précises (casse, traces de chocs, le nombre de colis 

manquant…) sur le récépissé du transporteur et confi rmera par 

lettre recommandée au transporteur dans les 3 jours qui suiv-

ent la réception (un double du courrier devra nous être adressé 

simultanément). L’acheteur vérifi era, le nombre, l’état des colis et 

leur contenu en présence du livreur. Si le livreur n’accepte pas de 

patienter, l’acheteur indiquera sur le récépissé : “Le transporteur n’a 

pas voulu attendre le déballage du colis”. Pour la marchandise que 

PIERRON - ASCO & CELDA s’est chargé d’expédier ou de faire 

expédier, le transfert des risques a lieu dès le chargement chez 

PIERRON - ASCO & CELDA ou son représentant. Pour la marchan-

dise à enlever chez PIERRON - ASCO & CELDA ou son représentant 

par les soins de l’acheteur ou de son représentant, le transfert des 

risques a lieu dès la prise en charge par le client ou son représentant. 

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans notre accord 

écrit.

Un retour ne peut être effectué que sur du matériel 

n’ayant subi aucune altération ou modifi cation et dans 

son emballage d’origine.

PRODUITS CHIMIQUES :
Livraisons des produits chimiques en Corse, dans les 

DOM-COM et à l’international :

Les prix des produits chimiques sont valables uniquement pour la 

France métropolitaine (hors Corse). Compte tenu de l’évolution de 

la législation dans le domaine du transport pour ce type de produits 

et des problèmes liés à la protection de l’environnement, les ventes 

en Corse, dans les DOM-COM et à l'international feront l’objet d’un 

devis spécifi que au préalable qui prendra en compte ces contraintes. 

Dorénavant, et pour les mêmes raisons, il ne sera plus possible de 

panacher des produits chimiques et du matériel sur une même com-

mande, il convient de passer une commande spécifi que pour les 

produits chimiques.

Livraisons des produits chimiques en France métropolitaine 
(hors Corse) :

Compte tenu de la législation dans le domaine du transport pour 

ce type de produits, les produits chimiques feront dorénavant l’objet 

d’une livraison spécifi que. PIERRON - ASCO & CELDA vous garantit 

une expédition sécurisée conformément à la législation en vigueur.

Il vous sera possible de panacher des produits chimiques et du ma-

tériel sur une même commande, mais les produits chimiques vous 

seront livrés séparément. Des frais supplémentaires de 5 € (en plus 

du forfait de port de 9 €) vous seront facturés pour le traitement de 

toute commande de produits chimiques. Ils comprennent un embal-

lage sécurisé conforme à la législation en vigueur et à la protection 

de l’environnement et des préparateurs.

Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis person-

nalisé vous sera adressé pour les frais de transport spécifi ques.

DROIT DE RETOUR :
Tout article qui ne donnerait pas satisfaction peut nous être retourné, 

après accord de nos services commerciaux, dans les 14 jours suiv-

ant sa réception. Un article peut être échangé, mis en AVOIR ou 

remboursé.

L’article retourné doit être complet, en bon état et dans son 

emballage d’origine (emballage protégé et sans inscrip-

tion, ni étiquette). Les frais de retour sont à la charge du client.

Les présentes conditions de vente sont également applicables aux 

livraisons hors du territoire national.

Le droit de retour s’applique uniquement aux produits référencés aux 

catalogues (hors matériels biologiques vivants ou conservés). Les 

produits non catalogués ne seront ni repris ni échangés.

GARANTIES :
Le matériel est garanti deux ans à compter de la date de livraison 

sauf le mobilier, l’équipement multimédia, l'électroménager et toutes 

les références avec garantie particulière spécifi ée dans le catalogue. 

La garantie couvre tous défauts ou vices cachés, elle ne pourra 

être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation incorrecte 

du matériel. Sont exclus de la garantie : la verrerie, les lampes, les 

ampoules, les fusibles, les préparations microscopiques et les sondes 

pH.

Tout vice apparent doit être signalé à nos services commerciaux 

dans un délai maximum de 14 jours après la livraison. Ce délai est 

porté à un mois pour la livraison hors métropole.

La garantie ne s’appliquera plus suite à une réparation ou une inter-

vention par une personne extérieure à notre société.

Il convient de vérifi er l’état des piles, ampoules et fusibles apparents 

avant de nous retourner le matériel pour réparation. Les pannes 

constatées doivent être clairement précisées sur les documents de 

retour. Un forfait de 50 € sera facturé pour le retour de matériel non 

justifi é ou ne rentrant pas dans le cadre de la garantie.

Tout retour de matériel qui n’aura pas fait l’objet de l’autorisation de 

retour par le service commercial pourra être refusé.

S.A.V. :
Nous assurons le SAV du matériel que nous distribuons en nous ré-

servant le droit de décliner la remise en état d’un article trop ancien.

L’intervention SAV ne peut se faire que sur accord écrit au préalable 

de notre service commercial.

Les devis de réparation de matériel hors garantie sont payants : un 

forfait de 50 € (correspond à la prise en charge de votre dossier) 

vous sera facturé pour toute demande. Cette somme sera déduite de 

la facture de réparation si le devis est confi rmé.

PROPRIÉTÉ ET DROITS :
PIERRON - ASCO & CELDA conserve l’entière propriété intellectuelle 

et/ou industrielle des matériels, documents d’accompagnement, no-

tices d’emploi, ainsi que des projets, affaires spécifi ques, logiciels, vi-

déogrammes. L’acheteur s’interdit de les reproduire, adapter, publier 

sans l’autorisation écrite de la Société PIERRON - ASCO & CELDA.

Certains noms et marques utilisés dans nos catalogues et documen-

tations ont fait l’objet d’un dépôt légal.

DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
(EEE) PROFESSIONNELS :
Pour les équipements concernés par le décret n° 2005/829 relatif à 

l’élimination des déchets issus des équipements électriques et élec-

troniques conformément à l’article 18 dudit décret, l’organisation et le 

fi nancement de l’enlèvement et du traitement des déchets d’EEE objets 

du présent contrat de vente sont transférés au client qui les accepte. 

Le client s’assurera de la collecte, du traitement et de la valorisation de 

l’équipement conformément à l’article 21 dudit décret. Les obligations 

susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels suc-

cessifs jusqu’à l’utilisateur fi nal de l’EEE.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :
PIERRON - ASCO & CELDA se réserve expressément la propriété 

des produits livrés jusqu’au paiement intégral du prix de vente con-

formément à la loi. Aucun escompte pour paiement anticipé n’est 

consenti. En cas de règlement après la date d’échéance, des pé-

nalités de retard seront appliquées. À cet égard, ne constitue pas de 

paiement au sens de la présente clause, la remise de traites ou de 

tout titre créant une obligation de payer. L’acheteur ne peut donner 

en gage ou transférer à titre de garantie la propriété des marchan-

dises livrées. Il est interdit à l’acheteur de revendre les marchandises 

livrées s’il se trouve en état de cessation de paiement ou en état 

d’insolvabilité. L’acheteur cède à PIERRON - ASCO & CELDA en cas 

de revente toutes les créances nées à son profi t de la revente au 

tiers acquéreur, mais reste tenu envers PIERRON - ASCO & CELDA à 

titre principal du paiement du prix stipulé pour la vente initiale. En cas 

de saisie ou de toute intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en 

aviser immédiatement le vendeur par lettre avec accusé de récep-

tion. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à échéance, le 

vendeur peut exiger de plein droit et sans formalité la restitution de la 

chose aux frais, risques et périls de l’acheteur.

INFORMATIONS NOMINATIVES :
La Société s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations 

personnelles qui lui sont communiquées. Celles-ci sont confi den-

tielles et ne sont utilisées que par les services internes de la So-

ciété pour le traitement de la commande, ainsi que pour renforcer et 

personnaliser la communication et l’offre de produits et services 

proposés par elle. Conformément à la loi Informatique et Libertés, 

toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectifi cation et 

d’opposition aux données personnelles la concernant.

JURIDICTION :
En cas de litige, quel qu’il soit, le Tribunal de Commerce d’obédience 

géographique reste seul compétent. Toute convention passée en-

tre l’acheteur et PIERRON - ASCO & CELDA est soumise au droit 

national seul applicable. En raison des réglementations en vigueur, 

l’acheteur s’engage expressément à obtenir notre accord, préalable-

ment à toute exportation ou réexportation du territoire national du 

matériel vendu. À défaut, nous déclinons toute responsabilité et 

obligation si cette procédure d’autorisation n’était pas observée par 

l’acheteur.

AVRIL 2021

Établissements d'enseignement



SUR TOUTES VOS COMMANDES

ET CORRESPONDANCES, MERCI

DE RAPPELER VOTRE N° CLIENT

N° Référence Désignation Page** Quantité
Prix Unitaire

T.T.C.

Prix total 

T.T.C.
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Pour nous adresser votre commande depuis :

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
E-mail : education-france@pierron.fr

Internet : www.pierron.fr

LES DOM-COM OU L’INTERNATIONAL
E-mail : education-export@pierron.fr 

Internet : www.pierron.fr

Fax commandes : + 33 (0)3 87 95 18 93

ADRESSE DE LIVRAISON
Établissement* :    
Rue* :    
Ville* :     
Code postal* :
Bureau distributeur :    
Personne à contacter :     
Tél. :     
Adresse de facturation si différente :    

* À renseigner obligatoirement pour le traitement de votre commande

BON DE COMMANDE ADRESSÉ PAR (cachet, date et 
signature) :

Le signataire reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente figurant 

dans le catalogue et les avoir acceptées.

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES AU TRAITEMENT
DE VOTRE COMMANDE

Code client* :

N° Immatriculation éduc. nat.*:

Téléphone* :

E-mail* :

Participation aux frais de port et d’emballage :
• Livraison en France Métropolitaine :
- Votre participation est de 9 € quel que soit le montant de votre commande.

-  Vous bénéficiez d’un franco de port pour toute commande supérieure à 60 € passée sur Internet (www.pierron.fr) hors produits chim-

iques.

-  Vous commandez des produits chimiques et des bouteilles de gaz, des frais supplémentaires de 5 € (en plus du forfait de port de 9 €, 

pour la Corse nous consulter) vous seront facturés. Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis personnalisé vous sera 

adressé pour les frais de transport spécifiques.

•  Pour toutes autres destinations : nous consulter pour obtenir un devis en fonction du mode de transport (y compris pour 

une commande de produits chimiques).

Commande De suite

à livrer :  Après le :    

Heures de livraison :   

Vos références :    

Bon de commande du    

N° Compte   

Montant de votre commande  (à reporter éventuellement au verso si nécessaire)

5 €*

9 €
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COSMOGRAPHE

LUMINEUX  

page 24  
de ce catalogue

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 RÉMELFING
57206 SARREGUEMINES Cedex France

*Si produits chimiques



SUR TOUTES VOS COMMANDES

ET CORRESPONDANCES, MERCI

DE RAPPELER VOTRE N° CLIENT

N° Référence Désignation Page** Quantité
Prix Unitaire

T.T.C.

Prix total

T.T.C.
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Participation aux frais de port et d’emballage :
• Livraison en France Métropolitaine :
- Votre participation est de 9 € quel que soit le montant de votre commande.

-  Vous bénéficiez d’un franco de port pour toute commande supérieure à 60 € passée sur Internet (www.pierron.fr) hors produits chim-

iques.

-  Vous commandez des produits chimiques et des bouteilles de gaz, des frais supplémentaires de 5 € (en plus du forfait de port de 9 €, 

pour la Corse nous consulter) vous seront facturés. Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis personnalisé vous sera 

adressé pour les frais de transport spécifiques.

•  Pour toutes autres destinations : nous consulter pour obtenir un devis en fonction du mode de transport (y compris pour 

une commande de produits chimiques).

Montant de votre commande

5 €*

9 €
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Catalogue Guide d’équipement collège 2021

Pour nous adresser votre commande depuis :

LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

E-mail :
education-france@pierron.fr

Internet :
www.pierron.fr

Fax commandes :
03 87 98 45 91

LES DOM-COM OU L’INTERNATIONAL

E-mail :
education-export@pierron.fr

Internet :
www.pierron.fr

Fax commandes :
+ 33 (0)3 87 95 18 93

Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées au recto de ce bon de commande.

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 RÉMELFING
57206 SARREGUEMINES Cedex France

*Si produits chimiques



Nos missions

Principe, composition et 
 intérêt d’un alternateur

 Induction 
 électromagnétique 
 dans une bobine

 Champ magnétique 
 créé par un courant 
 dans une bobine

 8 aimants néodyme

 4 bobines 

DE L’INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE À L’ALTERNATEUR.

 Mise en évidence de la production d’électricité 
par l’éclairement d’une lampe 

 Les LED permettent de mettre en 
évidence le sens du courant 
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Étude de la conduction des 
solides et des liquides

Caractère magnétique ou 
non des matériaux

Détermination de la masse 
volumique

12 matières différentes

UN MINI-LABORATOIRE POUR EXPLORER 
LA DIVERSITÉ DE LA MATIÈRE
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

03 87 95 14 77

Paarr ccouurrrieeer
PIERRON - ASCO & CELDA

CS 80609 RÉMELFING

57206 SARREGUEMINES Cedex France

PRIX TTC
Valables jusqu'au 

30 avril 2023*

education-france@pierron.fr
Paarr MMMAAILLL

Paarr INNNTEERNNEEETT
www.pierron.fr

03 87 98 45 91
Paarr FFAX

*Prix indiqués valables jusqu’au 

30/04/2023 sauf erreurs typogra-

phiques ou omissions. Le taux 

de TVA retenu pour le calcul des 

prix de vente TTC fi gurant dans ce 

catalogue est le taux en vigueur 

à la date d’impression. En cas 

d’évolution des taux de TVA entre 

la date d’impression du catalogue 

et la date d’établissement de la 

facture, la Société pourra ajuster 

les prix de vente TTC en fonction 

de l’évolution des taux de TVA.

Nos prix sont établis sur la base 

des conditions économiques et 

fi scales en vigueur au jour de 

l’impression. Si ces conditions 

changent (taux de change, droits, 

taxes, matières premières etc.), 

les prix facturés sont suscep-

tibles de varier conformément aux 

modalités légalement autorisées. 

Offre dans la limite des stocks 

disponibles. Documents et photos 

non contractuels. La reproduction 

des textes et des photographies 

même partielle est interdite.

Imprimé en France.
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Test de la conductivité
électrique des matériaux
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