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EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

NOS MISSIONS

Demain ne sera pas comme hier.

Il sera nouveau et il dépendra de nous.
Il est moins a découvrir qu’a inventer. , 5y

ECOUTER, DIALOGUER

Travailler en étroite collaboration

avec les enseignants sur leurs besoins
pour concevoir des produits, des guides
et des notices adaptés.

ADAPTER

Pour jouer un role pédagogique, un

instrument doit étre I'exacte réplique
de I'outil professionnel avec le «plus»
rendant possible le travail en groupe.

AIMER
LA COMPETITION

Pour vous offrir les meilleurs produits
au meilleur prix, nous recherchons
sans relache la performance dans
la conception de nos modéles,
dans nos méthodes de gestion
et la formation de nos équipes.

En adhérant a ces organismes professionnels,
nous nous engageons a respecter les codes
{eva et les principes déontologiques édictés dans
leur charte. C'est pour vous une garantie
www.fevad.com Supplémentaire du sérieux de notre entreprise.

woriddidac

Gaston Berger

CONTROLER

Contréler la qualité

des fabrications, les délais
de livraison, la justesse

du rapport qualité-prix,
pour mieux vous servir.

INNOVER

Suivre I’évolution continue

du savoir et des technologies,
devancer les besoins
pédagogiques, c’est mieux
les satisfaire.

[ 4
j Notre engagement
écologique sur ce
catalogue



RESPONSABLES, ENSEMBLE

C’est plaisir que nous présentons  I'édition
2023-2025 du catalogue PIERRON.

Nombre de produits de ce catalogue, grands classiques ou nouveautés
a decouvrir, sont le fruit d’une collaboration étroite avec certains d’entre
vous, professeurs ou personnels du monde enseignant.

A I'heure ol les places de marché revendiquent des millions de
references, en proposant 10 fois le méme exemplaire d’un produit,
nos equipes passent réellement du temps a construire, organiser et
presenter une offre cohérente pour Vous. C’est un vrai service a valeur

ajoutée !

avec

Vous

Par une volonté toujours plus marquée de nous inscrire dans une
demarche de developpement durable, nous réduisons I'utilisation de
papier a des fins purement marketing et commerciales.

D’ores et deja, dans le cadre de notre démarche RSE, nous avions
decide en 2017 de publier un catalogue biannuel. Aujourd’hui, nous
limitons I'impression et les envois de catalogues papier. Nous mettons a
votre disposition sur www.pierron.fr nos catalogues en version digitale.
Ces versions en ligne conservent la structure du catalogue papier pour
faciliter la navigation et sont enrichies de nhombreuses fonctionnalités
interactives.

Cependant, nombre d’entre vous estiment que la consultation en ligne
est moins adaptee que le traditionnel catalogue papier lorsqu’on souhaite
faire des choix en groupe. Nous ne manquerons pas d’étre attentifs a
tous les retours exprimés pour nous conformer a vos pratiques.

Les annees a venir seront décisives pour I’avenir du catalogue.
Ferons-nous le pari dans deux ans de ne plus imprimer ce catalogue
papier et d’opter pour une version 100% digitale ?

Quoi qu’il arrive, Pierron poursuivra sa mission : concevoir et sélectionner
des produits adaptés, les présenter dans une offre structurée,
dematerialisee ou non, les acheminer en prenant en compte toutes les
solutions responsables d’emballage et de transport, et proposer un
vaste ensemble de services d’apres-vente.

Ces dernieres annees ont été marquées par une succession de
bouleversements : crise energétique, hausse historique du colt des
matieres premieres et des services dont les transports, ralentissement
de I’activite economique avec des difficultés d’approvisionnement et
I’allongement des délais. Cela s’est traduit pour Pierron par des hausses
considérables des prix de ses fournisseurs et prestataires.

Par ailleurs, les transformations sociétales de long terme, soutenues
par les collectivites de tutelle de vos établissements, marquées par
des exigences economiques, réglementaires (loi AGEC, loi climat
et resilience...), environnementales et éthiques toujours plus fortes,
impliquent en permanence d’anticiper et de faire progresser les
ambitions de nos méthodes de travail et de nos investissements.

Dans ce contexte, s’appuyant sur des convictions profondes, Pierron
fait le choix d’assumer le développement technique de produits éco-
congus élaborés avec et pour Vous, le choix de les produire dans
ses ateliers mosellans et dans I’'Hexagone, le choix de privilégier les
approvisionnements francais et européens, le choix de travailler sur la
durabilite, la reparabilité de ses produits, le choix de la permanence de
son offre de produits et de services, ...

Ces contraintes, subies d’une part et voulues d’autre part, engendrent
une augmentation des prix de tous les produits et services.

Nous recherchons au quotidien des solutions avec nos fournisseurs et
collaborateurs pour garantir une évolution responsable de nos tarifs.

Pierron fera toujours pour ses clients le choix du mieux-disant et non le
choix du moins-disant.

Continuons, responsables, ensemble.

\&i

Equipement général

Le vivant, sa diversité
et les fonctions qui le
caractérisent

La planéte Terre.
Les étres vivants dans
leur environnement

Equipement général

La planete Terre,
I'environnement et
I'oction humaine

La vivant et son
evolution

Le corps humain et la
sante

CGV et
Bon de commande
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NOS EQUIPES VOUS CONSEILLENT ET VOUS ACCOMPAGNENT

Vous souhaitez un renseignement technique ? Une précision sur un produit ?
Nos responsables de gamme vous répondent.

Dans votre région, votre conseiller technico-commercial vous propose un
accompagnement personnalisé, une solution adaptée a vos besoins.

Au service relations clients, votre assistante régionale répond a vos demandes
de devis ou de suivi de commande.

LE SERVICE APRES-VENTE

Nous assurons le S.A.V. du matériel que nous distribuons.
Pour toute réparation, réclamation, échange, notre équipe prend
votre dossier en main.

LA GARANTIE PIERRON

Tous nos produits sont garantis au minimum 2 ans.
Quelle que soit leur durée, toutes nos garanties sont gratuites.

DES PRIX CLAIREMENT EXPRIMES

Nos prix sont exprimés en Euro Toutes Taxes Comprises et sont
valables jusqu’au 30 avril 2025.

La participation aux frais de port est de 12,00 € TTC et ce,
quel que soit le montant (hors produits chimiques et animaux/
organes de dissection).

Pour toute commande supérieure a 110 € TTC passée sur internet,
nous vous offrons les frais de port (hors produits chimiques et
animaux/organes de dissection).

(@ education-france@pierron.fr < www.pierron.fr €3 03 87951477 ) 03 87 98 45 91
224 PIERRON - ASCO & CELDA - CS 80609 REMELFING - 57206 SARREGUEMINES Cedex France



PIERRON SENGAGE POUR LA QUALITE
DURABLE ET FRANCAISE

PIERRON MATTRISE SES PRODUITS DE A A Z.
DE LA CONCEPTION A LA FABRICATION,
JUSQU'A LA LIVRAISON.

Nous disposons d’un bureau d’études et nous avons choisi de conserver
notre propre atelier de fabrication en Moselle.

Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer des produits originaux,
respectueux de I’environnement, adaptés au mieux aux programmes
scolaires en vigueur en France, tout en vous garantissant fiabilité d’emploi,
robustesse et sécurité.

“ DE NOMBREUX ENSEIGNANTS SONT AUTEURS
D'OUTILS DIDACTIQUES

Au coté de nos propres équipes, ils participent a la naissance du produit.

Nos maquettes pédagogiques ont été congues a partir de propositions
soumises par vos collegues.

Cette collaboration garantit la pertinence de nos développements, en lien
direct avec vos besoins.

VOUS AUSSI. DEVENEZ AUTEUR

Vous souhaitez nous soumettre une idée de matériel pédagogique,
logiciel ou autre application originale, rendez-vous sur hotre site

www.pierron.fr

ou contactez Nicolas SAUVEGET, responsable Innovation et
Développement au 03 87 95 14 77 ou nsauveget@pierron.fr.

FABRIQUE
EN FRANCE A
SARREGUEMINES

— —
Depuis 1871




nent general

GARANTIE
B ans*

**Sur les pié ti t mécani 3
Cette gamme bénéficie de la nouvelle ur les pieces optiques et mecaniques

technologie APL. Les modéles sont pourvus
H d’une couche de protection antibactérienne, .

trés efficace, qui permet I’élimination de Oculaire 10x/18 mm
99,9 % de germes et de bactéries. grand champ sécurisé

Téte rotative sur 360°\

Tourelle 3 places inversée
pour faciliter I’accés a la lame

Tube incliné a 45°
pour un meilleur
confort d’utilisation

Objectifs para focaux. Mise au
point peu ou pas nécessaire lors
du changement de grossissement

Butée de protection

Mise au point
coaxiale, précision
de 15 pm. Friction
réglable

Eclairage LED 1 W

Batteries rechargeables

Intensité lUMTET intégrées dans le socle

réglable

>

MICROSCOPE MicroBlue monoculaire Pour le remplacement
du bloc lampe, nous consulter

- Oculaire grand champ 10x/18mm avec pointeur

- Objectifs achromatiques 4x, 10x et 40x rétractable
- Grossissement 40x - 400x

- Platine 105 x 105 mm avec valets

- Condenseur fixe O.N. 0,65

Hauteur : 33 cm. Masse : 2 kg.
Livré avec un chargeur et une housse de protection.

10993.20 222,95€ 219,60€ 215,20€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

6 E'PiERRON O Fabrication Frangoise @ Fabrication Union Européenne  E&°Exclusivité Pierron



Mise au point
coaxiale, précision de
2 um. Friction réglable.
Crémaillere
métallique

géneral

GARANTIE

Cette gamme bénéficie de la nouvelle 1 O ans **
technologie APL. Les modéles sont pourvus
4 d’une couche de protection antibactérienne,
tres efficace, qui permet I’élimination de
99,9 % de germes et de bactéries.

**Sur les piéces optiques et mécaniques.

Tubes inclinés a 30°

Téte orientable

sur 360° o™

\ ' Oculaires sécurisés
® 10x/18 mm grand
champ

Voyant lumineux de O
charge a I'arriére ® Tourelle revolver
inversée 4 places sur

roulement a billes

~

Platine 130 x 130 mm avec
surplatine (course 70 x 28 mm)

Objectifs SEMI PLANS

Condenseur d’Abbe O.N. 1,25 réglable
en hauteur avec diaphragme a iris et

Intensité lumineuse porte-filtre

réglable
Transformateur intégré
Q dans le socle
. ) . Eclairage LED AVEC
MICROSCOPE BioBlue trinoculaire BATTERIES

- Tubes binoculaires inclinés a 30°
- Tube vertical pour adapter une caméra
- Réglage dioptrique sur un des deux tubes

- Réglag_efinter p_uplillaire entre 48 et 75 mm ) | outes les piéces optiques
i gr;zg;‘;ssesn‘:g&g;‘s_ ‘é’(‘)blox’ 40x et 60x rétractables sont traitées anti-moisissures
Hauteur : 36,5 cm. Masse : 3,6 kg.

Livré avec une housse de protection, un fusible et un chargeur.

our le remplacement du
bloc lampe LED, nous conster

RECHARGEABLES

10980.20 710,25€ 699,60€ 685,60 € :

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

E'PIERRAON 7



GARANTIE
B ans ™

**Sur les piéces optiques et mécaniques. /

Oculaire 10x/18 mm grand
champ sécurisé avec pointeur

Cette gamme bénéficie de la nouvelle
technologie APL. Les modéles sont pourvus
4 d’une couche de protection antibactérienne,
tres efficace, qui permet I'élimination de
99,9 % de germes et de bactéries.

L’analyseur n’étant pas placé dans, mais sous la téte, ces
microscopes peuvent a tout moment évoluer vers des
configurations binoculaires, trinoculaires ou téte a discussion.

Téte monoculaire
rotative sur 360°

Analyseur escamotable sous __N
la téte

&
‘o&/
%

Platine ronde et graduée
@ 130 mm, pré-centrée
et bloquée par vis

40 1025
160 1047

Objectifs SEMI PLANS 4x,
10x et 40x rétractable

Condenseur d’Abbe O.N. 1,25
monté sur crémaillere

Polariseur escamotable, >
sur le bloc lampe

Eclairage LED-Halogéne .

Transformateur intégré @ @eurome*
dans le socle D}

@

MICROSCOPE MONOCULAIRE EcoBlue POLARISANT
v Eclairage LED-Halogéne : spectre de lumiére trés proche de celui de I’halogéne

v Objectifs SEMI PLANS

L’éclairage LED-Halogéne présente plusieurs avantages :

- Son spectre de lumiére est trés proche de celui de I’halogéne

- Il ne chauffe pas

- Il consomme moins qu’un éclairage halogéne

- Il a une durée de vie supérieure a celle d’un éclairage halogéne

Grossissement 40x - 400x.
Hauteur : 35,5 cm. Masse : 3,4 kg.
Livré avec une housse de protection, un fusible et un filtre bleu.

12092.20 : 630,00 € TTC

8 E'PiERRON O Fabrication Frangoise @ Fabrication Union Européenne  E&°Exclusivité Pierron
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FABRIQUE
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DISPOSITIF DE POLARISATION
POLARLAME

v Analyseur et polariseur intégrés au systéme

v Déplacement aisée de la lame, avec ou sans
surplatine

v Utilisation possible avec une caméra oculaire

L’analyseur et le polariseur sont intégrés évitant ainsi les pertes.

Un premier filtre se trouve sous la lame mince et un deuxieme filtre
est, quant a lui situé au niveau du disque gradué.

Ce dispositif peut étre utilisé avec des microscopes équipés d’une

surplatine ou de valets.

Composition :

- Une piéce rectangulaire dans laquelle un logis permet de recevoir la
lame mince. Sous ce logis, se trouve un filtre polarisant

- Un disque gradué avec un filtre polarisant

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la platine : L90 x 150 mm

- Diamétre du disque : 62 mm

Un dispositif 12076.20 28,55 €
12077.20 154,15 €

Lot de 6 dispositifs

LOUPE BINOCULAIRE 20X ECLAIRANTE
v/ Autonome, fonctionne avec piles

v Eclairage LED

Equipement optique :

- Oculaires 10x grand champ

- Ecartement inter pupillaire réglable de 55 a 75 mm
- Une paire d’objectifs fixes 2x

- Grossissement 20x

Mise au point par crémaillére.
Distance de travail : 70 mm.

Eclairage incident LED sans fil, alimentation avec 2 piles AA1,5V
(non fournies).

Hauteur : 23 cm. Masse : 0,5 kg.
Livré avec un disque blanc et une housse de protection.

06149.20 : 107,45 € TTC

A
w ]

. ="
UW" I 5

1]

Microscope
équipé de valets

Microscope
équipé d'une surplatine

9
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LOUPE A MAIN 4x O 40 mm

- Grossissement : 4x
- Lentille : verre

- Monture : plastique
- Manche : plastique
- Diametre : 40 mm
- Aplanétique : non

10415.20 : 6,55 €TTC
LAMES ET LAMELLES
Pour le montage de préparations microscopiques. B
e
N
Lames 76 x 26 mm (lot de 50) 05716.20 2,15€ \
Lamelles 20 x 20 mm (lot de 100) 03438.20 2,90 € 3 /

La solution simplicité pour la vidéomicroscopie !

m;-\NS DRIVER

CAMERA OCULAIRE 0,35 MP

Elle remplace I'oculaire de votre microscope (diameétre du tube
23 mm).

Cette caméra fonctionne sans driver, elle peut étre utilisée avec
des logiciels d’acquisition et de traitement d’images tels que
Mesurim ou I'application caméra de Windows.

Caractéristiques techniques :

- Résolution 1,3 MP

- Capteur CMOS 1/3"

- Connexion USB 2.0

- Compatible Windows XR, Vista, 7, 8, 10 et 11

Livré avec un cable USB et un logiciel.

15745.20 : 81,00 €TTC

o & .
10 E'PiERRON < Fabrication Francoise @ Fabrication Union Européenne  K8* Exclusivité Pierron



t général

Cette caméra webcam, directement connectée a
I'ordinateur, est préte a I'emploi. Elle ne nécessite pas de
pilote pour fonctionner, grace a la procédure plug and play.

Elle est compatible avec la plupart des logiciels
d’édition d’images.

2 utilisations possibles : reliée a I'ordinateur sur son
support ou directement reliée a un portable en
désolidarisant le flexible du pied.

Caractéristiques techniques :

- Résolution : 1 280 x 720 pixels

- Fluidité de I'image : jusque 10 images/seconde
- Mise au point manuelle de 5 cm a l'infini

- Microphone intégré

- Capture d’images au format A5

- Zoom : 10x

- Auto-alimentée par le port USB 2.0

- Dimensions pied : 75 x 65 mm

- Hauteur totale : 350 mm

- Longueur du flexible : 265 mm

- Longueur du céble USB : 1,80 m

- Compatible Windows XR, Vista, 7, 8 et 10 et MAC OS x v
10.4.3

08429.20 : 88,60 € TTC

Grande luminosité, parfaite stabilité |

-

"' FABRIQUE

=% * EN FRANCE
—_— —

LAMPE DE MICROSCOPIE y
v/ Base en fonte de 2,4 kg
pour une meilleure stabilité

Caracteristiques techniques :

- Eclairage LED

- Puissance : 3 W

- Luminosité : 220 Im

- Longueur du flexible : 30 cm

- Diamétre du socle : 17,5 cm

- Masse 3,34 kg (masse de la base 2,4 kg)

Livré avec une ampoule.

08533.20 106,95€ 101,60 € 93,50 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

E'PiERRON 11



Equipement général

-
"" FABRIQUE
=% EN FRANCE
— —

CUVETTES A DISSECTION

Fabriquées en polypropyléne, matiere plastique incassable et
indéformable.

Les trois cuvettes sont parfaitement empilables.

3 dimensions :

- Cuvette 350 x 250 x 70 mm (surface du fond : 285 x 185 mm)

- Mini-cuvette 225 x 165 x 60 mm (surface du fond : 185 x 120 mm)

- Micro-cuvette : 150 x 105 x 45 mm (surface du fond : 120 x 75 mm)

3 tailes |

Cuvette 13961.20 10,00 € 9,20 €
Mini-cuvette 13962.20 7,80 € 7,20 €
Micro-cuvette  13963.20 6,60 € 6,10 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

CISEAUX FINS DROITS INOX

11,5cm 00653.20 4,45 € 4,01 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

CISEAUX FORTS INOX

14cm 0065420 4,45€ 4,01€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

PINCE FORTE DROITE INOX

PINCE COURBE INOX

12 cm 00648.20 3,41¢€ 3,07 € 12,5cm 00638.20 3,46 € 3,11 €
*Prix unitaire TTC selon le nombre de pi¢ces commandées. *Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
SCALPEL INOX T SONDE CANNELEE INOX

15cm 00644.20 4,07 € 3,66 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

14 cm 0064220 2,04€ 1,84 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

EPINGLES A DISSECTION

En acier doux nickelé, elles se tordent sans casser. Longueur 30 mm. Boite de 100 g.

15338.20

: 7,TO0€TTC

12  E'PIERRON
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nent géneral

FABRIQUE
EN FRANCE

SYSAM CAMPUS BIOLOGIE
v Spécialement dédiée aux SVT
v’ Faible encombrement

v’ Compatible avec ordinateurs, smartphones et
tablettes

L’abscence d’entrées directes sur fiches bananes permet d’éviter les
erreurs de connexion.

Caractéristiques techniques :

- 2 sorties analogiques

- Connexion USB 2.0

- Résolution 12 bits

- Tension de sortie £ 10 V

- Fréquence d'échantillonnage 10 MHz max
- Protection par fusible réarmable

Livré avec un bloc alimentation secteur, un cordon USB 2.0 High
Speed et un certificat d’étalonnage

24751.20 : 924,30 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
| |

LOGICIEL LATIS-JUNIOR
v/ Mesures temporelles

v Mesures XY
v’ Mesures pas a pas

LATIS-Junior propose des protocoles d’acquisition détaillés et
simplifiés, afin d’autoriser une autonomie rapide de I’éléve. Son
fonctionnement général automatise les taches routinieres liées aux
différentes manipulations réalisées : détection des capteurs, création
de fenétres graphiques, affectation des courbes, ou encore adaptation
automatique des échelles en fonction de I’évolution des signaux
mesurés. Un tableur et une feuille de calculs, disposant de nombreuses
fonctions mathématiques, viennent compléter I’ensemble des
traitements disponibles et offrir une excellente universalité au logiciel.
Acquisition simplifiée :

LATIS-Junior dispose de 3 types d’acquisition aux protocoles simplifiés,
et des options innovantes :

- Protocole temporel, pour des relevés et des tracés automatiques en
fonction du temps

- Protocole XY, pour des relevés et des tracés automatiques d’une
grandeur en fonction d’une autre

- Protocole pas a pas, pour des relevés discontinus de toutes grandeurs
physiques

Version monoposte 24526.20 128,40 €

Version établissement 24527.20 418,80 €

-
" *  FABRIQUE
=% ® EN FRANCE
— |

JEU PILOTE TA PLANETE
v’ Jeu collaboratif

Le jeu pose la problématique de la gestion des ressources planétaires,
du réchauffement climatique et des échanges internationaux. On
cherche a faire comprendre que les devenirs de chacun sont inter-liés
dans les 3 domaines du développement durable : économique, social et
écologique.

Principe : Un joueur est le représentant de la Terre (Maitre Nature) et les
autres joueurs sont chacun les représentants d’une partie du Monde.
Ces derniers doivent gérer des ressources qui leur sont propres, ainsi
que leur population. Tout au long du jeu, des besoins sont exprimés par

Composition :

- Un plateau de jeu dimensions 420 x 320 mm

- 52 cartes “ Ressources *

- 15 cartes “ Besoins “

-5 cartes “ CO, “

- 24 pions “ Populations *, un pion * Maftre Nature “ et un pion “ CO,
-Undé

De 5 a 7 joueurs ou groupes.

12860.20

les populations. Si ceux-ci ne sont pas satisfaits, parce que les
ressources correspondantes a ces besoins ne sont pas disponibles, il
faut trouver des solutions pour éviter de perdre une partie de la
population, mais également faire en sorte de respecter les autres
endroits du Monde et ne pas bousculer I’équilibre de la Planéte.

Afin de coller au theme, le plateau, les cartes, les pions, le dé et la boite
de rangement sont fabriqués avec des matériaux recyclés et/ou
recyclables. De méme, les textes et les illustrations nécessitent moins
d’encre.

................. : 68,15 € TTC

E'PIERRON 13




nt, sa diversité et les fonctions qui le

risent
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Jetons illustrés

SRR

]
KIT CLASSIFICATION DU VIVANT
v Groupes emboités et arbre de parenté

v’ Pour la classe entiére

A partir d’une collection d’espéces communes permettant de
déboucher sans ambiguité sur un seul classement, les éleves
sont amenés a élaborer une véritable classification scientifique
en construisant un arbre de parenté en « 3D ».

Objectifs :

- Développer une démarche classificatoire allant de I’observation
a la classification ;

- Classer un échantillon choisi d’espéces en groupes emboités
définis uniquement a partir des attributs qu’ils possédent en
commun ;

- Mettre en forme la classification obtenue pour aboutir a un
arbre de parenté.

Composition :

- 6 lots de 9 boites emboitables en plexiglass

- 6 séries de 12 jetons représentant les especes a classer

-6 séries de 12 fiches descriptives associant documents
iconographiques et textuels

-6 jeux de 4 éléments permettant de passer des ensembles
emboités a I'arbre de parenté

- Tous les éléments se rangent facilement les uns dans les autres et
le tout se ferme avec un couvercle.

15272.20 elots: 112,15 € TT1C

Fiches descriptives

Passage des groupes emboités
a un arbre de parenté

TRONC HUMAIN BISEXUE
45 cm, 16 PARTIES

v’ Piéces aimantées

Les organes génitaux sont interchangeables.

15 piéces démontables :

- Téte (2)

- Cerveau

- Poumons (2)

- Coeur (2)

- Estomac

- Foie

- Intestins (2)

- Organes génitaux masculins (2)
- Organes génitaux féminins (2)
Monté sur support.

10195.20 27710 €TTC
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FABRIQUE
EN FRANCE
|

GOLLECTION DE FOSSILES
STRATIGRAPHIQUES

Moulages en platre dur avec respect des couleurs naturelles.
Chaque échantillon est fourni avec nom et étage géologique.

Composition :

- Hildoceras (Jurassique Inférieur)

- Parkinsonia (Jurassique Moyen)

- Cardioceras (Jurassique Supérieur)
- Acrioceras (Crétacé Inférieur)

- Acanthoceras (Crétacé Supérieur)

Livré avec notice.

15647.20 . 54,45 € TTC

®

TRILOBITE ENTIER
Période : Silurien (425 millions d’années)

Moulage de Calymene blumenbachii. Exosquelette externe
présentant de trés beaux détails en particulier les yeux et les
sutures faciales.

Dimensions : 35 x 23 mm.

16164.20 . 7,55 €TTC

LOT DE FOSSILES
v Répliques tres réalistes
v Livrés dans une boite a cases

Lot de 12 répliques de fossiles livrées dans une boite a cases.
Période : Silurien & Eocéne (440 a 28 millions d’années).

Composition :

- Poisson - Ammonite

- Oursin - Empreinte de reptile

- Corail - Feuille

- Dent de requin - Lys de mer

- Dent de dinosaure - Trilobite

- Dent d’lchtyosaure - Crevette

16151.20 : 47,80 €TTC

YAOURTIERE

Yaourtére ronde avec couvercle transparent.

Interrupteur avec lampe témoin.

Echelle pense-béte pour le repérage de I’heure de mise en route.
Caractéristiques techniques :

- Capacité 7 pots

- Puissance 13 W

- Dimensions : 227 x 112 x 233 mm (L x h x p)

Livré avec 7 pots en verre avec couvercle de capacité 150 mL.

13003.20 42,80 € TTC

G,

B Jmss
| |
BOITE LOUPE

v Résistante

v/ Empilable
v’ Grossissement 3x

Résistante et adaptée pour vos sorties sur le terrain, elle présente
I’avantage de pouvoir étre portée autour du cou, laissant ainsi les mains
libres pour la récolte.

Empilable. Les 4 “oreilles” situées sur la boite et sur le couvercle facilitent
I'ouverture. Placées a I'horizontale, elles ont un role de stabilisateurs.
Percées, une cordelette peut y étre insérée pour vos sorties sur le terrain.

Caractéristiques techniques :

- Grossissement : 3x

- Diamétre : 80 mm

- Hauteur : 60 mm

- Nature du matériau : polycarbonate tres résistant

- Grille milimétrée : graduations tous les 5 mm injectées dans la masse

Livré avec une cordelette.

03631.20

: 13,45 € TTC

E'PIERRON 15
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COUPELLE D’OBSERVATION

Elle peut étre utilisée avec ou sans son couvercle. Incassable et
d’une trés grande résistance aux rayures, elle est fabriquée en
polycarbonate, est autoclavable et étanche.

Caractéristiques techniques :

- Diamétre boite : 60 mm

- Diamétre couvercle : 55 mm

- Capsule : 4 mm

- Concavité : 12 mm

08652.20 4,55 € 4,40 € 4,20 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— —

LAMES GELOSEES

Analyse semi-quantitative de la présence bactérienne. Ces lames
peuvent étre ensemencées par application directe, immersion
liquide, ou flux d’air. Chaque lame est livrée dans un étui transparent
évitant I’évaporation et fermé par un bouchon coloré.

Livrées par lot de 20 lames identiques.

Face 1 : flore totale
Face 2 : levures / moisissures 13075.20 57,75 €
Face 1 : flore totale

Face 2 : coliformes 13076.20

57,75 €

16  E'PIERRON

ASPIRATEUR A INSECTES

I permet la capture rapide d’insectes sans leur causer de
mutilations. Il est composé d’un flacon collecteur et de deux
tuyaux, I'un pour aspirer et I'autre pour capturer I'animal. Les
insectes capturés sont ainsi emprisonnés dans la boite. Une
protection empéche leur passage dans le tube d’aspiration. Un
support assure la stabilité de I'ensemble.

Les tuyaux peuvent étre clipsés entre eux pour faciliter le
rangement.

Caractéristiques techniques :

- Flacon en plastique avec couvercle vissant

- Dimensions du flacon : 74 x 52 mm (H x D)

- Capacité : 125 mL

- Longueur du tuyau d’aspiration : 195 mm

- Longueur du tuyau pour la capture des insectes : 410 mm

12414.20 :10,10€TTC

Prétes A I'emploi |

FABRIQUE
EN FRANCE

KIT HYGIENE - BOITES CONTACT
v’ Diamétre 55 mm

Elles contiennent de la gélose et sont prétes a I'’emploi.

Elles peuvent étre utilisées pour une application directe sur les
surfaces a tester (mains, textiles, murs, ...).

Les boites doivent étre conservées a 4 °C.
Sachet de 10 boites diamétre 55 mm.

08100117.20 : 22,00 €TTC
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®

MINI SERRE AVEC COUVERCLE

La serre est composée d’une terrine en plastique et d’'un couvercle rigide
muni de 2 aérateurs réglables afin d’assurer I'extraction du surplus de
condensation intérieur.

Le fond est muni de 28 cavités correspondant a la possibilité de placer des
pastilles de coco présentées ci-contre.

Veiller a ne pas exposer la serre aux rayons directs du soleil sous peine de
créer un exces de condensation.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 380 x 240 x 190 mm (L x | x h)

- Serre et écran en matiére plastique

14957.20 : 19,80 € TTC

/ ‘
OUTILS DE CULTURE

Lot de 4 outils de culture : pelle, griffe 3 dents, transplantoir et mini-
fourche - en métal et manche en bois.

GODETS DE CULTURE Caractéristiques techniques :

24 godets biodégradables 60 x 60 mm (4 plaques de 6 godets) - Longueur des outils : environ 30 cm
respectueux de I'environnement. - Diamétre du manche : 2,5 cm
13457.20 : 5,65 €TTC 15396.20 : 10,90 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
_— _—

PRESSE FLEURS KIT DE PLANTATION
Gréce a cette presse a herbier, récoltez, séchez, conservez les fleurs, Ensemble complet pour la mise en oeuvre de cultures, du semis a la
les feuilles et les herbes et identifiez les échantillons. plantation en pleine terre. Les éléves observent la croissance des
Composition : plants et les besoins nutritifs de chacun.
- 2 panneaux en bois naturels pouvant étre décorés Composition :
- 4 tiges filetées - 80 sachets de graines d’aromates, de légumes et de fleurs
- 4 rondelles - 4 plaquettes de terre déshydratée
- 4 écrous papillon - 30 pots en tourbe détachables
- 7 plaques de carton - 30 étiquettes en bois
- 12 papiers buvards - 2 bacs transparents
- Un vaporisateur
Dimensions : 170 x 1770 x 60 mm (L x p x h). - Un livret
2303400.20 :18,20 € TTC 2344500.20 : 35,75 €TT1C

E'PERRON 17
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GERMINARIUM

»

"' FABRIQUE

*® EN FRANCE
— —

GERMINARIUM
v Possibilité de mesurer a la fois
le développement des racines et celui
des parties aériennes
v Possibilité de faire germer plusieurs graines
simultanément

v Grille pré-imprimée facilitant les mesures

Slnjplg, robuste et trés visuel, le Ggrmlnarlum permet‘de wsyahser I'fa croissance On observe la croissance
racinaire (cuve transparente) et foliaire d’une plante, a partir de graines mises a racinaire & partir
germer. de graines de pois

L’éleve observe ainsi, en direct, la naissance puis le dévelop-pement aérien et
souterrain de jeunes plantules. Il mesure la croissance des racines et des tiges
au cours du temps, mesures facilitées par une plaque sérigraphiée placée tout
contre les germinations.

Plusieurs graines de laméme espéce peuvent étre mises a germer simultanément
afin d’établir des statistiques et des moyennes (% de graines germées, taille
moyenne des tiges, longueur moyenne des racines ...)

De méme, plusieurs graines d’espéces différentes peuvent étre étudiées afin de
comparer leur croissance racinaire et foliaire.

Différentes expériences pourront étre menées pour mettre en évidence les
besoins d’une graine en germination (sels minéraux, lumiére, ...)

En impliquant activement ses éléves dans la mise en place et I’entretien de leur
culture I'enseignant pourra développer leur autonomie tout en les initiant de
facon simple et concréte a la démarche d’investigation.

Caractéristiques techniques :

- Une cuve en plexiglas transparent dimensions 100 x 100 x 100 mm. Une paroi
biseautée sert de support pour les graines

- Une plaque sérigraphiée pour la mesure de la longueur des racines et des tiges.
Celle-ci est maintenue par deux cavaliers que I'on peut déplacer le long des parois

en fonction de la taille des graines On observe la croissance
foliaire et racinaire a partir

| [Reféerence | PrixTTC | de graines de pois
Germinarium (a Funité) 1565020 25,40 €

Germinarium (lot de 6) 15658.20 121,95 € * Graines (lentilles, pois, haricots, ...)
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TERRARIUM

- Utilisable pour I’élevage ou la collecte d’échantillons

- Enceinte entiérement transparente pour faciliter I'observation
- Couvercle amovible (couleur variable selon la disponibilité)

- Grille d’aération et porte transparente

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 410 x 230 x 290 mm
- Volume : 20 litres

28042.20 : 38,30 € TTC

%

AQUARIUM COMPLET EN VERRE 54 L

Aquarium en verre avec ouverture sur le couvercle pour faciliter I'alimentation des
poissons. Il est équipé d’un éclairage puissant avec un spectre similaire a celui du soleil.
Composition :

- Un éclairage LED 7 W : 3 modes différents (aube, jour et nuit)

- Un filtre interne 300 I/h

- Un chauffage 50 W

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 600 x 300 x 300 mm

- Capacité : 54 litres

15509.20 :138,45 € TTC

-
"" FABRIQUE
* EN FRANCE
—_— —

KIT GERMINATION DES GRAINS
DE POLLEN

But de la manipulation : Obtenir des grains de pollens germés.

Principe : Les grains de pollen sont disposés sur une lame
contenant un milieu gélosé. Au bout de quelques jours, on
observe la germination des grains de pollen. Cela se traduit par
la croissance du tube pollinique qui contient les cellules sexuelles
males. el

» Gélos i
Composition pour 25 groupes : Déshydra
- Gélose
- Saccharose 59

- Lames (lot de 50) =

Conservation a température ambiante.

01900076.20 : 14,65 €TTC

ANATOMIE DE LA FLEUR
Modéle 3D de I'anatomie d’une fleur de dicotylédone permettant d’expliquer la
fécondation des angiospermes.

Les anthéres et I'ovaire sont présentés en coupe afin de montrer clairement les
structures internes.

Des grains de pollens sont visibles sur le style.

Composition :

- 4 étamines

- 4 sépales

- 3 pétales

- Un pédoncule

Dimensions avec support : Hauteur 310 mm x diametre 260 mm.

10984.20 :61,80 €TTC
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Cycle de vie d'un végétal

CYCLE DE VIE D’UN VEGETAL 0 Q 6
12 piéces aimantées (6 + 6) permettent de décrire le cycle de vie du haricot et e et "\NZ
le cycle de vie du pommier, de la graine au fruit. 2> O “ ‘Q 1
Composition : 12 pieces magnétiques, soit 6 pour le haricot et 6 pour le pommier w:". - % ?
Dimensions des pieces : environ 20 x 20 cm. " L

haricot ommier
0216500.20 . 35,90 € TTC L PR

i

CYCLE DE VIE DE LA GRENOUILLE g e

9 piéces aimantées permettent de décrire le cycle de vie de la grenouille.

Dimensions des pieces : environ 20 x 20 cm. &
0214500.20 : 35,90 € TTC “Q

CYCLE DE VIE DU PAPILLON B N
utterfly
9 pieces aimantées permettent de décrire le cycle de vie du papillon. f S N
Dimensions des pieces : environ 20 x 20 cm. ( Q &
0215500.20 : 35,90 € TTC Vi &5

L]

"' FABRIQUE

=% * EN FRANCE
—_— —

APPAREIL DE BERLESE

Un échantillon de terre est placé dans la partie supérieure de I'appareil dont le
fond est constitué d’une grille métallique jouant le réle de tamis. Une lampe est
placée au-dessus de I'appareil. La lumiére et la dessiccation chassent les
animaux qui traversent le tamis, descendent dans I'entonnoir et finissent par
tomber dans un flacon collecteur (1 bécher par exemple) contenant de I'eau
formolée (flacon collecteur non livré avec I'appareil). || permet de recueillir les
nématodes et micro arthropodes du sol.

L’entonnoir et la cuvette sont indissociables.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur de I'ensemble : 280 mm

- Cuvette en polystyréne noir :
- Diam. supérieur 175 mm
- Diam. inférieur 1560 mm
- Hauteur 100 mm

- Tamis en acier galvanisé placé dans la cuvette dont il constitue le fond :
- Diam. 150 mm
- Mailles 7 mm

- Chambre de récolte en polystyrene noir :
- Diam. supérieur 95 mm

- Diam. inférieur 105 mm ; La microfaune
= est recueillie dans
15131.20 : 78,00 € TTC : le flacon collecteur

-

"' FABRIQUE

ST * EN FRANCE
—_— —

LAMPE POUR APPAREIL DE BERLESE 15131.20

Caractéristiques techniques :

- Matiere plastique

- Interrupteur M/A

- Alimentation 230 V

- Ampoule LED, culot E27, 230 V, 8 W

15112.20 : 45,70 € TTC
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Plantes et poissons, une associafion A bénéfices
réciprogues |

-
" *  FABRIQUE
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MAQUETTE ECO2

v Présence d’un bac témoin et d’un bac test

v Une mise en ceuvre simple et efficace
pour un entretien minimal

v Des résultats rapides et spectaculaires

Un concept unique favorisant la mise en place d’expériences
rigoureuses : le couplage bac témoin/bac test.

Grace a ECO2, les éleves abordent la notion d’écosystéme en
étudiant concrétement les interactions existant entre le monde
animal et végétal et entre un écosysteme aquatique et un
écosystéme terrestre.

Principe de la manipulation :

Un aquarium compartimenté en bac témoin/bac test permet de
réaliser différentes expériences.

L'écosysteme aquatique comprend une algue, des crevettes ou
un poisson et des bactéries.

Un plateau a 2 compartiments placé au-dessus de I'aquarium
fait office de bac de culture. On y dépose deux paniers avec des
végétaux (écosystéme terrestre). Percé, le plateau permet
I’évacuation de I'eau vers I'écosystéme aquatique.

Un systeme de double pompe améne I’eau de I'aquarium vers
les bacs de culture.

Dans un premier temps, on cherche a montrer I'impact des
engrais et des pesticides sur la qualité de I’eau. Pour cela, on crée
un mini-écosysteme en circuit fermé ou interviennent 3 espéeces
différentes, des crevettes, des végétaux et des bactéries. Dés lors
qu’on introduit un engrais/pesticide dans I’écosystéme en traitant o

la plante, le polluant agit rapidement sur I’écosysteme aquatique, - Expérience montrant I'impact
entrainant la mort des crevettes et des algues. des engrais sur la qualite de

;
Dans un second temps, on s’attache a montrer I'intérét et les reau
avantages de dispositifs agricoles durables tels que I’'aquaponie.
La encore, les éléves créent un mini-écosystéme en circuit fermé
avec des poissons, des végétaux et des bactéries.

Les excréments produits par les poissons et provenant de leur
alimentation servent d’engrais aux plantes, les bactéries
transformant I'ammoniaque contenu dans les déjections des
poissons en nitrates utilisés comme nutriments par les plantes.
L’eau est donc nettoyée par les plantes avant d’étre refoulée
dans le bac des poissons, grace au plateau percé contenant les
végétaux.

Composition :

- Un aquarium compartimenté

- Un plateau « 2 compartiments » (bacs de culture)
- 2 pots paniers (godets) avec support

- Une double pompe

- Un sachet de gravier

- 2 décorations-cachettes pour crevettes
- Un sachet de billes d’argile

- Un flacon de bactéries nitrifiantes

- Un flacon de lait de chaux

- Un flacon de de sulfate de cuivre

- Vermiculite
Dimensions de I'aquarium compartimenté (L x| x h) : 253 x 158 x 155 mm. Expérience d’aquaponie
12133.20 : 141,90 € TTC

Environnement nécessaire :

¢ Crevettes, poisson combattant, algues Cladophora, plants de salade, basilic, ..., graines de haricots ou de blé.
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MINI LOMBRICOMPOSTEUR

Transparent, maniable et souple d’utilisation, le mini lombricomposteur
permet d’observer en direct la transformation de la matiére organique par
les vers de compost et de recueillir facilement les produits de cette
décomposition pour en tester les propriétés.

Le sol abrite des étres vivants nombreux et variés. Ces derniers
décomposent la matiére organique morte (débris végétaux, cadavres
d’animaux, excréments, ...) en matiére minérale. L'Homme utilise ce
processus naturel de décomposition pour recycler les déchets
biodégradables et fabriquer de I’engrais naturel (compost).

Composition :
- 5 éléments empilables en matiéere plastique transparente :
* Un couvercle en plexiglass vert
* 3 plateaux en polycarbonate percés de trous en polycarbonate permettant
aux vers de circuler entre les différents niveaux
* Un bac de récupération en polystyréene cristal muni d’un robinet
- Un cache opaque

Dimensions du modeéle monté (hauteur x diametre) : 355 x 220 mm.

10074.20 : 109,156 € TTC

* Vers Eisenia (eisenia fetida ou Eisenia andrei)

-

',‘ FABRIQUE

=% * EN FRANCE
—_— —

CARTES TRI
DES DECHETS

Les éléves apprennent a différencier les déchets compostables de ceux qui
ne le sont pas. lls replacent dans I'ordre chronologique les étapes du
processus de lombricompostage.

Composition :

6 lots de 14 cartes permettant de faire travailler une classe entiere.

Chaque lot est composé de :

- 11 cartes représentant différentes étapes de dégradation de la matiere
organique

- 3 cartes « intrus »

Dimensions des cartes : 85 x 54 mm.

10185.20 : 43,10 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
— | [~

_— == . KIT DISSEMINATION DES GRAINES
KIT ASSOCIATION FLEURS/INSECTES But de la manipulation : Montrer que la dispersion des graines est

But de la manipulation : Mettre en évidence les relations entre une nécessaire a la survie et a la dispersion de la descendance.
plante et un animal pollinisateur, vecteur pour transporter le pollen et Composition : 3 lames 80 x 65 mm comprenant chacune une

FABRIQUE
EN FRANCE

assurer ainsi la reproduction des plantes. douzaine de graines et fruits pour présenter les différents types de
Composition : 3 lames 80 x 65 mm présentant chacune : dissémination selon le mode de transport :
- Fleur/téte de papillon - Par le vent
- Fleur/téte d’abeille + patte postérieure d’abeille + patte antérieure - Par la toison des mammiferes
d’abeille - Par le tube digestif des oiseaux
09688.20 : 88,20 € TTC 09687.20 : 94,00 €TTC
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Atmosphére sans et avec CO, :
mise en évidence du réchauffement climatique

-

»
"' FABRIQUE
* EN FRANCE
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MODELE ANALOGIQUE EFFET DE SERRE S

L'effet de serre est un mécanisme naturel qui permet a la Terre de Composition :

maintenir une température moyenne compatible avec la vie. Les -2 supports avec tiges

activités humaines, en rejetant de grandes quantités de gaz a effet de - 2 boules de polystyréne bleues simulant la Terre

serre dans I'atmospheére, perturbent ce processus et sont a I'origine du - 4 demi-sphéres en plexiglass simulent I'atmosphére. Elles sont percées
changement climatique observé aujourd’hui pour la prise de température (elles peuvent recevoir des thermometres
Des relevés de températures dans une atmosphére témoin et dans une ~ OU Sondes dont le diamétre n'excede pas 8 mm)

atmospheére dans laquelle on injecte du CO, permettent de mettre en

évidence I'effet de serre.

15538.20 : 31,00 €TTC

* Une paille pour injecter du CO, dans la sphére
® Lampe 08533.20
e Thermometre ou sonde température pour une utilisation en Ex.A.O.

SeleERRon

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— —

PREPARATIONS MICROSCOPIQUES 76 X 26 mm

Bactéries du fromage 14761.20 7,10€ 6,40€
Bactéries du yaourt 1424520 7,05€ 6,35€
Branchies de poisson 14013.20 8,80€ 7,90€
Cellules animales 14763.20 9,25€ 8,30€
Cellules buccales 14005.20 7,50€ 6,75€
g:l::::isf ér'n::;rveuses dissociées, moelle épiniére de 1401020 8,35€ 7,50€
Cellules végétales, épiderme d’oignon 14160.20 7,95€ 7,15€
Levures 1425420 6,90€ 6,20€
Mélange de grains de pollen 14326.20 6,05€ 5,45€
Mue de batracien a plat 14311.20 9,00€ 8,10€
Ovaire de lis avec sac embryonnaire 14588.20 7,95€ 7,15€
Paramécie 1407520 8,55€ 7,70€
Peau de batracien 14526.20 8,55€ 7,70€
Poils absorbants sur racine de blé 1446120 8,60€ 7,75€
Prothalle de fougére avec anthéridies et archégones 1427520 8,60€ 7,75€
Spores et sporanges de fougére 14590.20 7,35€ 6,60€
Tige de tilleul 1432420 6,00€ 5,40€ AR

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
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PELOTES DE REJECTION

Lot de 6 pelotes de réjection de chouette effrai (Tyto Alba)
stérilisées et enveloppées individuellement dans une

DISSECTION DE POISSON feuille d’aluminium. Elles permettent d’identifier la proie

EN INCLUSION DE RESINE de la chouette et d’illustrer la nature des chaines
L alimentaires. Elles fournissent des informations sur la

Nomenclature détaillée. présence des animaux dans un secteur particulier et des

Dimensions : 190 x 100 x 32 mm. informations sur les os de petits animaux.

15416.20 : 62,00 €TTC 15193.20. ... lotde6: 44,80 € TTC

Rat Dissection

Toad Dissection

DISSEOTION DE RAT EN INCLUSION DISSECTION DE GRE'NOUILLE

DE RESINE EN INCLUSION DE RESINE

Nomenclature détaillée. Nomenclature détaillée.

Dimensions : 190 x 105 x 40 mm. Dimensions : 190 x 100 x 32 mm.

15409.20 : 82,00 €TTC 15408.20 :62,00 €TTC

MATERIEL BIOLOGIQUE

Nous proposons du matériel biologique pour vos dissections. Celui-ci provient d’un centre d’élevage d’animaux non destinés a la recherche
scientifique. ils sont soumis a une obligation de tragabilité et sont certifiés de catégorie 3.

Retrouvez notre offre sur notre site Internet ou dans notre catalogue.
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Terre. Les étres vivants dans leur
nent

LE SYSTEME SOLAIRE
Il permet I'apprentissage des planétes et leur situation dans I'espace, mais
aussi des étoiles et des constellations grace a sa fonction planétarium.

Sa motorisation rend possible la mise en mouvement de I’ensemble
(adaptateur secteur et piles non fournis).

Composition :

- Une tour centrale

- 8 maquettes de planetes
- 8 tiges en métal

Livré non monté.

4762300.20

- Une maquette du Soleil
- Un déme étoilé de I'hémisphére nord
- Une ampoule au krypton

: 75,50 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
L] L]

COSMOGRAPHE

Robuste et simple d’utilisation, ce cosmographe explique les grands phénomenes
astronomiques : les saisons (équinoxes, solstices), les différentes phases lunaires,
le jour / la nuit, la révolution et la rotation, etc.

Le Soleil est fixé sur un socle lourd qui porte un bras tournant dont I'axe de rotation
est le Soleil. A l'autre extrémité du bras est disposé le systéme Terre-Lune, qui
tourne autour du Soleil et sur lui-méme. L’axe de la Terre est incliné de 23,5°, on
peut la faire tourner manuellement. Une liaison mécanique, roues dentées et chaine,
permet I'orientation de la Terre suivant les saisons. Ces derniéres sont représentées
sur un plateau circulaire, au centre de rotation du systéme, suivant les constellations
du zodiaque.

Le Soleil n’est pas lumineux mais il peut étre remplacé par I’'accessoire lumineux
ci-dessous.

Caractéristiques techniques :
- @ du Soleil : 200 mm
-@dela Terre : 160 mm
-@delalune:35mm

- Masse : 3,7 kg

Dimensions hors tout (L x 1 x h) : 600 x 200 x 360 mm

04467.20 : 239,00 €TTC
v's FABRIQUE
.'.. EN FRANCE

MALLETTE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Présentation la production de CO,. -3

La mallette Changement climatique Composition : ‘ 4 ‘

regroupe le matériel nécessaire a la - 2 supports avec tiges ‘ - ‘

réalisation d’une dizaine d’expériences - 2 boules de polystyrene bleues | : N\ .. E |

a travers lesquelles les éléves vont simulant la Terre ! gt £ o, =
pouvoir aborder de maniére simple et - Une boule de polystyréne blanche \ : [ ] 4 tﬁ\;
concréete les différentes problématiques - Une boule de polystyréne noire [ Y &

- 4 demi-spheres en plexiglass simulent &
I'atmosphere. Elles sont percées pour
la prise de température (elles peuvent
recevoir des thermometres ou sondes
dont le diametre n’excéde pas 8 mm)

- Une cuve sérigraphiée en plexiglass
700 x 100 x 100 avec support pour
tube

- Un tube en plexiglass

- Un bouchon caoutchouc percé

liées au changement climatique.
Connaissances

L'effet de serre est un mécanisme
naturel qui permet a la Terre de
maintenir une température moyenne
compatible avec la vie. Les activités
humaines, en rejetant de grandes
quantités de gaz a effet de serre dans
I’atmosphere, perturbent ce processus

et sont a lorigine du changement
climatique observé aujourd’hui.

Sont traités entre autres thémes :

- Les mécanismes de I'effet de serre -
L’élévation du niveau des mers

- L'acidification des océans

- Le réle des activités humaines dans

- Un tapis "continent"

- Un tube en verre

- Un flacon de colorant alimentaire

- Un flacon de bleu de bromothymol
- Un sachet de coquillage

Livré dans une mallette avec un cahier d’expériences trés complet et de

nombreuses pistes pédagogiques.

15540.20

72,70 €TTC

Environnement nécessaire :

* Paille pour injecter le Co,
e Lampe 08533.20
® Thermometre ou sonde tem-

pérature pour une utilisation en

Ex.A.O.

E'PIERRAON
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% B MI : b

GIROUETTE ‘

o \
PLUVIOMETRE Elle indique la direction du vent et peut étre
tenue a la main ou fixée en position verticale.

Entiérement en matiére plastique

transparente, il s’enfonce dans le sol. Caractéristiques techniques :

Ouverture : 58 mm. Gradué en millimétres - En matiere plastique resistante.

d’eau par m2 de 0 & 30. - Dimensions (@ x h) : 22 x 32 cm.
00055.20................ . 5,70 €TTC 02818.20........ : 47,00 €TTC

T

[ e )

ANEMOMETRE

Mesure du vent en métres/seconde ou en échelle de
THERMOMETRE MINI/MAXI A AFFICHAGE Eﬁ;‘ggﬁ Jo 1212 - 1l peut Stre tenu a la main ou fixe
ANALOGIQUE ET DIGITAL L )

Caractéristiques techniques :
Ce thermomeétre mini/maxi vous permet de visualiser la température ambiante sur - En matiére plastique résistante
la colonne de liquide ainsi que les températures mini et maxi sur I'afficheur - Dimensions (@ x h) : 19 x 28 cm.
numérique.

02817.20 : 89,00 € TTC

Caractéristiques techniques :

- Affichage analogique au liquide bleu :
-Température ambiante
--40a +50 °C/-40 a +120 °F
- Résolution : 1°C

- Affichage digital :
-Températures MINI/MAXI enregistrées
--40a +50 °C/-40 a +120 °F

- Bouton de remise a zéro o .
- Boitier plastique avec toit de protection Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 62 x 245 x 24 mm - Gamme température : - 35 a + 55 °C
- Masse : 150 g - Gamme pression : 960 a 1 060 hPa
- Gamme hygrométrie : 0 a 100 %
15563.20 19,80 €TT1C - Dimensions : 95 x 300 x 25 mm
- Diamétre des cadrans : 70 mm
-Masse: 1709
15562.20............ :56,00 €TTC
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La planéte Terre. Les étres vivants dans leur

environnement

»

"" FABRIQUE

5% ® EN FRANCE
— | —

BLOC DIAGRAMME
v Expansion, séisme, volcanisme associé
v Formation de chaines de montagne

v/ Formation des failles

Il permet d’associer phénomenes de déformation et structures
géologiques.

Exemples d’utilisation : réalisation de failles inverses par
compression, de failles normales par extension, de horst avec
fossés d’effondrement, présentation des phénoménes de
décrochement, etc.

Caractéristiques techniques :

Un bloc parallélépipédique en mousse découpé en 3 morceaux
biseautés s’associant ensemble

- Dimensions du bloc bleu total (L x I x h) : 440 x 170 x 85 mm

- Dimensions du bloc jaune (L x 1 x h) : 340 x 170 x 40 mm

- Masse : 300 g

13286.20 : 55,00 € TTC

-
" FABRIQUE
=% ® EN FRANCE
— | | ]

SISMO 3D

Ce dispositif permet de comprendre le tracé d’un sismométre et de le
mettre en relation avec la propagation d’ondes de choc (ondes
sismiques). Un rouleau de papier, déroulé manuellement, permet
I'inscription des oscillations du pendule. Spécialement congu pour étre
utilisé selon les 3 axes x, y, et z afin d’enregistrer les vibrations
horizontales et verticales. La transparence du socle facilite la
compréhension des phénomeénes mis en jeu.

Composition :

- Un socle solidaire de la surface

- Un pendule équipé d’un stylo feutre

- Un rouleau de papier solidaire du socle
Dimensions (L x | x h) : 290 x 205 x 140 mm

12104.20 : 89,00 €TTC

GARANTIE

4 ans

FABRIQUE
EN FRANCE
| |

CAPTEUR D’ONDES SISMIQUES

Ce capteur piézoélectrique permet de mesurer 'accélération a
laquelle il est soumis dans une gamme de -10g a +10g. Il permet ainsi
de mesurer la propagation d’'une onde sismique simulée, de témoigner
de son impact, et d’enregistrer en temps réel son image électrique.

24769.20 : 146,40 € TTC




La planéte Tere. Les étres vivants dans leur
environnement

»

" FABRIQUE

+ ¥ EN FRANCE
— —

MAQUETTE DE RIVIERE
DE DEMONSTRATION

v Modele de grande taille
v Revétement antidérapant continu

v Pente a géométrie variable

L’observation des cours d’eau montre un transport et un dép6t différentiel des fragments et particules issus de I'altération des roches constituant
le relief. Les particules abandonnées par les agents de transport constituent des dépbts ou sédiments détritiques.

Le revétement antidérapant évite un déplacement gravitaire des fragments, risquant de fausser les caractéristiques.

Linclinaison variable de la partie amont permet de simuler des courants de forces différentes et rend ainsi compte de la diversité des reliefs.
L’éléve pourra ainsi mesurer, en fonction de I'inclinaison, la distance parcourue par des fragments de tailles variées.

Outre I'inclinaison, d’autres expériences consistent a faire varier le débit d’eau, pour une pente donnée et de mesurer la longueur du transport
pour des fragments d’une taille donnée.

En faisant varier la pente ou le débit de I'eau, il sera possible de relever la taille des “sédiments” déposés au fond du bac de réception “estuaire”.
Caractéristiques techniques :

- Matiere plastique rigide et lavable

- Support de hauteur variable

- Bac de réception “estuaire” en plastique transparent

- Dimensions totales de la riviere (L x I x h) : 1 100 x 250 x 300 mm

13334.20 : 169,00 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE

KIT EROSION ET SEDIMENTATION
Il permet I'étude et I'identification de la fraction solide et des
éléments solubles transportés par les cours d’eau.

Composition : 3 sachets de :
- Argile en poudre (500 g)

- Sable marin (500 g)

- Aréne granitique (500 g)

15851.20 : 22,00 €TTC
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"' FABRIQUE

=% * EN FRANCE
—_— —

MAQUETTE DE RIVIERE ELEVE

v’ Une pompe alimente en continu
la riviére en eau

v Variation du débit
v Pente variable

Cette maquette est adaptée pour une utilisation seule ou en binémes.

En amont, un bassin versant récolte les eaux du ruissellement. En aval,
on visualise les dépbts et la sédimentation des particules transportées
par I'eau.

Une pompe alimente en continu (circuit fermé) la riviere en eau. Au
niveau du bac récepteur, deux filtres retiennent les particules de fagon a
éviter de boucher la pompe.

Un variateur permet de faire varier le débit, beaucoup plus précis que
dans le cas ou I'éléve verse lui-méme I'’eau. Avec un débit faible, les
particules les plus fines sont transportées, et les plus grosses restent en
amont. Lorsqu’on augmente le débit, les plus gros éléments roulent et se
déposent rapidement alors que les éléments fins sont transportés en
suspension.

La zone « amont » est inclinable de fagon a faire varier la pente de la
riviere.

Les différentes piéces qui composent la maquette sont démontables
pour faciliter le nettoyage.

Composition :

- Une maquette de riviere

- Une mini pompe

- Un réceptacle

- Un pied pour régler la pente

- 2 filtres dont un amovible

- Un variateur de débit

- Un bloc secteur

Caractéristiques techniques : SN
- Longueur de la maquette de riviere : 290 mm ,a
- Largeurs : 1720 mm et 87 mm

- Matiere plastique blanche

- Réceptacle 140 x 80 mm compartimenté

15649.20 141,75 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— |

ENSEMBLE
DE LA ROCHE
AU SEDIMENT

Cet ensemble permet d’illustrer le passage de la roche au sédiment. granite '-3 a
| oreniate
Origine : région de Flamanville (Manche). :

Composition :

- Un fragment de granite sain

- Un fragment de granite altéré
- Un sachet d’arene granitique

16111.20 :9,30€TTC
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anéte Terre. Les étres vivants dans leur
onnement

| 'action de 'Homme : quelles conséguences
sur le ruissellement et linfiltration de I'eau 7

| R
MAQUETTE EROSION
v Simple a mettre en ceuvre ¢ Trés visuelle

Polyvalente et didactique la maquette analogique EROSION permet de
simuler I’érosion d’un sol en fonction du type de couvert : un sol végétalisé,
un sol nu, un sol recouvert de litiere et un sol recouvert de bitume.

Dans chaque cas, le sol est arrosé d’'un méme volume d’eau, a 'aide d’un
arrosoir avec pommeau. On compare la quantité et la qualité de I'eau qui
s’écoule en surface (eau ruisselée) et de celle qui pénétre dans le sol (eau
infiltrée).

TN =

Outre la variation du couvert végétal, différentes expérimentations peuvent
étre menées : modification de 'inclinaison de la pente, de la nature du couvert
végétal, de I'agent d’érosion ...

Les éléves appréhendent ainsi, de maniére simple et concréte, les
conséquences écologiques de la déforestation et de I'urbanisation croissante
sur I’érosion des sols, la qualité des eaux environnantes et la recharge des
nappes phréatiques.

Composition :

- 2 bacs cubiques 1 | gradués (récupération des eaux infiltrées et ruisselées)
- Un support incliné amovible avec une grille

- Un rectangle de plastique pour simuler le bitume

- Un clip rehausseur en plastique

Sol recouvert de litiere

Caractéristiques techniques :

- Bacs en polycarbonate. Dimensions : 100 x 100 x 100 mm
- Dimensions du support : 195 x 100 mm

- Dimensions de la plaque « bitume » : 185 x 86 mm

12130.20 :68,15 € TTC

¢ Un morceau de pelouse, de la litiére, un arrosoir

Sol recouvert de bitume
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La planéte Terre. Les étres vivants dans leur
environnement

MARTEAU DE GEOLOGUE BOUSSOLE

Avec pointe et masse. Manche recouvert de caoutchouc Caractéristiques techniques :

pour une meilleure préhension. - Aiguille 2 pointes repérées (rouge et bleue)
Caractéristiques techniques : - Non projetable o

- Longueur totale : 29,5 cm - Pas de blocage de I'aiguille

- Masse : 800 g - Bottier plastique

- Diamétre 35 mm

15763.20 : 33,20 €TTC | h0z6.90 3,50 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
L] L]

FRAGMENTS DE ROCHES
Lot de 6 échantillons de roches de méme nature. Dimensions 5 x 5 cm.

Basalte Massif Central 14259.20 14,95 €

Basalte a olivine Massif Central 16166.20 14,95 €

Granite Normandie 16174.20 14,95 €

Métagabbro a glaucophane Hautes Alpes 16272.20 14,25 €
FABRIQUE

EN FRANCE
L] L]

LAMES MINCES 45 X 30 mm

Basalte Massif Central 14278.20 13,50€ 12,15€
Basalte a olivine Massif Central 14784.20 13,50€ 12,15€
Granite Normandie 14276.20 13,50€ 12,15€
Péridotite Massif Central 14295.20 13,50€ 12,15€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

KIT BIDDIVERSITE DU SOL

But de la manipulation :lCompa.rer 2 écosystémes‘en apparence similaires mais pr{esentant des modifications du peuplement. Ainsi, on met en évidence les
conséquences de I'activité humaine sur les écosystémes du sol. Les sols sont prélevés en Normandie.

Principe : A I'ceil nu et sous la loupe binoculaire, on observe les différentes espéces d’insectes et d’arachnides présentes dans 2 types de sols.

FABRIQUE
EN FRANCE
_— —_—

A
MICROTUBES

1 Microfaune duSob
Sol de forét

FABRIQUE \

EN FRANCE 2
— = \ K =a - Composition :
| S0l ge zore cultivée 8 . i .
INCLUSIONS = - Un microtube comprenant une microfaune de sol de forét
Composition : 3 plaques 65 x 80 mm comprenant chacune une - Un microtube comprenant une microfaune de sol cultivé
microfaune de sol de forét et une microfaune de sol cultivé - 2 boites de Petri
Livré avec des fiches d’identification. Livré avec des fiches d’identification.
16020.20 : 99,80 € TTC | | 16013.20 : 36,95 €T1C

E'PIERRON 31
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g Hemoue
|
APPAREIL DE BERLESE

Un échantillon de terre est placé dans la partie supérieure de I'appareil dont le
fond est constitué d’une grille métallique jouant le réle de tamis. Une lampe est
placée au-dessus de I'appareil. La lumiére et la dessiccation chassent les
animaux qui traversent le tamis, descendent dans I'entonnoir et finissent par
tomber dans un flacon collecteur (1 bécher par exemple) contenant de I'eau
formolée (flacon collecteur non livré avec I'appareil). Il permet de recueillir les
nématodes et micro arthropodes du sol.

L'entonnoir et la cuvette sont indissociables.

Caractéristiques techniques :
- Hauteur de I'ensemble : 280 mm
- Cuvette en polystyréne noir :
- Diam. supérieur 175 mm La microfaune
- Diam. inférieur 150 mm est recueillie dans
- Hauteur 100 mm le flacon collecteur
- Tamis en acier galvanisé placé dans la cuvette dont il constitue le fond :
- Diam. 150 mm
- Mailles 7 mm
- Chambre de récolte en polystyrene noir :
- Diam. supérieur 95 mm
- Diam. inférieur 105 mm

15131.20 : 78,00 €TTC

»

"' FABRIQUE

=% Y EN FRANCE
— ]

LAMPE POUR APPAREIL DE BERLESE 15131.20
- Matiere plastique

- Interrupteur M/A

- Alimentation 230 V

- Ampoule LED, culot E27, 230V, 8 W

15112.20 : 45,70 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
| |

PREPARATIONS MICROSCOPIQUES 76 X 26 mm

Acariens du sol 1407220 10,10€ 9,10€
Araignée entiére 1404320 8,50€ 7,65€
Myriapode 1424420 11,65€ 10,50€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
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',' FABRIQUE
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MODELE AQUA

Il existe de nombreux procédés pour séparer les différents
constituants d’'un mélange : dégrillage/tamisage, décantation,
filtration, ...

Ces procédés sont utilisés :

- dans les usines de traitement pour potabiliser I'eau prélevée dans
les cours d’eau ou dans le sous-sol (nappes phréatiques) ;

- dans les stations d’épuration pour purifier les eaux usées avant de
les rejeter dans le milieu naturel.

A lafois ludique et trés didactique, le modéle Aqua conduit les éléves

a concevoir et a mettre en ceuvre différents dispositifs permettant de

nettoyer une eau sale. lls pratiqueront ce faisant les techniques de -
dégrillage, décantation et filtration utilisées dans les usines de :
traitement et les stations d’épuration.

Composition :

- 3 boites filtres en polycarbonate transparent et empilables Q@

- Un bac de récupération en polycarbonate avec couvercle : %
- Un sachet de graviers

- Un sachet de charbon actif — 3

- Un sachet de sable fin - |

- 5 feuilles de papier filtre a découper m 4 I?p’fgnnm

Dimensions totales (L x 1 x h) : 100 x 100 x 265 mm

15539.20 : 43,70 €TTC

- ME SOLAIRE
" ®  FABRIQUE
*%* EN FRANCE
—_— |

PLANCHE DIDACTIQUE LE SYSTEME SOLAIRE

L65 PLANETES TELLURIQUES

09739.20 . 26,50 € TTC ' T
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nent général

Cette gamme bénéficie de la nouvelle
technologie APL. Les modeéles sont pourvus
4 d’une couche de protection antibactérienne,
trés efficace, qui permet I’élimination de 99,9
% de germes et de bactéries.

Téte orientable
sur 360°

Mise au point
coaxiale, précision
de 12,5 pm. Friction

réglable ﬂ

@

MICROSCOPE EcoBlue monoculaire

- Oculaire 10x grand champ avec pointeur

- Objectifs achromatiques 4x, 10x et 40x rétractable
- Grossissement 40x - 400x

- Eclairage LED avec transformateur intégré

Hauteur : 36 cm. Masse : 2,8 kg.
Livrés avec une housse de protection et un fusible.

10914.20 290,00 € 285,60€ 279,90€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

34 E'PERARON

GARANTIE

B ans*

**Sur les piéces optiques et mécaniques.

Oculaire 10x/18 mm
grand champ sécurisé

\ Tube incliné

a45°

Tourelle revolver 4 places
sur roulement a billes

Objectifs
/ achromatiques
Platine 125 x 120 mm

/ avec valets

Condenseur d’Abbe O.N. 1,25
réglable en hauteur avec
diaphragme a iris et porte-filtre

— \ Eclairage LED. Intensité

réglable

Toutes les piéces
optiques sont traitées
anti-moisissures

Pour le remplacement du
bloc lampe, nous consulter

OBJECTIF 60X RETRACTABLE POUR
EcoBlue

16431.20 : 75,90 € TTC

O Fabrication Frangoise @ Fabrication Union Européenne  E&°Exclusivité Pierron



Mise au point
coaxiale, précision de
2 um. Friction réglable.
Crémaillere
métallique

géneral

GARANTIE

Cette gamme bénéficie de la nouvelle 1 O ans **
technologie APL. Les modéles sont pourvus
4 d’une couche de protection antibactérienne,
tres efficace, qui permet I’élimination de
99,9 % de germes et de bactéries.

**Sur les piéces optiques et mécaniques.

Tubes inclinés a 30°

Téte orientable

sur 360° o™

\ ' Oculaires sécurisés
® 10x/18 mm grand
champ

Voyant lumineux de O
charge a I'arriére ® Tourelle revolver
inversée 4 places sur

roulement a billes

~

Platine 130 x 130 mm avec
surplatine (course 70 x 28 mm)

Objectifs SEMI PLANS

Condenseur d’Abbe O.N. 1,25 réglable
en hauteur avec diaphragme a iris et

Intensité lumineuse porte-filtre

réglable
Transformateur intégré
Q dans le socle
. ) . Eclairage LED AVEC
MICROSCOPE BioBlue trinoculaire BATTERIES

- Tubes binoculaires inclinés a 30°
- Tube vertical pour adapter une caméra
- Réglage dioptrique sur un des deux tubes

- Réglag_efinter p_uplillaire entre 48 et 75 mm ) | outes les piéces optiques
i gr;zg;‘;ssesn‘:g&g;‘s_ ‘é’(‘)blox’ 40x et 60x rétractables sont traitées anti-moisissures
Hauteur : 36,5 cm. Masse : 3,6 kg.

Livré avec une housse de protection, un fusible et un chargeur.

our le remplacement du
bloc lampe LED, nous consuter

RECHARGEABLES

10980.20 710,25€ 699,60€ 685,60 € :

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
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GARANTIE
B ans ™

**Sur les piéces optiques et mécaniques. /

Oculaire 10x/18 mm grand
champ sécurisé avec pointeur

Cette gamme bénéficie de la nouvelle
technologie APL. Les modéles sont pourvus
4 d’une couche de protection antibactérienne,
tres efficace, qui permet I'élimination de
99,9 % de germes et de bactéries.

L’analyseur n’étant pas placé dans, mais sous la téte, ces
microscopes peuvent a tout moment évoluer vers des
configurations binoculaires, trinoculaires ou téte a discussion.

Téte monoculaire
rotative sur 360°

Analyseur escamotable sous __N
la téte

&
‘o&/
%

Platine ronde et graduée
@ 130 mm, pré-centrée
et bloquée par vis

40 1025
160 1047

Objectifs SEMI PLANS 4x,
10x et 40x rétractable

Condenseur d’Abbe O.N. 1,25
monté sur crémaillere

Polariseur escamotable, >
sur le bloc lampe

Eclairage LED-Halogéne .

Transformateur intégré @ @eurome*
dans le socle D}

@

MICROSCOPE MONOCULAIRE EcoBlue POLARISANT
v Eclairage LED-Halogéne : spectre de lumiére trés proche de celui de I’halogéne

v Objectifs SEMI PLANS

L’éclairage LED-Halogéne présente plusieurs avantages :

- Son spectre de lumiére est trés proche de celui de I’halogéne

- Il ne chauffe pas

- Il consomme moins qu’un éclairage halogéne

- Il a une durée de vie supérieure a celle d’un éclairage halogéne

Grossissement 40x - 400x.
Hauteur : 35,5 cm. Masse : 3,4 kg.
Livré avec une housse de protection, un fusible et un filtre bleu.

12092.20 : 630,00 € TTC
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LOUPE BINOCULAIRE 20X/40X

Téte :

- Rotation sur 360° pour une observation directe hors
platine

- Tubes inclinés a 45°

Equipement optique :

- Oculaires 10x grand champ sécurisés

- Correction dioptrique sur un des tubes

- Ecartement inter pupillaire réglable de 56 & 74 mm

- Objectifs 2x et 4x interchangeables montés sur chariot a
glissiere

- Grossissements 20x et 40x

- Champ d’observation : 10 mm (x20) et 5 mm (x40)

Mise au point :

- Mise au point rapide par déplacement du bloc optique le
long de la colonne

- Mise au point fine par crémaillére

- Butée de protection aux 2 extrémités

Distance de travail : 70 mm.

Eclairage incident et transmis basse tension 12 V/10 W

avec transformateur intégré dans le socle.

Hauteur : 27 cm. Masse : 2,8 kg.

Livré avec deux oeilletons, un disque noir/blanc et translucide

et une housse de protection.

03523.20 :221,55 €TTC

»
" *  FABRIQUE
¥ EN FRANCE
—_— |~

DISPOSITIF DE POLARISATION POLARLAME
v Analyseur et polariseur intégrés au systéeme

v Déplacement aisée de la lame, avec ou sans
surplatine

v Utilisation possible avec une caméra oculaire

L'analyseur et le polariseur sont intégrés évitant ainsi les pertes.

Un premier filtre se trouve sous la lame mince et un deuxiéme filtre est,
quant a lui situé au niveau du disque gradué.

Ce dispositif peut étre utilisé avec des microscopes équipés d’une
surplatine ou de valets.

Composition :

- Une piece rectangulaire dans laquelle un logis permet de recevoir la lame
mince. Sous ce logis, se trouve un filtre polarisant

- Un disque gradué avec un filtre polarisant

Caractéristiques techniques :

- Dimensions de la platine : L90 x 150 mm

- Diamétre du disque : 62 mm

=

Qiﬁ///u‘u J )

Un dispositif 12076.20
Lot de 6 dispositifs 12077.20

Microscope équipé
de valets

Microscope
équipé d'une
surplatine

28,55 €
154,15 €

E'PIERRAON
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WEBCAM SUR FLEXIBLE HUE

Cette caméra webcam, directement connectée a I'ordinateur,
est préte a I'emploi. Elle ne nécessite pas de pilote pour
fonctionner, grace a la procédure plug and play.

Elle est compatible avec la plupart des logiciels d’édition
d’images.

2 utilisations possibles : reliée a I'ordinateur sur son support ou
directement reliée a un portable en désolidarisant le flexible du
pied.

Caractéristiques techniques :

- Résolution : 1 280 x 720 pixels

- Fluidité de I'image : jusque 10 images/seconde

- Mise au point manuelle de 5 cm a l'infini

- Microphone intégré

- Capture d’images au format A5

- Zoom : 10x

- Auto-alimentée par le port USB 2.0

- Dimensions pied : 75 x 65 mm

- Hauteur totale : 350 mm

- Longueur du flexible : 265 mm

- Longueur du cable USB : 1,80 m

- Compatible Windows XF, Vista, 7, 8 et 10 et MAC OS xv 10.4.3

08429.20 : 88,60 €TTC

CAMERA NUMERIQUE A MONTURE C

2 utilisations possibles : fonction vidéomicroscopie et
fonction webcam

La caméra fonctionne en plug and play, aucun pilote n’est requis,
suffit de la connecter a votre ordinateur.

Elle est compatible avec Mesurim 2, VLC ou I'application Caméra d
Windows.

2 utilisations possibles grace a I'objectif 8 mm optionnel qui transform
cette caméra en webcam.

Elle remplace en un instant I'oculaire de votre microscope ou de votr
loupe.

Elle est composée d’un capteur et d’un tube objectif de 0,5x a montur
C.

Son boitier en métal lui confére une trés grande résistance.

Vous apprécierez la fluidité de I'image a I’écran.

Caractéristiques techniques :

- Capteur CMOS 1/2»

- Résolution 2 MP

- Définition 2 048 x 1 536 pixels

- Zoom de 15 cm a l'infini

- Balance automatique des blancs

- Sortie USB 2.0 (et auto alimentée)

- Compatible Windows XR, Vista, 7, 8 et 10, Mac OS X et Linux
- Logiciel de capture téléchargeable depuis notre site Internet

Livrée avec 2 adaptateurs 30 et 30,5 mm pour loupe binoculaire, un
objectif a monture C 0,5x et un céble USB.

15660.20 : 214,50 € TTC

Environnement conseillé :

¢ Objectif macro 8 mm 15662.20
e Trépied 15663.20

/
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Equipement général

Grande luminosité, parfaite stabilité |

»
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LAMPE DE MICROSCOPIE

v/ Base en fonte de 2,4 kg
pour une meilleure stabilité

Caracteéristiques techniques :

- Eclairage LED

- Puissance : 3 W

- Luminosité : 220 Im

- Longueur du flexible : 30 cm

- Diametre du socle : 17,5 cm

- Masse 3,34 kg (masse de la base 2,4 kg)

Livré avec une ampoule.

08533.20 106,95 € 101,60 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

93,50 €

’

LOUPE A MAIN 4x © 40 mm

- Grossissement : 4x
- Lentille : verre

- Monture : plastique
- Manche : plastique
- Diamétre : 40 mm

- Aplanétique : non

10415.20

: 6,56 € TTC

LAMES ET LAMELLES

Pour le montage de préparations microscopiques.

Lames 76 x 26 mm (lot de 50)

05716.20 2,15€

Lamelles 20 x 20 mm (lot de 100) 03438.20 2,90 €
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Equipement général
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CUVETTES A DISSECTION

Fabriquées en polypropyléne, matiere plastique incassable et
indéformable.

Les trois cuvettes sont parfaitement empilables.

3 dimensions :

- Cuvette 350 x 250 x 70 mm (surface du fond : 285 x 185 mm)

- Mini-cuvette 225 x 165 x 60 mm (surface du fond : 185 x 120 mm)

- Micro-cuvette : 150 x 105 x 45 mm (surface du fond : 120 x 75 mm)

3 tailes |

Cuvette 13961.20 10,00 € 9,20 €
Mini-cuvette 13962.20 7,80 € 7,20 €
Micro-cuvette  13963.20 6,60 € 6,10 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

CISEAUX FINS DROITS INOX

11,5cm 00653.20 4,45 € 4,01 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

CISEAUX FORTS INOX

14cm 0065420 4,45€ 4,01€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

PINCE FORTE DROITE INOX

12cm 00648.20 3,41 € 3,07 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

PINCE COURBE INOX

12,5cm 00638.20 3,46 € 3,11 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

SCALPEL INOX

15cm 00644.20 4,07 € 3,66 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

SONDE CANNELEE INOX

14 cm 0064220 2,04€ 1,84 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

EPINGLES A DISSECTION

En acier doux nickelé, elles se tordent sans casser. Longueur 30 mm. Boite de 100 g.

15338.20

7, T0€TTC

40 E'PiERRON

O Fabrication Frangoise @ Fabrication Union Européenne  E&°Exclusivité Pierron



Equipement général

FABRIQUE
EN FRANCE
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SYSAM CAMPUS BIOLOGIE
v’ Spécialement dédiée aux SVT
v Faible encombrement

v’ Compatible avec ordinateurs, smartphones
et tablettes

L’abscence d’entrées directes sur fiches bananes permet
d’éviter les erreurs de connexion.

Caractéristiques techniques :

- 2 sorties analogiques

- Connexion USB 2.0

- Résolution 12 bits

- Tension de sortie =10 V

- Fréquence déchantillonnage 10 MHz max
- Protection par fusible réarmable

Livré avec un bloc alimentation secteur, un cordon USB 2.0
High Speed et un certificat d’étalonnage

24751.20 : 924,30 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
_— _—

LOGICIEL LATIS-JUNIOR
v/ Mesures temporelles

v’ Mesures XY

v’ Mesures pas a pas

LATIS-Junior propose des protocoles d’acquisition détaillés et
simplifiés, afin d’autoriser une autonomie rapide de I'éléeve. Son
fonctionnement général automatise les taches routinieres liées aux
différentes manipulations réalisées : détection des capteurs, création
de fenétres graphiques, affectation des courbes, ou encore adaptation
automatique des échelles en fonction de I'évolution des signaux
mesurés. Un tableur et une feuille de calculs, disposant de nombreuses
fonctions mathématiques, viennent compléter I'ensemble des
traitements disponibles et offrir une excellente universalité au logiciel.
Acquisition simplifiée :

LATIS-Junior dispose de 3 types d’acquisition aux protocoles simplifiés,
et des options innovantes :

Copyright 2003-2004

- Protocole temporel, pour des relevés et des tracés automatiques en
fonction du temps

- Protocole XY, pour des relevés et des tracés automatiques d’une
grandeur en fonction d’une autre

- Protocole pas a pas, pour des relevés discontinus de toutes grandeurs
physiques

Version monoposte 24526.20 128,40 €

Version établissement 24527.20 418,80 €
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La planéte Terre, I'environnement et I'action
humaine

LE SYSTEME SOLAIRE

Il permet I'apprentissage des planétes et leur situation dans

I’espace, mais aussi des étoiles et des constellations grace a sa

fonction planétarium.

Sa motorisation rend possible la mise en mouvement de

I’ensemble (adaptateur secteur et piles non fournis).
Composition :

- Une tour centrale - Un déme étoilé de I'hémisphére GLOBE TERRESTRE 30 cm
- 8 maquettes de planetes nord . . )
- 8 tiges en métal - Une ampoule au krypton Globe géographique non lumineux.

- Une maquette du Soleil
Livré non monté.

Pied plastique noir et méridien
transparent et gradué.

Cartographie politique.

4762300.20 : 77,00 €TTC Diamétre 30 cm

17081.20 : 40,50 € TTC

du transparent en relief
représentant les plaques

£ @
PLANISPHERE EN RELIEF ET
FOND DES OCEANS

Planisphere en relief en PVC thermoformé.

Congue a partir de données bathymétriques et
hypsométriques fournies par une société de
cartographie, cette carte a été développée
spécifiquement pour les enseignants en lycée. Elle
vous permet de visualiser trés facilement les reliefs
grace a son échelle de teintes (proportionnelle aux
courbes de niveau).

Deux ceillets permettent sa fixation sur un tableau ou
un support.

Composition :

2 parties :

- Un planisphere couleur en 3D du relief du fond des

océans

- Un transparent en relief sur lequel sont représentées
les plaques tectoniques. Celui-ci se superpose au
planisphére

Caractéristiques techniques :

- Echelle 1/33.10°

- Dimensions 135 x 95 cm

17036.20 :165,00 € TTC

Superposition

tectoniques

£riennon

e
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La planéte Terre, I'environnement et I'action
humaine
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MAQUETTE DE DEMONSTRATION TECTODIDAC®
v Possibilité de conserver les modeles fabriqués

Ce modele analogiqgue permet exemple.
d’illustrer de multiples mouvements g; yous souhaitez conserver les

tectoniques : modéles, vous devez utiliser du platre

- Visualisation de la formation d’une et des colorants en poudre pour
chaine de montagnes avec plis et platre. Dans le cas contraire, il est
failles inverses en réponse a des tout a fait possible d’utiliser du sable
mouvements de  convergence et des colorants adaptés.
(compression) Composition :

- Visualisation de la formation d’un - Une cuve
fossé d’effondrement en réponse - Une plaque en plastique transparent,
a des mouvements d’écartement sur laquelle est adapté un piston
(extension) et réalisation de amovible

comblement d’un fossé - Deux plaques en L en plastique sur
d’effondrement chacune desquelles est adapté un
- Comprendre I’érosion, la Piston amovible

- Une dame destinée a tasser le matériau

pénéplaination et la sédimentation i "
utilisé (sable, pléatre...)

Grace aux parois transparentes de la
cuve en plastique, il est possible Caractéristiques techniques :
d’observer en temps réel, les structures Dimensions de la cuve en plastique :
géologiques profondes en formation (LxIxh): 260 x 160 x 170 mm
comme le coeur d’un pli ou le fond

d’'un fossé d’effondrement, par

15472.20 : 109,20 € TTC

-
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MODELE ELEVE TECTODIDAC®
DOUBLE PISTON

Ce modele double piston permet de la méme fagon que le Tectodidac® de
, démonstration de mettre en évidence les phénomenes d’extension de

N
Mo 2N
! ng.v‘ N maniére plus réaliste que le modéle un piston.
e : ! Caractéristiques techniques :

‘9——] [ \ - Cuve dimensions 100 x 100 x 100 mm

-

o
&

——

\ i
;‘* - Deux pistons démontables

- Une piéce pour damer le platre

12114.20 : 51,45 €TTC

-
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BLOC DIAGRAMME

Il permet d’associer phénomenes de déformation et structures géologiques.

Exemples d’utilisation : réalisation de failles inverses par
compression, de failles normales par extension, de horst avec fossés
d’effondrement, présentation des phénomeénes de décrochement, etc.

Caractéristiques techniques :

Un bloc parallélépipédique en mousse découpé en 3 morceaux biseautés
s’associant ensemble

- Dimensions du bloc bleu total (L x | x h) : 440 x 170 x 85 mm

- Dimensions du bloc jaune (L x| x h) : 340 x 170 x 40 mm

- Masse : 300 g

13286.20 :55,00 €TTC
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MODELE AGE FOND DES OCEANS
- Modélise les mouvements de convection de I'asthénospheére

- L'adaptation de plusieurs modéles permet de représenter
dorsales, subductions et failles transformantes simultanément

- Permet I’explication des anomalies magnétiques

La maquette présente deux plaques lithosphériques, chacune
comporte a la fois la crolte océanique et la crolte continentale.

Elle permet d’illustrer les mouvements de convection du

manteau. La fente limitant les deux plagues représente soit une

limite de plaques divergentes, soit une limite de plaques

convergentes selon le sens accordé au déplacement du film

plastifié.

L'utilisation d’'un modéle permet de présenter une limite de

plagues (dorsale ou subduction).

Composition :

- Un support de dimensions 450 x 200 mm muni d’une fente
centrale

- Deux films pouvant se déplacer a la maniére de deux tapis
roulants, portant chacun une plaque rigide (lithosphére a crolte
continentale)

- Un film rayé (lithosphere a crolte océanique)

15475.20 : 83,00 €TTC

Comprendre le fonctionnement d'un sismnographe

-
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SISMO 3D

Ce dispositif permet de comprendre le tracé d’un sismometre et
de le mettre en relation avec la propagation d’ondes de choc
(ondes sismiques). Un rouleau de papier, déroulé manuellement,
permet I'inscription des oscillations du pendule. Spécialement
congu pour étre utilisé selon les 3 axes X, v, et z afin d’enregistrer
les vibrations horizontales et verticales. La transparence du
socle facilite la compréhension des phénoménes mis en jeu.

Composition :

- Un socle solidaire de la surface

- Un pendule équipé d’un stylo feutre

- Un rouleau de papier solidaire du socle
Dimensions (L x | x h) : 290 x 205 x 140 mm

12104.20 : 89,00 €TTC
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te Terre, I'environnement et I'action

GARANTIE

4 ans

FABRIQUE
EN FRANCE
— —

CAPTEUR D’ONDES SISMIQUES

Ce capteur piézoélectrique permet de mesurer |'accélération a

laquelle il est soumis dans une gamme de -10g a +10g. Il permet ainsi

de mesurer la propagation d’une onde sismique simulée, de témoigner
5 de son impact, et d’enregistrer en temps réel son image électrique.

24769.20 : 146,40 €TTC

| % e -
MAQUETTE QUANTITE D’ENERGIE RECUE EN FONCTION DE LA LATITUDE
v Modéle éléve réaliste e

v Inclinaison de I’axe de la Terre

But de la manipulation : Montrer que I’énergie
solaire regue a la surface du globe est
inégalement répartie selon la latitude.

Principe : On éclaire le globe de telle fagon

que les rayons arrivent parallelement a la

surface de la Terre. La Terre étant sphérique,

'angle d’incidence des rayons lumineux Composition :

diminuent au fur et & mesure que la latitude - Un globe terrestre diamétre 16 cm
augmente. - Un support avec 4 trous

A I'aide du feutre, I’éléve trace le contour de la - Une bande réinscriptible quadrillée sur laquelle
surface éclairée. Le quadrillage et la forme Sont représentés I'équateur et les latitudes.
carrée du spot permettent aisément de Celle-ci est amovible et réutilisable

comparer I'éclairement. - Un feutre effagable

13015.20 o . 82,00 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— —

LAMES MINCES 45 X 30 mm

Andésite 14281.20 13,50€ 12,15€
Basalte 14278.20 13,50€ 12,15€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
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te Terre, I'environnement et I'action

FABRIQUE
EN FRANCE

5
MALLETTE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Présentation

La mallette Changement climatique regroupe le matériel nécessaire a
la réalisation d’une dizaine d’expériences a travers lesquelles les éléves
vont pouvoir aborder de maniére simple et concrete les différentes
problématiques liées au changement climatique.

Connaissances

L'effet de serre est un mécanisme naturel qui permet a la Terre de
maintenir une température moyenne compatible avec la vie. Les
activités humaines, en rejetant de grandes quantités de gaz a effet de
serre dans I’'atmospheére, perturbent ce processus et sont a I'origine du
changement climatique observé aujourd’hui.

Sont traités entre autres thémes:

- Les mécanismes de I'effet de serre - L'élévation du niveau des mers
- L'acidification des océans

- Le role des activités humaines dans la production de CO,.

Composition :

Eriennoy

- 2 supports avec tiges

- 2 boules de polystyréne bleues simulant la Terre

- Une boule de polystyréne blanche

- Une boule de polystyréne noire

- 4 demi-spheres en plexiglass simulent I'atmospheére. Elles sont percées
pour la prise de température (elles peuvent recevoir des thermométres
ou sondes dont le diamétre n’excéde pas 8 mm)

- Une cuve sérigraphiée en plexiglass 100 x 100 x 100 avec support pour
tube

- Un tube en plexiglass

- Un bouchon caoutchouc percé

- Un tapis "continent"

- Un tube en verre

- Un flacon de colorant alimentaire

- Un flacon de bleu de bromothymol

- Un sachet de coquillages

=

Livré dans une mallette avec un cahier d’expériences trés complet et de nombreuses pistes pédagogiques.

15540.20

: 72,70 € TTC

Environnement nécessaire :

* Une paille pour injecter le CO,, lampe 08533.20, thermometre

Erlennon eSO

-
"' FABRIQUE
* EN FRANCE
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MODELE ANALOGIQUE EFFET DE SERRE

L'effet de serre est un mécanisme naturel qui permet a la Terre de
maintenir une température moyenne compatible avec la vie. Les
activités humaines, en rejetant de grandes quantités de gaz a effet de
serre dans I'atmosphére, perturbent ce processus et sont a I’origine du
changement climatique observé aujourd’hui

Des relevés de températures dans une atmospheére témoin et dans une
atmosphére dans laquelle on injecte du CO, permettent de mettre en

15538.20

\k“\ /*9/

Atmosphére sans et avec CO, :
mise en évidence du réchauffement climatique

évidence I'effet de serre.

Composition :

- 2 supports avec tiges

- 2 boules de polystyréne bleues simulant la Terre

- 4 demi-spheres en plexiglass simulent I'atmosphére. Elles sont percées
pour la prise de température (elles peuvent recevoir des thermométres
ou sondes dont le diamétre n’excede pas 8 mm)

: 31,00 € TTC

Environnement nécessaire :

* Une paille pour injecter le CO,, lampe 08533.20, thermométre
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MODELE CIRCULATION OCEANIQUE
DE DEMONSTRATION

Les courants océaniques résultent de deux facteurs essentiels, les différences de salinité et I'action des vents.

Ce modeéle analogique permet de tester 'influence de la température et de la salinité sur la circulation des eaux.

Une premiére expérience consiste a remplir les tubes horizontaux et verticaux d’eau a température ambiante, puis d’introduire des glagons dans
un des récipients cubiques, et de verser de I’eau chaude dans I'autre.

Lors d’une deuxiéme expérience destinée a mettre en évidence I'influence de la salinité sur la densité de I’eau, on remplace simplement I’eau des
tubes par de I'eau douce ou de 'eau salée.

Composition : Caractéristiques techniques :
- 4 tubes plastique dont 2 percés de deux orifices avec joints caoutchouc - Dimensions des tubes verticaux : longueur 300 x diametre 40 mm
- 2 récipients en polycarbonate - Dimensions des tubes horizontaux de connexion :

longueur 210 x diamétre 12 mm
- Dimensions des récipients : 100 x 100 x 100 mm

15483.20 . 55,00 € TTC

® Eau glacée et eau chaude, colorants jaune et bleu

-

"' FABRIQUE
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MODELE COURANT DE CONVECTION
v Modéle démontable
v Trés visuel

La convection consiste en des mouvements de matiere qui se
produisent lorsqu’il existe un gradient de densité au sein d’'un milieu
homogeéne.

Dans cette situation, le matériel dense a tendance a descendre, et le
moins dense a tendance a monter. Ce gradient de densité inverse peut
avoir des origines diverses (concentration de sel...), mais le plus
souvent, il est d0 a des différences de températures : chaud et peu
dense en bas, froid et dense en haut. On parle alors de convection ) !

- Tubes d’évacuation : 120 mm

thermique. - i , .
A N , N ) L. . . - Fenétre d’observation coulissante
Grace a ce modéle, ce phénomene est mis en évidence de maniere trés et tubes d'évacuation en Plexiglass®

simple et ludique.
Livré avec 2 bougies et 10 batons d’encens.

12122.20 : 40,95 € TTC

Caractéristiques techniques :
- Enceinte de convection en ABS
- Dimensions (I x h x p) :

160 x 80 x 60 mm
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La planéte Terrs, I'environnement et I'action
humaine

Plantes et poissons, une association d bénéfices
réciprogues |

E rasmaue
MAQUETTE ECO2
v Présence d’un bac témoin et d’un bac test

v’ Une mise en ceuvre simple et efficace
pour un entretien minimal

v Des résultats rapides et spectaculaires

Un concept unique favorisant la mise en place d’expériences
rigoureuses : le couplage bac témoin/bac test.

Grace a ECO2, les éléves abordent la notion d’écosystéme en
étudiant concrétement les interactions existant entre le monde
animal et végétal et entre un écosystéme aquatique et un
écosystéme terrestre.

Principe de la manipulation :

Un aquarium compartimenté en bac témoin/bac test permet de
réaliser différentes expériences.

L’écosysteme aquatique comprend une algue, des crevettes ou
un poisson et des bactéries.

Un plateau a 2 compartiments placé au-dessus de I'aquarium
fait office de bac de culture. On y dépose deux paniers avec des
végétaux (écosystéme terrestre). Percé, le plateau permet
I’évacuation de I'eau vers I’écosystéme aquatique.

Un systeme de double pompe amene I'eau de I'aquarium vers
les bacs de culture.

Dans un premier temps, on cherche a montrer Iimpact des
engrais et des pesticides sur la qualité de I'eau. Pour cela, on crée
un mini-écosystéme en circuit fermé ou interviennent 3 espéces
différentes, des crevettes, des végétaux et des bactéries. Des lors
qu’on introduit un engrais/pesticide dans I’écosysteme en traitant
la plante, le polluant agit rapidement sur I'écosysteme aquatique,
entrainant la mort des crevettes et des algues.

Dans un second temps, on s’attache a montrer I'intérét et les
avantages de dispositifs agricoles durables tels que I’'aquaponie.
La encore, les éléves créent un mini-écosystéme en circuit fermeé
avec des poissons, des végétaux et des bactéries.

Les excréments produits par les poissons et provenant de leur
alimentation servent d’engrais aux plantes, les bactéries
transformant I'ammoniaque contenu dans les déjections des
poissons en nitrates utilisés comme nutriments par les plantes.
L’'eau est donc nettoyée par les plantes avant d’étre refoulée
dans le bac des poissons, grace au plateau percé contenant les
végétaux.

Expérience montrant I'impact
des engrais sur la qualité de
I'eau

Composition :

- Un aquarium compartimenté

- Un plateau « 2 compartiments » (bacs de culture)
- 2 pots paniers (godets) avec support

- Un double pompe

- Un sachet de gravier

- 2 décorations-cachettes pour crevettes
- Un sachet de billes d’argile

- Un flacon de bactéries nitrifiantes

- Un flacon de lait de chaux

- Un flacon de de sulfate de cuivre

- Vermiculite
Dimensions de I'aquarium compartimenté (L x1x h) : 263 x 158 x 155 mm. Expérience d’aquaponie
12133.20 : 141,90 € TTC

Environnement nécessaire :

e Crevettes, poisson combattant, algues Cladophora, plants de salade, basilic, ..., graines de haricots ou de blé.
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'action de 'Homme : quelles conséguences

sur le ruissellement et l'infiltration de I'eau 7

-

"' FABRIQUE

=% * EN FRANCE
— | | —]

MAQUETTE EROSION
v Simple a mettre en ceuvre ¢ Trés visuelle

Polyvalente et didactique la maquette analogique EROSION permet de
simuler I’érosion d’un sol en fonction du type de couvert : un sol végétalisé,
un sol nu, un sol recouvert de litiere et un sol recouvert de bitume.

Dans chaque cas, le sol est arrosé d’'un méme volume d’eau, a I'aide d’un
arrosoir avec pommeau. On compare la quantité et la qualité de I'eau qui
s’écoule en surface (eau ruisselée) et de celle qui pénétre dans le sol (eau
infiltrée).

N

Outre la variation du couvert végétal, différentes expérimentations peuvent
étre menées : modification de ’inclinaison de la pente, de la nature du couvert
végétal, de I'agent d’érosion ...

Les éleves appréhendent ainsi, de maniére simple et concréte, les
conséquences écologiques de la déforestation et de I'urbanisation croissante
sur I’érosion des sols, la qualité des eaux environnantes et la recharge des
nappes phréatiques.

Composition :

- 2 bacs cubiques 1 L gradués (récupération des eaux infiltrées et ruisselées)

- Un support incliné amovible avec une grille

- Un rectangle de plastique pour simuler le bitume

- Un clip rehausseur en plastique

Caractéristiques techniques :

- Bacs en polycarbonate. Dimensions : 100 x 100 x 700 mm
- Dimensions du support : 195 x 100 mm

- Dimensions de la plaque « bitume » : 185 x 85 mm

12130.20 : 68,156 € TTC

e Un morceau de pelouse, de la litiére, un arrosoir

Sol végétalisé

Sol nu

Sol recouvert de litiere

Sol recouvert de bitume
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>

GIROUETTE

PLUVIOMETRE

Entiérement en matiére plastique
transparente, il s’enfonce dans le sol.
Ouverture : 58 mm. Gradué en millimétres
d’eau par m2 de 0 a 30.

00055.20................. . 5,70 € TTC

Caractéristiques techniques :
- En matiere plastique résistante.
- Dimensions (@ x h) : 22 x 32 cm.

Elle indique la direction du vent et peut étre
tenue a la main ou fixée en position verticale.

02818.20...........occ 47,00 €TTC

T

[ e )

THERMOMETRE MINI/MAXI A AFFICHAGE
ANALOGIQUE ET DIGITAL

Ce thermometre mini/maxi vous permet de visualiser la température ambiante sur
la colonne de liquide ainsi que les températures mini et maxi sur I'afficheur
numérique.

Caractéristiques techniques :
- Affichage analogique au liquide bleu :
-Température ambiante
--40a+50 °C/-40a +120 °F
- Résolution : 1°C
- Affichage digital :
-Températures MINI/MAXI enregistrées
--40a+50 °C/-40a +120 °F
- Résolution : 0,1 °C
- Bouton de remise a zéro
- Boitier plastique avec toit de protection
- Dimensions : 62 x 245 x 24 mm
- Masse : 150 g

15563.20 : 19,80 € TTC

>

ANEMOMETRE

Mesure du vent en métres/seconde ou en échelle de
Beaufort de 1 a 12 - Il peut étre tenu a la main ou fixé
en position verticale

Caractéristiques techniques :
- En matiére plastique résistante
- Dimensions (@ x h) : 19 x 28 cm.

02817.20 : 89,00 € TTC

50 E'PiERRON

STATION METEO

Caractéristiques techniques :

- Gamme température : - 35 a + 55 °C
- Gamme pression : 960 a 1 060 hPa

- Gamme hygrométrie : 0 a 100 %

- Dimensions : 95 x 300 x 25 mm

- Diamétre des cadrans : 70 mm
-Masse: 1709

15562.20.............. : 56,00 € TTC
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La planéte Terre, I'environnement et I'action
humaine

".' FABRIQUE Enlennay
H,‘ EN FRANCE
—
MODELE AQUA

Il existe de nombreux procédés pour séparer les différents constituants d’un
mélange : dégrillage/tamisage, décantation, filtration, ...

Ces procédés sont utilisés :

- dans les usines de traitement pour potabiliser 'eau prélevée dans les
cours d’eau ou dans le sous-sol (nappes phréatiques) ;

- dans les stations d’épuration pour purifier les eaux usées avant de les
rejeter dans le milieu naturel.

A la fois ludique et trés didactique, le modéle Aqua conduit les éléves a
concevoir et a mettre en ceuvre différents dispositifs permettant de nettoyer

une eau sale. lls pratiqueront ce faisant les techniques de dégrillage, J
décantation et filtration utilisées dans les usines de traitement et les stations & 4
d’épuration.

Composition : i

- 3 boites filtres en polycarbonate transparent et empilables

- 1 bac de récupération en polycarbonate avec couvercle

- 1 sachet de graviers i ’
- 1 sachet de charbqn actif m‘ Erlernon ¥
- 1 sachet de sable fin

- 5 feuilles de papier filtre a découper

Dimensions totales (L x | x h) : 100 x 100 x 265 mm.
15539.20 : 43,70 €T1C

B S
L
ENSEMBLE ANALYSE DE LEAU

- Tests simples idéaux pour le terrain
- Méthode colorimétrique rapide

Paramétres mesurés : pH, dureté, ions ammonium, nitrates, nitrites, sulfates, ferreux (10
bandelettes par parameétre dans des tubes hermétiques).

Des cartes d’échelles colorimétriques permettent une lecture directe du résultat.

08020117.20 : 95,00 €TTC

BANDELETTES TEST
Simplicité et rapidité d’emploi : pas de préparation de réactif, ni d’instrument de mesure.

Les bandelettes-test sont livrées dans un emballage hermétique avec une échelle

colorimétrique.
Dureté totale 100 bandelettes 0a25°d 15220.20 37,60 €
Nitrates/Nitrites 100 bandelettes 1024500 et 1450 15222.20 42,00 €
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B S
L
MINI LOMBRICOMPOSTEUR

Transparent, maniable et souple d’utilisation, le mini
lombricomposteur permet d’observer en direct la
transformation de la matiere organique par les vers
de compost et de recueillir facilement les produits de
cette décomposition pour en tester les propriétés.

Le sol abrite des étres vivants nombreux et variés.
Ces derniers décomposent la matiére organique
morte (débris végétaux, cadavres d’animaux,
excréments, ...) en matiere minérale. L’'Homme
utilise ce processus naturel de décomposition pour
recycler les déchets biodégradables et fabriquer de
I’engrais naturel (compost).

Composition :
- 5 éléments empilables en matiere plastique
transparente :
* Un couvercle en plexiglass vert
* 3 plateaux en polycarbonate percés de trous en
polycarbonate permettant aux vers de circuler entre
les différents niveaux
* Un bac de récupération en polystyréne cristal muni
d’un robinet
- Un cache opaque

Environnement nécessaire :

e \ers Eisenia (eisenia fetida ou Eisenia andrei)

Dimensions du modeéle monté (hauteur x diameétre) :
355 x 220 mm.

10074.20........ci : 109,15 € TTC

KIT BIODIVERSITE DU SOL

But de la manipulation : Comparer 2 écosystémes en apparence similaires mais présentant des modifications du peuplement. Ainsi, on met en évidence les
conseéquences de I'activité humaine sur les écosystémes du sol. Les sols sont prélevés en Normandie.

Principe : A I'ceil nu et sous la loupe binoculaire, on observe les différentes espéces d’insectes et d’arachnides présentes dans 2 types de sols.

du Sol

| .Sol de forét
FABRIQUE )
| iR Q4

FABRIQUE M|CR°TUBES
EN FRANCE
— - Composition :
INCLUSIONS - Un microtube comprenant une microfaune de sol de forét
Composition : 3 plaques 65 x 80 mm comprenant chacune une -Un nzicrotube comprenant une microfaune de sol cultivé
microfaune de sol de forét et une microfaune de sol cultivé - 2 boites de Petri
Livré avec des fiches d'identification. Livré avec des fiches d’identification.
16020.20 . 99,80 € TTC | | 16013.20 : 36,95 € TTC

O'.: FABRIQUE Enlennon LES PRINGIPALES PLAQUES LITHOSPHERIQUES

EN FRANCE T
_— _—

DOSSIER ACTIVITE INTERNE DU GLOBE

Dossier réalisé en étroite collaboration avec le CCGM (Commission de la Carte Géologique du
Monde). Il rassemble un ensemble de documents conduisant les éléves a construire
progressivement les notions du programme ayant trait au découpage du globe terrestre en
grandes plaques mobiles.

Composition :

- 6 jeux de 4 transparents superposables éleves, format A5

- Un jeu de 8 transparents superposables professeur, format A5

- Un guide pédagogique détaillé avec un planisphére muet pour le cahier de I'éleve (a photocopier)

LES § TYPES DE FRONTIERE!

A/
REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES. R
D SEISMES ET DE VOLCANS =4

——

18404.20 : 51,45 €TTC
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MODELE DE CELLULE ANIMALE

Présentation 3D de I'organisation de la cellule animale avec les
différents organites.

Monté sur support.
Dimensions : 510 x 275 mm.

MODELE DE CELLULE VEGETALE

Présentation 3D de I'organisation de la cellule végétale avec
les différents organites.

Monté sur support.
Dimensions : 510 x 275 mm.

10138.20 : 80,50 € TTC 10139.20 : 78,90 € TTC
<
Geélos?
Déshydra
59 -

" e
|
POTOMETRE DE COUTABLE

But de la manipulation : mesurer la vitesse d’évaporation

stomatique des végétaux.

Principe : Une plante dont la tige est placée dans un bouchon
percé laisse tremper ses racines dans un tube rempli d’eau.
L’absorption d’eau par les racines provoque le déplacement
d’un index coloré que I'on mesure en fonction du temps.

Composition :

- Une plaque sérigraphiée de dimensions : 550 x 190 mm
- Un tube plexiglas @ 30 mm, longueur 140 mm

- 2 bouchons fendus a 1trou

- Un bouchon a 2 trous

- 2 tubes coudés en verre

- Une seringue de 5 ml

- Un tube capillaire de 30 cm

- 2 raccords en caoutchouc

- Une tige de fixation

L’ensemble comporte une tige pour fixation sur support statif.

13667.20 : 57,30 €TTC

B SRS
| |
KIT GERMINATION DES GRAINS
DE POLLEN
But de la manipulation : Obtenir des grains de pollens germés.

Principe : Les grains de pollen sont disposés sur une lame contenant un
milieu gélosé. Au bout de quelques jours, on observe la germination des
grains de pollen. Cela se traduit par la croissance du tube pollinique qui
contient les cellules sexuelles méales.

Composition pour 25 groupes :
- Gélose

- Saccharose

- Lames (lot de 50)

Conservation a température ambiante.
01900076.20

e Fleurs fraiches, boites de Petri, loupe binoculaire

: 14,65 €TTC

E'PIERRON 53




Le vivant et son évolution

Possibilité d’écrire sur les bagues
alleles au feutre réinscriptible

Les chromatides sont aimantées

Les contours cellulaires

sont représentés par

un tube souple sécable,

a extrémités aimantées F e
A

N

CHROMOSOMES 3D

v En 3D pour mieux "coller" a la réalité

v Visualisation, par transparence, d’un filament de chromatine enchevétré
v Systéme d’aimantation intégré au niveau du centromére

A la fois attractif et didactique, CHROMOSOMES 3D offre aux éléves Des bagues transparentes représentant les alléles peuvent étre clippées
une occasion unique d’appréhender, de maniére concréte et dynamique, sur les chromosomes. Il est possible d’inscrire leur nom au feutre
les processus de division cellulaire (mitose, méiose), de fécondation et effagable (ex. A, B, O, AB, Rh+, Rh-... dans le cas de I’étude des
les répartitions d’alléles associées. groupes sanguins).

Les chromosomes sont représentés par des batonnets Lescontours cellulaires sont modélisés grace a un tube en plastique
translucides en 3D - blancs pour les autosomes, jaunes pour les souple sécable en 2 ou 4 morceaux aux extrémités aimantées.

chromosomes sexuels — a travers lesquels semble apparaitre en | 5 mytualisation de 2 kits CHROMOSOMES 3D permet aux éléves de
transparence un filament de chromatine enchevétré. réaliser, en plus des mouvements chromosomiques de la mitose et de
Aisément identifiables par leur taille et leur couleur, tous sont équipés la méiose, une fécondation fictive.

d’un aimant au niveau du centromére, dispositif permettant de les

associer a leurs « chromatides-sceurs » respectives et d’obtenir

ainsi les chromosomes doubles a 2 chromatides.

Composition :

- 7 chromosomes comprenant : 2 autosomes longs + 2 autosomes courts + 2 chromosomes X + 1 chromosome Y

- Un lot de 20 bagues transparentes réinscriptibles représentant les alléles

- Un tube souple sécable, a extrémités aimantées, modélisant les contours cellulaires

U feuti renserpible

Les différents éléments sont livrés dans une mallette de rangement. 12126.20 83,65 € 75,30 €

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

S

/ Visualisation, par transparence,
d’un filament de chromatine enchevétré
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Comprendre 'évolution de la biodiversité |

FABRIQUE
EN FRANCE
— | —

SIM’EVOLUTION
v/ Manipuler pour mieux comprendre

Associant aspect ludique et réflexion, SIM’EVOLUTION offre aux éléves
la possibilité d’appréhender de maniére conviviale et intuitive des
concepts abstraits tels que dérive génétique et sélection naturelle.

Cette modélisation fera vivre aux éléves, en direct et en accéléré, des
processus habituellement imperceptibles a I’échelle de temps humaine.

Il s’agit de simuler le devenir au cours du temps, sur 5 générations,
d’une population fictive soumise a différents mécanismes évolutifs.
A partir des résultats expérimentaux obtenus, on montre comment ces
processus peuvent étre a I'origine d’une modification de la biodiversité
au cours du temps.

Dérive génétique :
Sous l'effet du hasard lié a la reproduction, des caractéres peuvent se
répandre dans une population ou au contraire disparaitre. Les effets de

la dérive génétique sont d’autant plus marqués que l'effectif de la
population est faible.

Sélection naturelle :

Composition :

- 180 jetons diameétre 15 mm en plastique de 6 couleurs différentes
(30 rouges — 30 bleus — 30 verts — 30 jaunes — 30 blancs — 30 noirs)

- Un dé a jouer

- Un tapis en mousse bicolore (1 face noire, 1 face blanche)

- Un bandeau pour les yeux

Les différents éléments sont livrés dans une mallette de rangement.

Flerron
VvOous Informe
Le lot de 6 kits SIMEVOLUTION perrriet de faire
travalller simultanément 6 groupes et, au final, de faire

une étude comparative des résultats obtenus pour
'ensemble des éleves de la classe.

Certains caractéres peuvent étre un avantage ou un désavantage pour
la survie et la reproduction des individus qui les portent. Selon les
facteurs du milieu, certains vont survivre/se reproduire, d’autres non.

Le tapis de mousse représente I’habitat des individus, sa taille limitée
ne permettant pas la survie de plus de 5 organismes.

On peut modifier les caractéristiques du milieu de vie en tournant le
tapis de I'un ou I'autre c6té (blanc/noir).

Chaque organisme est symbolisé par un jeton de couleur. Il est possible
de simuler I'apparition d’individus mutants en introduisant des jetons
blancs.

Le hasard est obtenu grace au bandeau qu’un éléve positionnera sur
Ses yeux.

SIM’EVOLUTION (a Punité)  12131.20 38,50 €
SIM’EVOLUTION (lot de 6)  12132.20 190,00 €

E'BIERRON 55



Le vivant et son évolution

£ S
MODELE DE CHROMOSOME mm

v Simple et rapide a mettre en ceuvre

A la fois ludique et trés didactique, ce modéle analogique permet d’expliquer de maniére concréte aux éléves comment se présente I’ADN aux
différentes étapes de la vie cellulaire et facilite la compréhension des mécanismes de la mitose et de la méiose.

Simple et rapide a mettre en ceuvre, utilisable en démonstration par le professeur et en autonomie par les éléves.

Objectifs scientifiques

Il s’agit d’expliquer de maniere la plus simple et la plus concréte possible la transmission de I'information génétique et I'origine de la diversité des
étres humains.

Faire le lien entre information génétique, ADN et chromosomes.

Emettre des hypothéses sur le comportement des chromosomes lors de la mitose.
Reconstituer un phénomeéne biologique a I'aide d’'un modéle analogique.

Traduire des observations sous forme de schémas légendés.

Composition :

- 4 spheres en plexiglas transparent (diametre 100 mm)

- 2 jeux de 2 cordons souples bleus et 2 jeux de 2 cordons rouges représentant les molécules d’ADN d’origine paternelle/maternelle et 2 cordons
bleus permettant de modéliser le chromosome Y

- Un lot de 50 pieces alléles colorées a clipper sur les cordons

- Un transparent représentant I'évolution de la quantité d’ADN au cours du cycle cellulaire

12404.20 : 61,956 € TTC

MODELE MEIOSE

MODELE MITOSE Modéle de méiose représentant 10 stades :

Modeéle de mitose représentant 9 stades : Interphase Métaphase |

Interphase Anaphase précoce Prophase | (leptoténe) Anaphase |

Prophase Anaphase tardive Prophase | (zygotene Télophase |

Prométaphase précoce Télophase et pachytene) Anaphase I

Prométaphase tardive Cytocinése Prophase | (diplotene) Télophase Il

Métaphase Grossissement 10 000 fois. Prophase | (diacinése) Grossissement 10 000 fois.
Dimensions des pieces : environ 130 x 85 x 20 mm. Dimensions des pieces : environ 130 x 85 x 20 mm.

Livré avec un support. Livré avec un support.

10186.20 : 85,80 €TTC | | 10187.20 : 85,80 €TTC
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L4
" *  FABRIQUE
=% * EN FRANCE
— | ]

CHROMOSOME DIDAC2
v Autonomie compléte des éléves
v 10 activités proposées

Objectifs :

Ce kit offre diverses possibilités permettant a I'éleve d’aborder, en

situation d’autonomie, les notions suivantes :

- La reproduction conforme des chromosomes

-La formation des gametes : la réduction du
chromosomique

- La diversité des gamétes obtenues

-La fécondation et le rétablissement du
chromosomes

- Les génes situés sur les chromosomes homologues n’ont pas toujours
la méme information

- Le crossing over

- Etc.

Composition :

- Une série de chromosomes paternels (bleus)

- Une série de chromosomes maternels (oranges)

- Des tiges-attaches représentant les centromeres

- 24 pieces “alleles” présentes dans différentes formes (4) et couleurs
3

nombre

nombre de

-

"“' FABRIQUE

%® EN FRANCE
— —

CHROMOSOME DIDAC
v’ Modélisation de la génétique humaine
v’ Des exemples d’utilisation infinis

Les chromosomes sont a I’échelle 1/4400e environ, et la position
du centromeére est respectée, des paires peuvent étre constituées
par les éleves, chaque chromosome est adaptable sur le support
livré.

Exemples d’utilisation : classer les chromosomes d’un caryotype,
représenter une fécondation, réaliser des caryotypes d’anomalies
chromosomiques (trisomie 21 classique ou avec translocation,
syndrome de Klinefelter, Turner...), et représenter la mitose. Le
brassage inter chromosomique de la méiose nécessite des
plagues supplémentaires.

Composition :

- Un lot paternel (bleu) a 2 chromatides (+ 1 chromosome 21 +
1 translocation) et a 1 chromatide

- Un lot maternel (orange) a 2 chromatides (+ 1 chromosome 21 +
1 translocation) et a 1 chromatide

- Un support transparent pour disposer les chromosomes

- Une boite de rangement

Les chromosomes sont livrés sous forme de plaques : leur

séparation doit se faire a I'aide de ciseaux avant toute manipulation.

13126.20 : 29,00 €TTC

Chromosome Didac2 (a lunité) 13336.20 34,00 €
Chromosome Didac2 (lotde 6) 13337.20 135,00 €
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MOLECULE D’ADN B 11 PAIRES DE BASES
v Facile a monter

v Réaliste

v Etude de la réplication

Modeéle moléculaire d’ADN B a assembler. Composition :

Représentation trés réaliste de lamolécule ~Adénines (bleu)
originale avec la possibilite - Thymines (orange)
d’assemblage 4 plat pour I'étude de la - CYtosines (jaunes)
réplication et de création de la double - Guanines (vert)

hélice (maintenue par un statif). - gﬁgg;%g?gg?jgggge}

Les bases azotées sont de 4 couleurs _ Entretoises

différentes, les sucres sont en forme de
pentagones rouges et les phosphates sont

Caractéristiques techniques :
en forme de pyramides violettes. 9 9

- 10 a 10,5 paires de bases par tour
- 21 nucléotides par tour
- Hauteur 23 cm

12221.20 :59,00 €TTC

B S
L
KIT EXTRACTION DE LADN

Cadre pédagogique : Avant d’étudier la transgenése et la construction d’organismes
génétiqguement modifiés (OGM) avec I'insertion d’un géne dans le génome d’une espéce
receveuse, on cherche a comprendre la technique d’isolement d’un géne a I'aide de
ciseaux moléculaires (les enzymes de restriction) et I'identification de ce dernier
apres coloration et électrophorése.

Objectifs de méthode :
- Réaliser techniquement en suivant un protocole
- Adopter une démarche explicative

Objectifs cognitifs :
- Les enzymes de restriction permettent de découper I’ADN et de réaliser des manipulations
des génes.

Composition pour 15 groupes :
- Acide chlorhydrique 40 mL

- Acide isoamylique 55 mL

- Ethanol 26 mL

- Chloroforme 165 mL
-Tis1g

-SDS2g

- Eau distillée 1 L

Conservation a 4 °C.

01900046.20 : 27,00 €TTC

L’ADN A QUOI CA RESSEMBLE ?

Le but de cette manipulation est de faire préparer une solution d’ADN de telle sorte qu’il soit possible de visualiser
la molécule dans sa forme la plus rudimentaire.

L’ADN chromosomique est extrait d’oignon. Les parois cellulaires végétales sont cassées a I'aide d’un mixer.
Puis les membranes cellulaires sont lysées.

Une solution a base d’alcool fait précipiter ’ADN qui peut alors étre enroulée autour d’une baguette.

Composition pour 15 groupes :

- 100 mL de solution - 150 mL de solution de précipitation
de lyse - 15 éprouvettes

- 17 filtres - 15 tubes coniques

- 15 tubes

- 15 baguettes

Conservation a 20 °C.

13506.20 : 112,00 € TTC
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STROMATOLITE COUPE ET POLI

Echantillon coupé et poli mettant en évidence les strates (dépot
calcaire).

Origine : Lot.
Période : Tertiaire.

16015.20 21,35 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
| L]

COLLECTION FOSSILES EVOLUTION

Lot de 4 fossiles caractéristiques des 4 grandes éres géologiques :
- Ere primaire : Goniatite

- Ere secondaire : Ammonite

- Ere tertiaire : Nummulite

- Ere quaternaire : Gastéropode

Les fossiles sont présentés dans des sachets individuels avec étiquette
reprenant les différentes informations les concernant.

12144.20 21,95 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE

COLLECTION DE FOSSILES
STRATIGRAPHIQUES

Moulages en platre dur avec respect des couleurs naturelles.
Chaque échantillon est fourni avec nom et étage géologique.

Composition :

- Hildoceras (Jurassique Inférieur)

- Parkinsonia (Jurassique Moyen)

- Cardioceras (Jurassique Supérieur)
- Acrioceras (Crétacé Inférieur)

- Acanthoceras (Crétacé Supérieur)

Livré avec notice.

15647.20

: 54,45 €TTC

@

TRILOBITE ENTIER
Période : Silurien (425 millions d’années).

Moulage de Calymene blumenbachii. Exosquelette externe présentant
de trés beaux détails en particulier les yeux et les sutures faciales.

Dimensions : 35 x 23 mm.

16164.20 1,55 €TT1C

T
FABRIQUE
EN FRANCE
| |

KIT RESIDUS SECS DE MARNES

Les microfossiles sont déja lavés et triés. Les nacelles permettent
leur observation sous une loupe binoculaire.

Composition pour 5 groupes :

- Un microtube de résidus de marnes (calcaires maastrichtien)

- Un microtube de résidus de marnes (calcaire danien)

- 4 nacelles de tri

16283.20

. 14,75 € TTC

LOT DE FOSSILES
v Répliques tres réalistes
v Livrés dans une hoite a cases

Lot de 12 répliques de fossiles livrées dans une boite a cases.
Période : Silurien & Eocéne (440 a 28 millions d’années).

Composition :

- Poisson - Ammonite

- Qursin - Empreinte de reptile
- Corail - Feuille

- Dent de requin - Lys de mer

- Dent de dinosaure - Trilobite

- Dent d’Ichtyosaure - Crevette

16151.20

: 47,80 € TTC
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lution Fleur/Insecte
ogyaion Pz

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— ]

KIT ASSOCIATION FLEURS/INSECTES

But de la manipulation : Mettre en évidence les relations entre une
plante et un animal pollinisateur, vecteur pour transporter le pollen
et assurer ainsi la reproduction des plantes.

Principe : Observer a I'ceil et/ou a la loupe binoculaire, les lames et
émettre des hypothéses sur la cohabitation fleurs / insectes
pollinisateurs.

Composition : 3 lames 80 x 65 mm présentant chacune :

- Fleur/téte de papillon

- Fleur/téte d’abeille + patte postérieure d’abeille + patte antérieure
d’abeille

09688.20

: 88,20 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
— ] —

KIT DISSEMINATION DES GRAINES

But de la manipulation : Montrer que la dispersion des graines est
nécessaire a la survie et a la dispersion de la descendance.

Principe : Les lames sont observées a I'ceil nu et/ou a la loupe
binoculaire afin de comparer les différents modes possibles de
dissémination.

Composition : 3 lames 80 x 65 mm comprenant chacune une
douzaine de graines et fruits pour présenter les différents types de
dissémination selon le mode de transport :

- Par le vent

- Par la toison des mammiféres

- Par le tube digestif des oiseaux

09687.20

: 94,00 € TTC

LOT DE 4 CRANES GENRE HOMO
SAPIENS

Steinheim, Sinanthropus, Cro magnon et Neanderthal.

12115.20 261,45 € T1C
'SP 1 4
o0 ‘0. e o0
o" o
o £ T SQUELETTES D’ANIMAUX OS VERITABLES
- N EN INCLUSIONS DE RESINE
> Grenouille 130 x 90 x 35 mm 15462.20 56,35€
= ; Lapin 195x85x35mm  15464.20 70,50 €
sy . T ° Pigeon 175x135x75mm  15463.20 127,90 €
T — . £ N Poisson 195x85x35mm  15461.20 56,35 €

Fish Skeleton

Pigeon Skeleton
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-
" *  FABRIQUE
ST * EN FRANCE

—-— - Jetons illustrés
KIT CLASSIFICATION DU VIVANT

A partir d’une collection d’espéces communes permettant de déboucher sans
ambiguité sur un seul classement, les éléves sont amenés a élaborer une véritable
classification scientifique en construisant un arbre de parenté en « 3D ».

Objectifs :

- Développer une démarche classificatoire allant de I'observation a la classification

- Classer un échantillon choisi d’espéces en groupes emboités définis uniquement
a partir des attributs qu’ils possédent en commun

- Mettre en forme la classification obtenue pour aboutir a un arbre de parenté

Composition :

- 6 lots de 9 boites emboitables en plexiglass

- 6 séries de 12 jetons représentant les especes a classer

- 6 séries de 12 fiches descriptives associant documents iconographiques et textuels

- 6 jeux de 4 éléments permettant de passer des ensembles emboités a I'arbre de
parenté

Tous les éléments se rangent facilement les uns dans les autres et le tout se ferme
avec un couvercle.

15272.20 6lots: 112,15 € TTC

= \

-
"“ FABRIQUE
=% * EN FRANCE
—_— |~

GERMINARIUM

v Possibilité de mesurer a la fois
le développement des racines et celui
des parties aériennes

v Possibilité de faire germer plusieurs graines simultanément
v Grille pré-imprimée facilitant les mesures

Simple, robuste et tres visuel, le Germinarium permet de visualiser la croissance racinaire (cuve
transparente) et foliaire d’une plante, a partir de graines mises a germer.

L’éléve observe ainsi, en direct, la naissance puis le dévelop-pement aérien et souterrain de jeunes
plantules. Il mesure la croissance des racines et des tiges au cours du temps, mesures facilitées par
une plaque sérigraphiée placée tout contre les germinations.

Plusieurs graines de la méme espéce peuvent étre mises a germer simultanément afin d’établir des
statistiques et des moyennes (% de graines germées, taille moyenne des tiges, longueur moyenne
des racines ...)

De méme, plusieurs graines d’espéces différentes peuvent étre étudiées afin de comparer leur
croissance racinaire et foliaire.

Différentes expériences pourront étre menées pour mettre en évidence les besoins d’une graine en
germination (sels minéraux, lumiére, ...)

En impliquant activement ses éléves dans la mise en place et I’entretien de leur culture I'enseignant

pourra développer leur autonomie tout en les initiant de fagon simple et concréte a la démarche

d’investigation.

Caractéristiques techniques :

- Une cuve en plexiglas transparent dimensions 100 x 100 x 100 mm. Une paroi biseautée sert de support
pour les graines

- Une plaque sérigraphiée pour la mesure de la longueur des racines et des tiges. Celle-ci est maintenue
par deux cavaliers que I'on peut déplacer le long des parois en fonction de la taille des graines

T  erence | oG

Germinarium (a I'unité) 15650.20 25,40 €
Germinarium (lot de 6) 15658.20 121,95 €

Environnement nécessaire :

e Graines (lentilles, pois, haricots, ...)

On observe la croissance
racinaire a partir
de graines de pois

On observe la croissance
foliaire et racinaire a partir
de graines de pois
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CYTOREACTEUR

v Produit en ABS

v’ 100% étanche

v La qualité pour la réussite de vos TP

Enceinte dédiée aux mesures en enzymologie, photosynthése et biologie cellulaire, ce
matériel est constitué d’une cuve transparente hermétique de 28 cm?3 de volume.

L'ensemble est fermé par un couvercle hermétique percé de 4 trous (3x @12mm, et 1x
©18,6mm) pour I'insertion des sondes O,, CO,, éthanol, pH et température ou luxmétre.

Pour I’injection d’un réactif dans la cuve pendant I’expérimentation, un petit trou
supplémentaire est prévu.

Sur les deux faces de I’enceinte thermostatée, un emplacement permet de recevoir un
cache amovible permettant de plonger ou non I’enceinte dans I'obscurité compléete
(fourni), ou un filtre coloré (non fourni).

Un agitateur magnétique peut étre placé sous le cytoréacteur. Un usinage particulier de la
cuve permet la rotation guidée d’un turbulent (fourni).

Livré avec :

- 4 bouchons en caoutchouc pour obstruer les trous non utilisés
- 2 caches amovibles pour faire le noir

- 2 seringues de 1 ml

- 2 turbulents magnétiques de @ 3 x 13 mm

- n manchon réducteur @ 12 mm/@ 6 mm

- 4 joints de rechange

24710.20

: 234,30 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
| |

CAPTEUR
DE TEMPERATURE

Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, solidaires entre eux,
permettant de mesurer des températures entre -50 °C et +150 °C avec une trés bonne
précision. La sonde est constituée d’un tube en inox, résistant aux acides et aux bases,
comportant a son extrémité I’élément sensible.

Caracteristiques techniques :

- Etendue de mesures : de - 50 a + 150 °C
- Résolution : 0,1 °C

- Précision : £ 0,3 °C

Dimensions de la sonde : @ 6 mm

24776.20

GARANTIE

4 ans

: 99,90 € TTC

GARANTIE

4 ans

GARANTIE

4 ans

FABRIQUE
FABRIQUE 2FRA’\£
EN FRANCE
— CAPTEUR
CAPTEUR. LUXMETRE
HYGROMETRE

Ce capteur luxmetre, tres simple d’emploi, permet de mesurer l'intensité

Ce capteur permet de mesurer ’humidité relative (HR) sur une trés
large plage. Il conditionne le signal pour qu’il puisse étre reconnu
par la centrale d’acquisition SYSAM-CAMPUS.

Caractéristiques techniques :

- Etendue de mesures : 0 a 100 % HR

- Résolution : 0,2 % HR

- Précision : + 3 % HR de 20 a 80 % et + 5 % HR en dehors de cette
plage

Dimensions de la sonde : @ 12 mm

24779.20

199,90 € TTC

lumineuse avec une grande précision. La photodiode au silicium est fixée
au bout d’un tube, permettant ainsi une utilisation dans des environnements
étroits. Il dispose de deux calibres pour faire des mesures en faible ou en
forte luminosité.

Caracteristiques techniques :

- Etendue de mesures : 0 a 25 000 lux et 0 a 250 000 lux
- Résolution : 10 et 75 lux

- Précision : + 0,5 % de I'étendue de mesures
Dimensions de la sonde : @ 12 mm

24768.20

: 169,60 € TTC
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Aleurone, graine de ricin 1475420 6,90€ 6,20€ :
Amidon de pomme de terre 14483.20 6,90€ 6,20€
Aspergillus 14780.20 6,70€ 6,10€
Cellules animales, foie de salamandre 14763.20 9,25€ 8,30€
Cellules végétales, épiderme d’oignon 14160.20 7,95€ 7,15€
Chloroplastes, feuille d’élodée 14806.20 8,70€ 7,85€
Chromosomes géants, larve de chironome 14003.20 9,90€ 8,90€
Développement embryonnaire d’oursin, plusieurs stades 1422420 8,65€ 7,80€
Feuille de houx 14456.20 8,15€ 7,35€
Grains de pollen de lis avec tubes polliniques 1423420 8,80€ 7,90€
Méiose ascaris 14407.20 10,10€ 9,10€
Mitose ascaris 14001.20 9,90€ 8,90€
Mitoses, méristéme racinaire terminal de jacinthe 1434520 9,05€ 8,15€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.

|« et
LOGICIEL BRASSAGE GENETIQUE

Auteur : C. Esclangon.

Interactivité, convivialité et simplicité d’utilisation font de ce cédérom I’outil
indispensable pour aborder en toute tranquillité la partie «diversité et unité des
étres humains» du programme de troisieme.

Manipulez les chromosomes et répartissez-les dans les cellules reproductrices
afin d’appréhender la diversité génétique depuis la formation des gametes
jusqu’a celle de la cellule-ceuf.

Jouez le réle du hasard lors de la fécondation : choisissez les gametes et leurs
alleles, puis visualisez I’enfant obtenu en fonction de vos choix.

Les notions de gene et d’alléles, I'origine et le devenir de chaque chromosome,
le rétablissement du nombre de chromosomes par la fécondation, la répartition
des chromosomes sexuels et le déterminisme du sexe de la descendance,
I’'unicité du programme génétique d’un individu... des notions fondamentales
rendues enfin accessibles grace a des animations interactives pertinentes.

Version établissement.
Fonctionne en réseau.
Compatible Windows 10, XP et Vista.

20468.20 : 169,00 € TTC
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Le corps humain et la santé

Grande taille !

»
"' FABRIQUE
k,‘ EN FRANCE
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MODELE ELEVE DE LA RESPIRATION
PULMONAIRE

Simulation de la respiration en provoquant le gonflage et le
dégonflage des ballons.

Composition :

- Une cloche en polycarbonate transparent diamétre 80 mm pour
simuler la cage thoracique

- Une membrane en caoutchouc pour simuler le diaphragme

- 2 ballons pour simuler les poumons

- Des élastiques

- Un tube en Y pour simuler les bronches et la trachée

Livré monté.

13578.20 : 23,20 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— ]

MODELE DE DEMONSTRATION
DE LA RESPIRATION PULMONAIRE

Simulation de la respiration en provoquant le gonflage et le
dégonflage des ballons.

Composition :

- Une cloche en polystyréne transparent diameétre 160 mm pour simuler la
cage thoracique

- Une membrane en caoutchouc pour simuler le diaphragme

- 2 ballons pour simuler les poumons

- Des élastiques

- Un tube en Y pour simuler les bronches et la trachée

- Un bouchon caoutchouc

Livré en kit a monter.

13627.20 : 62,25 € TTC

-
. &
Environnement nécessaire : kl_-

¢ Potasse, colorant

EN FRANCE
L] |

MICRORESPIROMETRE
But de la manipulation : Etudier les échanges gazeux au cours de la respiration.

Lors de la respiration, la potasse absorbe le dioxyde de carbone rejeté et
I’oxygéne absorbé provoque le déplacement du liquide dans le tube en U.

Présentation : Le sujet étudié est placé dans le tube, sur une grille afin gu’il ne
soit pas en contact avec la potasse placée préalablement au fond du tube.

Ex de sujets : vers de farine, vers de terre, carottes, ...

Composition :

- Un support en L avec une échelle sérigraphiée

- Un tube en U avec du colorant fait office de manometre

- Un tube en verre fixé au support, avec un bouchon percé de 2 trous
- Une seringue pour ajuster

- Un tuyau souple relie le tube en U et le tube avec le sujet étudié

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 120 x 200 x 60 mm (L x h x p)

- Support en plexiglass blanc opaque

- Tube en U en verre borosilicaté a 2 branches symétriques
- Seringue de 2 mL

- Bouchon caoutchouc 2 trous N°7

13013.20

FABRIQUE

: 60,60 € TTC
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FABRIQUE
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SONDE OXYGENE OPTIQUE

FABRIQUE
EN FRANCE
[~ | —

Cette sonde est idéale pour des mesures du dioxygéne dans I'air
ou dans I’eau. Il n’y a aucun étalonnage a faire, il n’y a aucun temps
de polarisation et elle ne nécessite aucun entretien. Insérée dans

un gainage en inox, elle est d’une trés grande robustesse.

Caractéristiques techniques :

- Gainage inox

- Connecteur mini-USB
Dimensions de la sonde : @ 12 mm

24728.20

: 661,20 € TTC

FABRIQUE
EN FRANCE
| L]

CAPTEUR DEBIMETRE

Cet appareil permet de mesurer les débits
d’air inspirés et expirés. Il integre un capteur
de pression différentielle.

Le débit est calculé a partir de la différence
de pression entre les 2 extrémités de
I’organe déprimogene situé dans le tube de

Caractéristiques techniques :

- Etendue de mesure : + 500L/min (+ 8,33 L/s)

- Résolution : 0,015 L/s
- Précision : + 5 % EM

Livré avec un cable prolongateur.

24785.20

24793.20

GARANTIE

4 ans

TRANSMETTEUR OXYGENE OPTIQUE

Ce transmetteur, associé a la sonde oxygene optique, ci-contre,
permet de mesurer le taux de dioxygéne dans l'air et sa
concentration dans I’eau. Aucun étalonnage n’est nécessaire, les
mesures peuvent se faire directement.

Caractéristiques techniques :

- Etendue de mesure dans I'air : de 0 a 50 % O
- Etendue de mesure dans I'eau : de 0 a 25 mg/|
- Résolution dans I'air : + 0,06 % a 1 % O,

- Résolution dans l'eau : = 0,01 mg/I

- Connecteur sonde mini-USB

2

: 60,30 € TTC

I'appareil. Le tuyau double lui assure une
grande souplesse d'utilisation. Congu pour
les expériences de spirometrie et de
métabolisme humain, il est muni d’un tube
de mesure démontable pour un entretien
plus facile.

: 211,80 €TTC

GARANTIE

FABRIQUE
EN FRANCE
| L]

CAPTEUR ECG-EMG
v 2 capteursen 1

Idéal pour les manipulations en électrophysiologie (réflexe myotatique, muscles
antagonistes, électrophysiologie du nerf, vitesse et propagation de I'influx nerveux),
I’étude de I’activité cardiaque et adaptation a I'effort d’un sujet.

Livré avec un cable blindé équipé de 3 snaps et 30 électrodes prégélifiées.

24789.20 : 212,40 €TTC

GARANTIE

4 ans
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TENSIOMETRE
DE POIGNET
NUMERIQUE

- Design ultra compact
- Détection d’arythmie
- Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage

- Affichage simultané systole, diastole, pouls sur large écran LCD
- Mémoire des 90 derniéres mesures + valeur moyenne

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 2 piles de type LRO3 (2 x 1,5 V) fournies
- Circonférence du poignet : de 13,5 a 21,5 cm

- Masse : environ 102 g (sans les piles)

- Dimensions : 64 x 72 x 38 mm (L x d x h)

14928.20

: 48,50 € TTC

MODELE DE C(EUR

Démontable en 2 parties aimantées I'une a I'autre pour un maintien correct de
I’ensemble.

Monté sur support plastique.
Dimensions : 230 x 110 x 110 mm.

15465.20 : 50,15 € TTC

TRONC HUMAIN BISEXUE
45 cm, 16 PARTIES

v’ Pieces aimantées

Les organes génitaux sont interchangeables.

15 pieces démontables :

- Téte (2)

- Cerveau

- Poumons (2)

- Coeur (2)

- Estomac

- Foie

- Intestins (2)

- Organes génitaux masculins (2)
- Organes génitaux féminins (2)
Monté sur support.

10195.20

: 277,10 €TTC
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5 humain et la santé

Reconstituez la petite et la grande circulation |

#'FlERRON MODELE DOUBLE CIRCULATION

-

"' FABRIQUE

*%* EN FRANCE
—_— ]

MODELE DOUBLE CIRCULATION

EPleRRON MODELE DOUBLE CIRCULATION

A Ia fois ludique et trés didactique, ce modéle conduit les éléves a reconstituer, en autonomie, un modéle analogique de la double circulation

sanguine.

Des organes, avec les extrémités des vaisseaux qui les traversent, sont dessinés sur une plaque. Des tuyaux transparents représentent les
vaisseaux. Les éléves doivent alors les clipper entre eux et aux organes. lls reconstituent ainsi la petite et la grande circulation, et, grace aux

poires, ils visualisent le sens de circulation du sang.

A 'aide d’un stylo réinscriptible, le sens de circulation ainsi que la nature du sang (sang riche en dioxygéne et sang pauvre en dioxygéne) peuvent

étre représentés sur les tuyaux.

Composition :

- Plaque munie de 2 pieds permettant de I'incliner

- Tuyau plastique transparent a découper et inscriptibles
- Raccords en Y

- 2 poires

Caractéristiques techniques :
- Plaque en polystyrene extrudé. Dimensions de la plaque : 400 x 290 mm

10075.20

: 93,30 € TTC

.

"' FABRIQUE
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FUMEUR MECANIQUE

Le «fumeur mécanique» permet d’une facon expérimentale et trés simple, de visualiser sur un
filtre blanc, I'importance du dépét particulaire d’hydrocarbures et d’autres produits laissés par
une cigarette.

Dimensions : 230 x 135 x 110 mm (h x L x p).
Livré avec 3 filtres.

18165.20 : 57,70 €TTC

E'PIERRAON
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Des comportements responsables pour la santé |

KIT ACTION DES DROGUES
SUR LES DAPHNIES

But de la manipulation : Comprendre ce qu’est une drogue et voir comment
elle peut affecter la vie d’un organisme vivant.

Principe : Les éléves travaillent sur le vivant et mettent en évidence
I’effet de différentes substances sur le rythme cardiaque des
daphnies. Ainsi, ils prennent conscience que

des substances sont capables d’affecter le fonctionnement du systéme
nerveux.

La boite livrée avec le kit sert de contenant pour les daphnies afin de les
garder en vie pour les expériences.

Composition pour 15 groupes :

- Pipettes plastique

- Lames 1 concavité

- Alcool éthylique

- Caféine

- Nicotine

- Aquarium avec couvercle amovible et grille d’aération

Conservation a température ambiante.

Livré avec une boite.

15752.20 : 26,40 € TTC

¢ Daphnies, microscope, chronométre

Votre vue guand vous avez trop bu |

LUNETTES «ALCOOL AU VOLANT»

Lunettes de simulation de I'état d’ébriété. Elles permettent de donner une idée des
problemes d’équilibre et d’appréhension des distances. Le taux d’alcoolémie simulé par ces
lunettes se situe entre 0,8 g/l et 1,2 g/l de sang car la quantité d’alcool dans le sang n’est
pas la méme selon le sexe, la taille, I'dge... de Iindividu. Quelques essais de
déplacement, de saisie d’objets, de marche le long d’une ligne, de maintien sur une jambe,
de conduite d’une voiture télécommandée... permettent de faire saisir les effets de I'ébriété
aux éléves. Leur forme permet de les mettre au-dessus des lunettes de vue.

13093.20 : 129,00 € TTC

MODELE DE CERVEAU EN 8 PARTIES

Les piéces sont aimantées. les artéres sont apparentes.
Démontable en 8 parties :

- Les lobes temporaux et occipitaux

- Les lobes frontaux et pariétaux (2 pieces)

- Le cervelet (2 piéces)

- Le tronc cérébral (2 pieces)

Socle en plastique.
Dimensions : 200 x 180 x 180 mm.

12445.20 :181,50 € TTC
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R

Effet des antibiotiqgues sur la croissance bactérienne

FABRIQUE
EN FRANCE

KIT ANTIBIOGRAMME

Un antibiogramme est une technique de
laboratoire visant a tester la sensibilité d’'une
souche bactérienne vis-a-vis d’un ou
plusieurs antibiotiques supposés ou connus.

But de Ia manipulation Tester la
sensibilité d’une souche bactérienne vis-a-
vis d’un antibiotique.

Principe : Dans des boites de Pétri, des
cultures de bactéries sont mises en présence
de disques imprégnés d’antibiotiques. Les
antibiotiques diffusent alors autour des
disques pour former un cercle de diamétre

Conservation a 4 °C.

01900079.20

plus ou moins grand,

conséquence de la résistance ou non de la
souche bactérienne aux antibiotiques.

Composition pour 10 groupes :

-4 sachets renfermant chacun 10 disques
imprégnés d’antibiotiques (AMF, B, B S)

- 10 boites de Pétri contenant la gélose pré-

coulée, pour la mise en culture des germes

- 10 boites de Pétri contenant la gélose Muegller-
Hinton pré-coulée pour tester ['action des
antibiotiques

Environnement nécessaire :

e Souches bactériennes

Environnement conseillé :

e Ecouvillons stériles référence 10444.20
¢ [noculateurs stériles référence 12728.20
o Etaleurs stériles référence 13314.20

: 72,30 €TTC

FABRIQUE
EN FRANCE

LAMES GELOSEES

Analyse semi-quantitative de la présence bactérienne. Ces lames peuvent
étre ensemencées par application directe, immersion liquide, ou flux d’air.
Chaque lame est livrée dans un étui transparent évitant I’évaporation et fermé par

un bouchon coloré.
Livrées par lot de 20 lames identiques.

Caractéristiques

Face 1 : flore totale
Face 2 : levures / moisissures

Face 1 : flore totale
Face 2 : coliformes

13075.20 57,75 €

13076.20 57,75 €

Prétes A I'emploi |

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— |~

KIT HYGIENE - BOITES CONTACT

v Diamétre 55 mm

Elles contiennent de la gélose et sont prétes a I'emploi.

Elles peuvent étre utilisées pour une application directe sur les surfaces a tester (mains, textiles, murs, ...).

Sachet de 10 boites diamétre 55 mm.
Conservation a 4 °C.

08100117.20

: 22,00 €TTC
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Possibilité de faire tourner
les disques et le triangle
de marquage

H Sherioue
|
MAQUETTE CYCLE FEMININ

v Le jour d’ovulation est facilement repéré
a partir des régles suivantes

— . Possibilité d’écrire
v Une grande variété d’exercices sur la maquette avec

un feutre effagable

Synthétique et fonctionnelle, la maquette Cycle féminin permet de mieux faire comprendre
aux éléves les grands principes de la régulation hormonale du cycle sexuel féminin.

De plus, elle offre une grande variété d’exercices :

- Calcul de la durée du cycle menstruel

- Date des prochaines regles

- Détermination a postériori du jour d’ovulation et de la période de fécondité

La maquette se compose de deux disques mobiles et d’un triangle de marquage transparent, I'ensemble tournant autour d’'un méme axe.

Le triangle de marquage, réglé sur un écart de 14 jours, facilite la détermination du jour présumé d’ovulation a partir de la date de début des régles
suivantes. Plastifié, il est possible d’y apporter des annotations a I'aide d’un feutre effagable.

La maquette étant démontable, I’enseignant peut choisir de laisser ses éléves utiliser ou non le triangle de marquage.

Composition : Une maquette diametre 200 mm, rigide, comprenant trois éléments superposables et mobiles autour d’un méme axe :

- Un disque « Jour du mois (30 + 31 jours) » avec, au verso, un calendrier perpétuel

- Un disque « Jour du cycle menstruel (35 jours) » avec des schémas bilans du cycle féminin

- Un triangle de marquage amovible en plastique transparent avec un repere rouge (début des regles) et un repere jaune (jour d’ovulation)

La maquette est livrée montée.

15651.20 : 25,65 €TTC

MODELE DE POSE
AVEC PRESERVATIFS

Modele de pénis en polystyréne destiné a présenter la mise en place d’un préservatif.
Un adhésif double face, situé sur la base, permet la fixation a la table.

Hauteur 14,5 cm.
Livré avec 12 préservatifs.

14887.20 :10,90 € TTC
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BASSIN FEMININ DEMONTABLE

De taille réelle, ce bassin féminin se dissocie en trois parties.

Les structures vasculaires et urogénitales sont visibles, et la
découpe sagittale permet la visualisation des structures
internes.

Piéces aimantées.
Avec repéres anatomiques.
Dimensions : 200 x 270 x 270 mm.

10967.20 :197,60 € TTC

Le Kit Sur
La Contraception

KIT CONTRACEPTION
Il permet I’étude des moyens de contraception actuels.

Composition :

- Un préservatif féminin

- 3 préservatifs masculins

- Une injection contraceptive (image plastifiée)

- Un préservatif masculin sans latex

- Un modéle de stérilet en plastique et son livret
- Un modéle d’implant contraceptif en plastique
- Une pilule contraceptive (image plastifiée)

- Une pilule de secours (image plastifiée)

- Un anneau vaginal de démonstration

- 3 patchs contraceptifs

- 2 sachets de lubrifiant

- Un livret décrivant les méthodes de contraception

18173.20 : 89,40 € TTC

BASSIN MASCULIN DEMONTABLE

Taille réelle, démontable en 4 parties. La dissection de la partie
gauche révéle les structures internes, permettant une étude
approfondie du bassin masculin. La vascularisation et la configu-
ration uro-génitale sont visibles, tandis que le testicule gauche
peut étre ouvert pour un examen plus approfondi.

Piéces aimantées.
Avec repéres anatomiques.
Dimensions : 200 x 270 x 270 mm.

10968.20 : 197,60 € TTC

MODELE DE CLITORIS
Représentation en 3D, afin d’aborder les notions de plaisir
féminin et de consentement.

Les différents éléments constituant le clitoris sont représentés :
corps caverneux, bulbes vestibulaires, gland et piliers.

Caracteéristiques techniques :
- Taille réelle
- Heuteur 7 cm

12322.20 : 15,00 € TTC
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Un concept unigue |

-

"' FABRIQUE

=% ® EN FRANCE
—_— —

IMMUNO 3D
v/ Modulable

v Piéces colorées et facilement identifiables

v Les pieces se clipsent entre elles

A la fois ludique et trés didactique, IMMUNO 3D conduit les
éléves a reconstituer en autonomie la succession des réactions
immunitaires mises en place suite a une infection par un agent
pathogene, de I'immunité innée a I'immunité adaptative.

Modulable, ce modéle analogique s’adapte au colléege et au
lycée, I’enseignant choisissant librement les éléments a intégrer
a la modélisation.

Les différentes piéces sont colorées et marquées a l'arriere, ce
qui facilite leur identification. Il suffit de clipser les éléments entre
eux pour simuler différentes réactions immunitaires, qu’elles
soient a médiation humorale ou cellulaire.

Au terme de chaque activité, I'enseignant peut demander aux
éléves de présenter sous forme de diaporama les principales
étapes de leur simulation et/ou leur faire réaliser des schémas
représentant les différentes étapes des réactions mises en
ceuvre.

Composition : une mallette de rangement compartimentée
comprenant 76 éléments :

- 10 + 5 antigénes de type 1

- 5 antigenes de type 2

- 10 anticorps de type 1

- 1 anticorps de type 2

- 9 récepteurs T de type 1

- 1 récepteur T de type 2

- 4 molécules du CMH de type A
- 1 molécule du CMH du type B

- 1 récepteur de la partie constante des anticorps
- 1 cellule infectée

-5+ 4 lymphocytes T

- 2 lymphocytes B

- 3 plasmocytes

- 2 cellules dendritiques

- 2 phagocytes

- 2 agents pathogenes reconnus
- 1 agent pathogene non reconnu
- 1 agent pathogene désactivé

- 6 débris cellulaires

Livré dans une mallette.

15838.20 :105,40 € TTC
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Formation innée (phagocytose)

d’un complexe immun
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Les pieces sont
aimantées a I'arriere

FABRIQUE
EN FRANCE
L] |

IMMUNO 3D VERSION DEMONSTRATION

Les piéces sont aimantées pour une utilisation sur un tableau magnétique

A la fois ludique et trés didactique, IMMUNO 3D version démonstration conduit les éléves et/ou le professeur & reconstituer la succession des
réactions immunitaires mises en place suite a une infection par un agent pathogéne, de I'immunité innée a I'immunité adaptative.

La taille des pieces permet une utilisation devant la classe. Le c6té plat aimanté peut étre positionné sur un tableau, pour une démonstration
devant la classe entiére.

Composition : une mallette de rangement comprenant 76 éléments :
- 10 + 5 antigénes de type 1

- 5 antigenes de type 2

- 10 anticorps de type 1

- 1 anticorps de type 2

- 9 récepteurs T de type 1

- 1 récepteur T de type 2

- 4 molécules du CMH de type A

- 1 molécule du CMH du type B

- 1 récepteur de la partie constante des anticorps
- 1 cellule infectée

- 5 + 4 lymphocytes T

- 2 lymphocytes B

- 3 plasmocytes

- 2 cellules dendritiques

- 2 phagocytes

- 2 agents pathogenes reconnus

- 1 agent pathogene non reconnu

- 1 agent pathogene désactivé

- 6 débris cellulaires

Livré dans une mallette.

15839.20 : 365,00 € TTC
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Simulation fotale

Garanti sans aucun
élément d’origine animale KIT GROUPES SANGUINS

Le systéme ABO et Rhésus d’un sang laissé sur les lieux d’un
crime est unique et peut aider a limiter une liste des suspects.
Dans cette expérience, les éléves utiliseront I’agglutination pour
identifier le groupe sanguin des échantillons de sang inconnus
comme une étape pour identifier un criminel.

Composition pour 10 groupes :

- Différents échantillons de sang simulés : ABO contrble, Rhésus

- Echantillons de sang simulés inconnus

- Pipettes de transfert

- Microplaques.

Conservation a température ambiante.

Groupage sanguin 13352.20 79,00 €
Recharge 13353.20 49,00 €

FABRIQUE
EN FRANCE
—_— |

PREPARATIONS MICROSCOPIQUES 76 X 26 mm

2

Anthére de lis,méiose 1425220 9,70€ 8,70€ ¥
Artére et veine 14237.20 9,70€ 8,70€ L9
Bactéries de la flore buccale 14760.20 7,10€ 6,40€

Bactéries de la flore intestinale 1476220 7,60€ 6,85€

Bactéries du tétanos 14247.20 8,40€ 7,55€

Cellules buccales humaines 14005.20 7,50€ 6,75€

:;Ill::::isf g;rveuses dissociées, moelle épiniére de 1401020 8,35€ 7,50€

Contraception, utérus sous pilule 14377.20 9,45€ 8,50€

Escherichia coli 14246.20 7,90€ 7,10€

Fibres nerveuses dissociées, nceud de Ranvier 1404520 9,45€ 8,50€

Intestin gréle avec villosités 14558.20 8,90€ 8,00€

Levures 1425420 6,90€ 6,20€

Moelle épiniére de mammifére 1455420 6,90€ 6,20€

Moelle épiniére de mammifére, corps de Nissl 1480220 7,90€ 7,10€

Moelle épiniére de mammifére, ganglion rachidien 1442320 8,65€ 7,80€

Neurones dossociés, frottis de cerveau 14379.20 10,00€ 9,00€

Ovaire de lapine, corps jaune 1464420 7,95€ 7,15€

Ovaire de lapine, follicules de De Graaf 1464320 8,20€ 7,40€

Pancréas humain 14100.20 8,85€ 7,95€ Ve
Paramécie 1407520 8,55€ 7,70€ - Yolll
Poumon de chat, alvéoles 14429.20 8,80€ 7,90€ ¢ s
Sang humain 14054.20 8,90€ 8,00€ ’
Sang pathologique, anémie 14084.20 17,80€ 16,05€

Spermatozoides humains, frottis 14431.20 8,90€ 8,00€

Staphylococcus aureus 1424020 7,95€ 7,15€

Utérus de lapine, phase folliculaire et lutéinique 1443520 9,05€ 8,15€

*Prix unitaire TTC selon le nombre de piéces commandées.
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FABRIQUE
EN FRANCE

LOGICIEL ENERGIE COLLEGE
v Interface intuitive
v Sauvegarde des travaux

Auteur : J.M. Coulais.

Energie est un logiciel spécialement congu pour étudier le comportement alimentaire : évaluer les besoins, choisir les aliments, analyser une
ration et déterminer les conséquences d’une alimentation déséquilibrée.

Energie couvre les aspects énergétiques du chapitre "Le corps humain et la santé" de cycle 4.

La démarche comprend 3 étapes :

1) Le chapitre «Besoins» permet d’identifier et d’évaluer les dépenses d’énergie pour déterminer les besoins :
- Dépenses de repos : 6 personnes d’age et de sexe différents sont proposées.
- Dépense de digestion des repas : outre les 3 repas obligatoires (petit déjeuner, déjeuner et diner), il est possible d’ajouter une collation le

matin et un godter I'apres midi.
- Dépense d’activité : de nombreux exemples d’activités (vie quotidienne, loisirs, travail, sport) sont proposés sous forme d’images.

2) Le chapitre «Apports» permet de choisir des aliments qui répondent a ces besoins.

Energie permet de composer les repas d’une journée. L’éléve choisit pour cela des aliments et leur quantité parmi 9 catégories. La diversité
des aliments proposés a été étudiée pour permettre I’élaboration de repas voisins de ceux qu’un éléve consomme au quotidien.

3) Le chapitre «Bilan» qualitatif et quantitatif vise & promouvoir un regard critique sur les habitudes alimentaires. L’objectif est aussi d’amener a
identifier des solutions pour les corriger. L’'éléve peut modifier son programme d’activité ou ses apports alimentaires pour réduire les
déséquilibres.

Le travail de I’éléve peut étre sauvegardé pour permettre un travail lors de la séance suivante, ou pour permettre une comparaison de situations

a I’échelle de la classe.

Version établissement.

Compatible Windows 10, XP et Vista.

23295.20 : 89,00 €TTC

Ll

"‘ FABRIQUE

+® EN FRANCE
— —

PLANCHES DIDACTIQUES

Planches imprimées en couleur sur un support plastifié et lavable.
Dimensions 100 x 70 cm.

Appareil circulatoire 09642.20 15,00 €
Appareils reproducteurs humains 09639.20 15,00 €
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Conditions Générales de Vente

Ftablissements d'enseignement

GENERALITES :

Toute commande ou réception de produits PIERRON - ASCO &
CELDA emporte de plein droit 'adhésion sans réserve, ni exceptions
de I'acheteur aux présentes conditions. Les offres de prix, sauf
stipulation contraire, ne sont valables que pendant les
30 jours suivant leur établissement.

CATALOGUES ET DOCUMENTS :

Les photos, textes, pictogrammes (y compris les pictogrammes
indiquant le pays de fabrication du produit), figurant dans nos cat-
alogues, prospectus et autres documents commerciaux ou joints
aux offres n‘ont qu'un caractere informatif et ne constituent aucun
engagement, sauf convention écrite contraire. Nous nous réservons
le droit de modifier la présentation et/ou les caractéristiques de nos
matériels dans un souci d'ameélioration et de service a notre clientele.

UTILISATION DES PRODUITS :

Tous les équipements, produits et réactifs que nous fournissons sont
destinés exclusivement & des usages de laboratoire. La vente de
produits chimiques est réservée exclusivement aux établissements
scolaires et nous ne pouvons en aucun cas déroger a cette régle.
Nous déclinons toute responsabilité dans le cas ou les articles fe-
raient I'objet d'un usage impropre & leur destination originale. Les
utilisateurs sont également responsables des expériences et manip-
ulations réalisées avec ces articles, ils veilleront en particulier & une
utilisation conforme aux prescriptions Iégales concernant I'hygiéne
et la séeurité des personnes.

COMMENT PASSER VOTRE
COMMANDE ?

Pour éviter toute erreur, nous conseillons a nos clients de noter fisi-
blement sur leurs commandes, les références, les désignations, les
quantités ainsi que I'adresse de livraison et de facturation, si elle est
différente de la premiere. Les commandes téléphoniques regues
n'engagent notre Société, quant a leur exécution, que si elles ont été
confirmées par courrier ou par fax, ou si le code client a été donné
au téléphone. En cas de confirmation par écrit, I'acheteur devra in-
diquer clairement “confirmation de commande” sur son document).
Les ordres recueilis par nos représentants doivent étre revétus de
la signature et du cachet de I'acheteur, aprés confirmation de notre
part si les conditions accordées ne sont pas celles habituellement
pratiquées. Nous nous réservons le droit d'exiger de tout client, et
notamment des clients ne possédant pas un compte ouvert chez
nous, des garanties de reglement, ou une avance forfaitaire pouvant
aller de 30 a 100 %, soit au moment de I'acceptation de la com-
mande, soit au cours de son exécution. Si une situation financiere
défavorable de I'acheteur parvient a notre connaissance, en cas de
non obtention de garantie, nous pourrons résilier tout ou partie du
contrat et de la commande.

PRIX :

Nos prix, sauf stipulation contraire, sont ceux du tarif en vigueur a la
date de 'acceptation de la commande, sur la base des conditions
économiques et fiscales en vigueur. Si ces conditions changent
(faux de change, droits, taxes, matieres premiéres, efc.) les prix
facturés sont susceptibles de varier conformément aux modalités
légalement autorisées.

CONDITIONS DE REGLEMENT :

Nos factures sont payables net, sans escompte, par cheque ou
virement bancaire. Tout autre type de reglement doit étre, au préal-
able, accepté par écrit par notre service commercial. Le paiement
consécutif a la remise d'un cheque ne sera réputé réalisé qu'au mo-
ment de son encaissement effectif. Si la livraison d'une commande
s'effectue partiellement, le reglement se fera au fur et @ mesure des
mises a disposition du matériel. L'acheteur ne pourra pas suspendre
ses paiements sur la totalité de la commande pour ce motif.

RETARD DE PAIEMENT :

Conformément & la Lol de Modernisation de 'Economie (L.M.E.), le
délai de paiement commence a courir a compter de la date d'émis-
sion de la facture. En cas de non paiement constaté, et conformé-
ment & la Iégislation en vigueur, le paiement d'intéréts de retard,
au taux de 3 fois le taux d'intérét Iégal en vigueur sera facturé. En
outre, si des frais de recouvrement et de contentieux éventuels sont
engagés, leur remboursement intégral en sera réclamé. De plus, en
cas d'impayés averés, nous nous reservons le droit de suspendre
ou d'annuler les commandes en cours,

LIVRAISONS :

|'acheteur indiquera sur le récépissé du transporteur, son nom en
toutes lettres, la date. I apposera sa signature et le cachet de son
établissement sur le récépissé. Toute marchandise, méme expédiée
en franco, est liviée aux risques et périls du destinataire qui doit
exercer son recours contre le transporteur en cas de manquant,
casse, perte ou autre avarie. En cas de soucis, I'acheteur notera
des réserves précises (casse, traces de chocs, le nombre de colis
manquant...) sur le récépissé du transporteur et confirmera par
lettre recommandée au transporteur dans les 3 jours qui Suiv-
ent la réception (un double du courrier devra nous étre adressé
simultanément). L'acheteur vérifiera, le nombre, I'état des colis et
leur contenu en présence du livreur. Si le livreur n'accepte pas de
patienter, I'acheteur indiquera sur le récépissé : “Le transporteur n'a
pas voulu attendre le déballage du colis”. Pour la marchandise que
PIERRON - ASCO & CELDA s'est chargé d'expédier ou de faire
expedier, le transfert des risques a lieu des le chargement chez
PIERRON - ASCO & CELDA ou son représentant. Pour la marchan-
dise a enlever chez PIERRON - ASCO & CELDA ou son représentant
par les soins de I'acheteur ou de son représentant, le transfert des
risques a lieu des la prise en charge par le client ou son représent-
ant, Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans notre ac-
cord écrit.

Un retour ne peut étre effectué que sur du matériel
n’ayant subi aucune altération ou modification et dans
son emballage d’origine.

PRODUITS CHIMIQUES :

Livraisons de produits chimiques en Corse, dans les
DOM-COM et a I'international :

Les prix des produits chimiques sont valables uniquement pour la
France métropolitaine (hors Corse). Compte tenu de I'évolution de
la législation dans le domaine du transport pour ce type de produits
et des problemes liés a la protection de I'environnement, les ventes
en Corse, dans les DOM-COM et a l'international feront I'objet d'un
devis spécifique au préalable qui prendra en compte ces contraint-
es. Dorénavant, et pour les mémes raisons, il ne sera plus possible
de panacher des produits chimiques et du matériel sur une méme
commande, il convient de passer une commande spécifique pour
les produits chimiques.

Livraison de produits chimiques en France métropolit-
aine (hors Corse) :

Compte tenu de la Iégislation dans le domaine du transport pour ce
type de produits, les produits chimiques feront dorénavant I'objet
d'une livraison spécifique. PIERRON - ASCO & CELDA vous garantit
une expedition sécurisée conformément a la Iégislation en vigueur.

II'vous sera possible de panacher des produits chimiques et du
matériel sur une méme commande, mais les produits chimiques
vous seront livrés séparément. Des frais supplémentaires de 8 € (en
plus du forfait de port de 12 €) vous seront facturés pour le traite-
ment de toute commande de produits chimiques. lls comprennent
un emballage sécurisé conforme a la législation en vigueur et a la
protection de I'environnement et des préparateurs.

Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis per
sonnalisé vous sera adressé pour les frais de transport spécifiques.

DROIT DE RETOUR :

Tout article qui ne donnerait pas satisfaction peut nous étre retourné,
apres accord de nos services commerciaux, dans les 14 jours suiv-
ant sa réception. Un article peut étre échangé, mis en AVOIR ou
rembourse.

Larticle retourné doit étre complet, en bon état et dans
son emballage d’origine (emballage protégé et sans in-
scription, ni étiquette). Les frais de retour sont a la charge du
client.

Les présentes conditions de vente sont également applicables aux
livraisons hors du territoire national.

Le droit de retour s'applique uniquement aux produits références
aux catalogues (hors matériels biologiques vivants ou conserves).
Les produits non catalogués ne seront ni repris ni échangés.

GARANTIES :

Le matériel est garanti deux ans a compter de la date de livrai-
son sauf le mobilier, 'équipement multimédia, I'électroménager et
toutes les références avec garantie particuliére spécifiée dans le
catalogue. La garantie couvre tous défauts ou vices cachés, elle
ne pourra étre accordée en cas d'avarie résultant d'une utiisation
incorrecte du matériel. Sont exclus de la garantie : la verrerie, les
lampes, les ampoules, les fusibles, les préparations microscopiques
et les sondes pH.

Tout vice apparent doit étre signalé a nos services commerciaux
dans un délai maximum de 14 jours apreés la livraison. Ce délai est
porté a un mois pour la livraison hors métropole.

La garantie ne s'appliquera plus suite a une réparation ou une inter

vention par une personne extérieure a notre Société,

Il convient de vérifier 'état des piles, ampoules et fusibles apparents
avant de nous retourner le matériel pour réparation. Les pannes
constatées doivent étre clairement précisées sur les documents de
retour. Un forfait de 50 € sera facturé pour le retour de matériel non
justifié ou ne rentrant pas dans le cadre de la garantie.

Tout retour de matériel qui n'aura pas fait 'objet de I'autorisation de
retour par le service commercial pourra étre refuse.

S.A.V.:

Nous assurons le SAV du matériel que nous distribuons en nous
réservant le droit de décliner la remise en état d'un article trop an-
cien.

Lintervention SAV ne peut se faire que sur accord écrit au préalable
de notre service commercial.

Les devis de réparation de matériel hors garantie sont payants : un
forfait de 50 € (correspond a la prise en charge de votre dossier)
vous sera facturé pour toute demande. Cette somme sera déduite
de la facture de réparation si le devis est confirmé.

PROPRIETE ET DROITS :

PIERRON - ASCO & CELDA conserve I'entigre propriété intellectu-
elle et/ou industrielle des matériels, documents d'accompagnement,
notices d'emploi, ainsi que des projets, affaires spécifiques, logi-
ciels, vidéogrammes. L'acheteur s'interdit de les reproduire, adapter,
publier sans l'autorisation écrite de la Société PIERRON - ASCO
& CELDA.

Certains noms et marques utilisés dans nos catalogues et documen-
tations ont fait I'objet d'un dépdt Iégal.

DECHETS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
(EEE) PROFESSIONNELS :

Pour les équipements concernés par le décret n® 2005/829 relatif
a l'élimination des déchets issus des équipements électriques et
électroniques conformément a I'article 18 dudit décret, I'organisa-
tion et le financement de I'enlevement et du traitement des déchets
d'EEE objets du présent contrat de vente sont transférés au client
qui les accepte. Le client s'assurera de la collecte, du traitement
et de la valorisation de I'équipement conformément a larticle
21 dudit décret. Les obligations susvisées doivent étre transmises
par les acheteurs professionnels successifs jusqu'a I'utilisateur final
de I'EEE.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :
PIERRON - ASCO & CELDA se réserve expressément la propriété
des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix de vente con-
formément a la loi. Aucun escompte pour paiement anticipé n'est
consenti. En cas de reglement apres la date d'échéance, des pénal-
ités de retard seront appliquées. A cet égard, ne constitue pas de
paiement au sens de la présente clause, la remise de traites ou de
tout titre créant une obligation de payer. L'acheteur ne peut donner
en gage ou transférer a titre de garantie la propriété des marchan-
dises livrées. Il est interdit a 'acheteur de revendre les marchandises
livrées s'il se trouve en état de cessation de paiement ou en état
d'insolvabilité. L'acheteur céde a PIERRON - ASCO & CELDA en cas
de revente toutes les créances nées a son profit de la revente au
tiers acquéreur, mais reste tenu envers PIERRON - ASCO & CELDA
a titre principal du paiement du prix stipulé pour la vente initiale. En
cas de saisie ou de toute intervention d’'un tiers, I'acheteur est tenu
d'en aviser immédiatement le vendeur par lettre avec accusé de ré-
ception. En cas de non-paiement total ou partiel du prix & échéance,
le vendeur peut exiger de plein droit et sans formalité la restitution
de la chose aux frais, risques et périls de I'acheteur.

INFORMATIONS NOMINATIVES :

La Société s'engage a ne pas divulguer a des tiers les informa-
tions personnelles qui Iui sont communiquées. Celles-ci sont confi-
dentielles et ne sont utilisées que par les services internes de la So-
ciété pour le traitement de la commande, ainsi que pour renforcer et
personnaliser la communication et l'offre de produits et services
proposés par elle. Conformément a la loi Informatique et Libertés,
toute personne dispose d'un droit d'acces, de rectification et
d'opposition aux données personnelles la concernant.

JURIDICTION :

En cas de litige, quel qu'il soit, le Tribunal de Commerce d'obédi-
ence géographique reste seul compétent. Toute convention passée
entre l'acheteur et PIERRON - ASCO & CELDA est soumise au droit
national seul applicable. En raison des réglementations en vigueur,
I'acheteur s'engage expressément a obtenir notre accord, préala-
blement a toute exportation ou réexportation du territoire national
du matériel vendu. A défaut, nous déclinons toute responsabilié et
obligation si cette procédure d'autorisation n'était pas observée par
I'acheteur.
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E'PIERRON

EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA
CS 80609 REMELFING
57206 SARREGUEMINES Cedex France

Code client* : | | | | | | | | | | | |

N° Immatriculation éduc. nat.*: |

Téléphone* : |

E-mail* : ‘

Commande |:| De suite
a livrer : l:‘ Aprés le :

Heures de livraison :

Vos références :

Bon de commande du

Pour nous adresser votre commande depuis :

E-mail : education-france@pierron.fr
Internet : www.pierron.fr
Fax commandes : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr
Internet : www.pierron.fr
Fax commandes : + 33 (0)3 87 95 18 93

Etablissement* :

Rue* :

Ville* :

Code postal* : I_] I_] |_] |_| |_|

Bureau distributeur :

Personne a contacter :

Tél. :

Adresse de facturation si différente :

* A renseigner obligatoirement pour le traitement de votre commande

BON DE COMMANDE ADRESSE PAR (cachet, date et signature) :

N° Compte

Le signataire reconnait avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente figurant
dans le catalogue et les avoir acceptées.

Montant de votre commande (a reporter éventuellement au verso si nécessaire)

*page du catalogue

e Livraison en France Métropolitaine :
- Votre participation est de 9 € quel que soit le montant de votre commande.

chimiques.

adressé pour les frais de transport spécifiques.

une commande de produits chimiques).

Participation aux frais de port et d’emballage :

- Vous bénéficiez d’un franco de port pour toute commande supérieure a 110 € TTC passée sur Internet (www.pierron.fr) hors produits

- Vous commandez des produits chimiques et des bouteilles de gaz, des frais supplémentaires de 8 € (en plus du forfait de port de 12 €,
pour la Corse nous consulter) vous seront facturés. Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis personnalisé vous sera

Pour toute commande supérieure a 5 kg, le service commercial vous contactera afin de vous adresser un devis.

- Frais d'expédition et d'emballage spéciaux pour les animaux fixés : 31 € pour toute commande inférieure a 2 kg. Pour toute commande
supérieure a 2 kg, le service commercial vous contactera afin de vous adresser un devis..

¢ Pour toutes autres destinations : nous consulter pour obtenir un devis en fonction du mode de transport (y compris pour

12 €

8 €”

* Si produits chimiques

- Frais d'expédition et d'emballage spéciaux pour les animaux et organes congelés : 43 € pour toute commande inférieure a 5 kg.

Total a régler T.T.C.
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Prix Unitaire ~ Prix total
T.T.C. T.T.C.

Référence Désignation Page** ' Quantité

A reporter

016
017
018
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020
021
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024
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027
028
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030
031
032
033
034
035
036
037
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039
040
041
042
043

1er

-

©
—
-
&
-
=
—
-
-
-

*page du catalogue

Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées au recto de ce bon de commande. Montant de votre commande H

Bon de commande valable jusqu’au 30 avril 2025

Participation aux frais de port et d’emballage :
- Votre participation est de 9 € quel que soit le montant de votre commande.
- Vous bénéficiez d’un franco de port pour toute commande supérieure a 110 € TTC passée sur Internet (www.pierron.fr) hors produits -
- Vous commandez des produits chimiques et des bouteilles de gaz, des frais supplémentaires de 8 € (en plus du forfait de port de 12 €, n 8 €
pour la Corse nous consulter) vous seront facturés. Dans le cas de commandes dépassant 30 kg net, un devis personnalisé vous sera * Si produits chimiques
- Frais d'expédition et d'emballage spéciaux pour les animaux et organes congelés : 43 € pour toute commande inférieure a 5 kg.
Pour toute commande supérieure a 5 kg, le service commercial vous contactera afin de vous adresser un devis.
supérieure a 2 kg, le service commercial vous contactera afin de vous adresser un devis.. X oz
* Pour toutes autres destinations : nous consulter pour obtenir un devis en fonction du mode de transport (y compris pour Total a regler T.T.C.

e Livraison en France Métropolitaine : n 1 2 €
chimiques.

adressé pour les frais de transport spécifiques.
- Frais d'expédition et d'emballage spéciaux pour les animaux fixés : 31 € pour toute commande inférieure a 2 kg. Pour toute commande

une commande de produits chimiques).

Catlogue Guides o équipement collige SUT 2023 Pour nous adresser votre commande depuis :
LES DOM-COM OU L'INTERNATIONAL

LA FRANCE METROPOLITAINE

pa E-mail : E-mail :
E plERnDN education-france@pierron.fr education-export@pierron.fr

EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA f) Internet : o Internet :

CS 80609 REMELFING 7 www.pierron.fr "/ Wwww.pierron.fr

57206 SARREGUEMINES Cedex France
Fax commandes : Fax commandes :
03 87 98 45 91 +33(0)3 87 9518 93

g;‘.




