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NOTICE 

 PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

1. Finalité du produit 
Les brûleurs électriques sont de plus en plus utilisés en remplacement des appareils de chauffage classique à gaz ou 
à combustibles liquide. Le pyroméga allie  leurs avantages à une sécurité accrue : 

- Aucun risque d'explosion ou d'incendie, comme c'est le cas des moyens de chauffage précités, qui sont liés à la 
distribution (circuits,...) et à l'utilisation de combustibles. 

- Pas d'installation coûteuse (conduite de gaz,...) et leur maintenance n'est pas plus astreignante que celle de tout 
circuit électrique. 

- Fonctionnement silencieux et propre, ne donnant aucun résidu de combustion, ni de noircissement. 

- Aucun risque de brûlure sur le carénage externe. 

2. Constitution 
Le pyroméga comprend : 
- Une grille de support en acier inoxydable permettant de chauffer tous types de récipients à fond plat, 
- Un doseur d'énergie, permettant de réguler la température de chauffe (puissance moyenne variant de 0 à    

800W ) et faisant office de mise en route, 
- Deux voyants lumineux : un voyant vert de mise en route et un voyant rouge de visualisation de cycles de 

chauffe, 
- Un cordon d'alimentation de 2 mètres environ (2 pôles + terre), 
- Un fusible temporisé de 3,15 AT. 

 Installation et maintenanceInstallation et maintenanceInstallation et maintenanceInstallation et maintenance    

1. Installation et entretien 
Nécessité d'une prise de courant 230V (2 pôles + terre) protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA. 

Nettoyer la grille et le carénage avec un chiffon doux. 

Dans l'emballage du produit vous trouverez un sachet de produit destiné à absorber l'humidité résiduelle du 
stockage, il convient de le laisser aussi lors du stockage dans votre établissement. 

 

2. Précautions 
Ne pas placer les mains directement au-dessus ou sur l'élément chauffant (grille et enveloppe interne en métal). 

Eviter de déplacer l'appareil en chauffe. Pour de petits déplacements; le saisir par son enveloppe plastique. 

Ne pas boucher les sorties ou entrées d'air. 

Ne pas utiliser de récipients d'un diamètre supérieur à 105 mm. 
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 Utilisation techniqueUtilisation techniqueUtilisation techniqueUtilisation technique    

1. Principe de fonctionnement 
Chauffage par résistance chauffante bobinée (de la température ambiante à 900°C en surface). 

Cet appareil permet de chauffer la verrerie de laboratoire (béchers, ballons, tubes à essai, erlenmeyer) avec un 
diamètre maximum de 105 mm et un poids maximum de 1,5 kg. 

 

Positionnement des récipients : 

2. Utilisation 
 

- Récipients à fond plat : les poser sur la grille, 
centrés; 

- Récipients à fond rond : utiliser l'accessoire 
support ballon réf. 10046. Ce support se 
positionne sur la grille et permet de placer les 
ballons à fond rond sans pince ni statif; 

- Tubes à essai : la grille a un espace plus large 
au centre qui permet de placer la base des tubes 
à essai au centre de la résistance (et de la 
chauffer plus rapidement). Pour maintenir les 
tubes, l'utilisation d'une pince en bois est 
nécessaire. 
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Vérifier que le Pyroméga est sur position  

Brancher l'appareil sur le réseau 230V en vous assurant que l'installation électrique est aux normes 
en vigueur. 

Vérifier qu'aucun objet n'obture les aérations du chauffage et qu'il est bien stable sur sa base. 

 

 

 
Le voyant rouge indique les cycles de chauffage. 

 

 Le voyant vert indique que l'appareil est en fonction. 

Mettre en route en tournant le bouton et en le plaçant sur la position souhaitée. La puissance est 
réglable de 0 à 800W, ce qui permet de réguler la température. Le temps de chauffe et la 
température de la résistance dépendent de la position du doseur d'énergie. Vous pouvez accélérer 
le processus en positionnant le doseur au maximum et le redescendre ensuite. 

Après utilisation, mettre le bouton sur  
 

, débrancher l'appareil et ne le ranger qu'après  

 refroidissement complet. 
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NOTICE 

AVERTISSEMENT 

 

• Si  l’appareil est utilisé d’une façon qui n’est pas spécifiée par le constructeur, la protection assurée par 
l’appareil peut être compromise. 

• Le dispositif de sectionnement de l’appareil est assuré par la prise de secteur qui doit être à portée de 
main de l’opérateur. 

• En cas de renversement de liquide sur la résistance, débrancher immédiatement l’appareil et sècher 
entièrement avant réutilisation.  

• Dans certains cas, après une certaine période de stockage, la résistance chauffante peut se charger en 
humidité et faire disjoncter votre installation électrique, pour remédier à ce problème, laisser l’humidité 
s’évaporer en plaçant votre appareil près d’une source de chaleur pendant quelque temps. 

 

 

 Garantie Garantie Garantie Garantie     

1. Garantie 
Les matériels livrés par PIERRON sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du 
matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au 
remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation 
incorrecte du matériel. 

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure, 
matériel informatique et multimédia. 

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le 
catalogue ou document publicitaire. 

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit. 

Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze 
jours après livraison au maximum. A l'export, ce délai est porté à un mois. 

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura 
été constatée. 
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