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STROBOSCOPE 

TACHYMETRE 

MD04613 

Portatif et simple d’emploi, ce stroboscope convient à de multiples domaines d’utilisation 

(enseignement, recherche, industrie, maintenance, …) pour l’analyse de vibrations de machines, 

pour mesurer les vitesses de rotation des moteurs, poulies, … 

 

Le stroboscope permet d’identifier le mouvement périodique d’un objet en générant des éclairs 

lumineux de courte durée, dont la fréquence est égale à celle du mouvement à étudier. On 

obtient ainsi une image stationnaire. Il suffit de lire la fréquence affichée (en éclairs/minute). 

 

En fonction tachymètre, il mesure sans contact et instantanément, les vitesses de rotation (en 

tours/minute). 

 



 
Lampe au xénon de couleur blanche 6500 K. 

 

Durée d’un éclair :  60 à 100 µs. 
 

Énergie :  40 joules. 
 

Consommation :  entre 15 et 115 mA, soit 3 à 25 W. 
 

Temps d’utilisation : pour une utilisation optimale respecter les cycles d’utilisation suivants : 
en dessous de 2000 éclairs/min, 30 minutes maxi, 

au dessus de 2000 éclairs/min, 5 minutes maxi. 

Laisser refroidir l’appareil 10 minutes entre chaque cycle. 

 

Remplacement : Il est nécessaire de changer la lampe à éclats quand l’appareil délivre des éclairs 
irréguliers au-delà de 3600 éclairs/min. 

Consulter notre service après-vente. 
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Caractéristiques. 
 

Afficheur :  4 LED de 8,3 mm. 
 

Gammes de mesure : 1000 : de 100 à 1000 éclairs/min. 
  10000 : de 1000 à 9999 éclairs/min. 

 

Précision :   ± 1 pt (de 100 à 5000 éclairs/min). 
  ± 0,05 % (au-delà de 5000 éclairs/min). 

 

Résolution :   1 éclair/min pour les 2 gammes. 
 

Indication de dépassement :  
au-delà de 9999, un point s’affiche et la résolution devient de 10 éclairs/min. 

NB: ce point d’indication de dépassement s’affiche soit en haut à gauche, soit en bas à droite, 
suivant le type d’afficheur utilisé. 

Lire 10250 élairs/min. 

Temps de mise en route :  1 s. 

Alimentation :   220 V - 50/60 Hz (cordon solidaire). 

Conditions climatiques :  de 0 à + 50°C et humidité relative < 80 %. 

Dimensions et masse :  21 x 12 x 12 cm - 1 kg. 

Circuit électronique :  cet appareil dispose d’un circuit intégré LSI à microprocesseur et 
d’une base de temps pilotée par quartz ce qui lui confère une haute précision sur toute sa gamme 

de mesure. Ce circuit électronique ne nécessite pas de recalibrage. 

Lampe à éclats. 
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Rechange. 
 

• Lampe à éclats ................................................................................................. Réf. : MB04614 

Mise en œuvre. 

VUE ARRIERE 

• Raccorder l’appareil au réseau (220 V - 50 Hz) et le mettre en marche. 

 

• Orienter le stroboscope vers l’objet à étudier et l’amener au plus près (sans contact). 

 

• Partir de la fréquence d’éclairs la plus élevée, puis tourner lentement le bouton de réglage, 

jusqu’à ce qu’une image unique apparaisse. Tourner le réglage fin pour obtenir une image 

fixe. 

 

• Lire la fréquence du mouvement observé. 

Sélecteur de gammes 

Réglage fin de la 

commande 

Commande du nombre 

d’éclairs / min 

Commutateur 

Marche / Arrêt 

Prise du cordon 220 V 
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Tél. : 03 87 95 14 77 Fax : 03 87 98 45 91- E-mail : education-france@pierron.fr  http://www.pierron.com 

Remarques : 
 

• Si la fréquence du mouvement observé est approximativement connue, choisir directement la 

gamme et la fréquence prévue et régler pour obtenir une image fixe. 

 

• Contrôle de vitesse de rotation : il faut toujours s’assurer que le stroboscope est bien à la 

même fréquence «f» que l’objet à contrôler car une image fixe apparaît aussi si le stroboscope 

se trouve à une fréquence f/2, f/3… 

 C’est pourquoi il faut partir des fréquences élevées, puis baisser la fréquence d’éclairs. 

 A la fréquence 2 f, deux images apparaissent. Continuer à baisser jusqu’à la fréquence «f» 

 cherchée, une image unique apparaît. 

 

• Contrôle de mouvements : pour l’analyse de mouvements vibratoires, à partir de l’image fixe, 

une légère modification du réglage fin permet une observation dynamique : il y a création 

d’un mouvement apparent lent. 


