
 

MT04955 

pHmètre Compact  
 

Indicateur pH électronique 

1. Présentation du produit 
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ATTENTION : Le dépôt des cristaux blancs de KCI au niveau du capuchon de protection de l’électrode est 
normal, il provient de la  solution utilisée pour la conservation de l’électrode pendant son stockage. 
 
 
L’indicateur électronique du pH à l’électrode interchangeable, acceptant les électrodes à vis. Sa compacité, 
son ergonomie et son grand écran le rendent parfaitement adapté à l’Enseignement. 

Caractéristiques techniques : 
 
Gamme de mesure                             : 0,00 à 14,00 pH 
Résolution d’affichage                       : 0,01 pH. Affichage à grands caractères 
Précision                                           : +/- 0,2 pH 
Étalonnage à deux points                   : manuel (2 solutions tampon pH7 et pH4 ou 10)  
Température de travail                       : 0° à 50°C 
Piles boutons                                      : 2 x 1,5V. Durée de vie : 3000H environ 
Dimensions (L x l x H mm)                :66 x 50 x 25 mm. 38g 

2. Préparation 

1. Installation : 
 
• Réactivation de l’électrode : Avant sa première utilisation ou après une longue période de non-utilisation, 

l’électrode du pH mètre nécessite une réhydratation par un séjour de quelques heures à 1 ou 2 jours selon 
l’état de dessèchement de celle-ci, dans une solution aqueuse de KCI (ou solution de stockage                 
réf. MT04988), 

• Associer une sonde à un appareil afin d’éviter la répartition des étalonnages, 
• Prévoir des solutions tampon pH et un petit tournevis d’horloger, 
         pH7 (réf. MT02382)  
         pH4 (réf. MT2383 ou pH10 (réf. MT02384)  
• L’appareil ne fonctionne qu’avec deux piles-boutons V13GA (réf MT04941) 

2. Entretien : 
 
• Rincer l’électrode après chaque utilisation et remettre le capuchon de protection, 
• Procéder périodiquement à un nettoyage simple de la membrane de verre par un bain dans une solution 

d’acide chlorhydrique diluée, 
• Ne jamais laisser dessécher l’électrode. Ajouter un peu de solution de stockage dans le capuchon de pro-

tection avant sa mise en place sur l’électrode. 

3. En cas de ... 
 
D’importants écart de lecture de pH peuvent être provoqués par un affaiblissement des piles et surtout par 
l’état de l’électrode : le dessèchement, l’encrassement et le vieillissement de l’électrode sont responsables de 
la dérive des mesures. 
• Remplacer les piles lorsque l’afficheur faiblit ou lorsque les valeurs indiquées sont nettement différentes 

des valeurs attendues (ex. : pH=3 dans une solution tampon pH4 à 20 °C…) 
• Pour la réhydratation de l’électrode (voir ci-dessus), il est important de se rappeler que :  
         de l’eau pure (désionisée ou distillée…) appauvri l’électrolyte  
         des solutions trop chargée en ions lourdes « empoisonnent » l’électrode 
• L’électrode à une durée de vie limitée (de 1 à 2 ans suivant l’utilisation et l’entretien). 
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3. Utilisation Technique 

1. Mise en fonctionnement 
 
• Retirer le capuchon de protection de l’électrode. Rincer le corps à l’eau distillée pour enlever tout dépôt 

cristallin. Réhydrater l’électrode après une longue période de non-utilisation, 
• Dévisser la protection du connecteur. Brancher l’électrode sur l’indicateur pH, 
• Mettre l’appareil en service à l’aide du bouton marche/arrêt, 
• Plonger l’électrode dans la  solution de travail, le niveau d’immersion doit rester au-dessous de la 

connexion, 
• Remuer doucement et attendre la stabilisation de la mesure. Procéder à l’étalonnage de l’électrode si ceci 

est nécessaire. 

2. Étalonnage 
 
En l’absence de la compensation de la température, il est préférable que toutes les solutions soient à la même 
température. En général, l’écart entre deux valeurs pH des solutions tampons choisie est de 3 unités pH. Les 
vis de réglage à multitour se trouvent au-dessus de l’appareil. 
• Réglage de standardisation avec la solution tampon pH7 (ou voisin de 7). Ajuster la valeur affichée en 

agissant sur la vis potentiométrique « pH7 », à l’aide d’un petit tournevis. 
• Réglage de la pente avec la solution tampon pH4 ou 10. Ajuster sur la vis « pH4/10 ».  
 
L’étalonnage est nécessaire lorsque l’on veut obtenir des mesures avec une bonne précision ou après change-
ment d’électrode. 

3. Précautions d’emploi 
 
• Ne pas laisser séjourner pendant longtemps l’électrode dans de l’eau désionisée ou distillée, cela entraîne 

l’appauvrissement de l’électrolyte. 
• Respecter le niveau limite d’immersion afin de protéger l’électronique de court-circuits.  
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