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TESTEUR PH-STYLO 

MT04972 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. PRESENTATION DU PRODUIT 
 
ATTENTION Le dépôt des cristaux blancs de KCI au niveau du capuchon de protection est 
normal, il provient de la solution utilisée pour la conservation de l'électrode pendant son stoc-
kage. 
 
 
Caractéristiques techniques 
Gamme de mesure               0,0 à14,0 pH 
Résolution d’affichage         0,1 pH 
Précision                              + 0.2 pH 
Réglage de standardisation  manuel (1 tampon pH) 
Température de travail         0° à 50°C 
Piles-boutons                       : 3 x 1,5V. Durée de vie : 1000H environ 
Dimensions (LxlxH mm)     :142 x 29 x 15 mm. Poids 65g. 
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II/ PREPARATION 
 
1) Installations 
 
Avant sa première utilisation ou après une longue période de non-utilisation, l’électrode du 
pHmètre nécessite une réhydratation par un séjour, de quelques heures à 1 ou 2 jours selon l’état 
de déssèchement de celle-ci, dans une solution aqueuse de KCI (ou solution de stockage 
Réf. MT4988) 
     Prévoir une solution tampon pH7 de préférence (Réf. MT2382) pour létafonnage du testeur. 
*   L’appareil utilise trois piles-boutons V13GA. (Réf MT4941) 
 
2) Entretien 
      
Rincer l’é!ectrode après chaque utilisation et remettre le capuchon de protection 
 
*   Procéder périodiquement à un nettoyage simple de la membrane de verre par un baindans une 
solution d’acide chlorhydrique diluée 
*   Ne jamais laisser déssécher l’électrode. Ajouter un peu de solution de stockage dans le 
capuchon de protection avant sa mise en place. 
 
III) UTILISATION TECHNIQUE 
 
1) Etalonnage: 
 
Il est possible d’étalonner le pH-mètre en piogeant l’électrode dans une solution tampon de pH 
connu (pH7 de préférence) et d’ajuster la valeur affichée, à raide d’un petit tournevis, en agissant 
sur la vis potentiométrique se trouvant sur la face arrière de l’appareil. 
L’étalonnage est nécessaire lorsqu’on veut obtenir une bonne précision. 
 
2) Mise en Fonctionnement: 
 
Retirer le capuchon de protection. Rincer à l’eau distillée pour enlever le dépot cristallin. 
Mettre l’appareil en service à l’aide de l’interrupteur marche-arrêt. 
Plonger le pH-mètre dans la solution jusqu’au niveau limite. 
Remuer doucement et attendre la stabilisation de la mesure. 
 
3) Précautions d’emploi: 
 
*   Ne pas laisser séjourner pendant longtemps l’électrode dans de l’eau désionisée ou distillée, 
celà entraîne l’appauvrissement de l’électrolyte. 
Respecter le niveau limite d’immersion afin de protéger l’électronique de court-circuits. 
 
4) En cas de.... 
 
D’importants écarts de lecture de pH peuvent être provoqués par un affaiblissement des piles et 
surtout par l’état de l’électrode: le déssèchement, l’encrassement et le vieillissement de l'électrode 
sont responsables de la dérive des mesures. Remplacer les piles lorsque l’afficheur faiblit ou lors-
que les valeurs indiquées sont nettement différentes aux valeurs attendues (ex. : pH=3 dans une so-
lution tampon pH4 à 200C...). Pour la réhydratation de l’électrode (voir ci-dessus), il est important 
de se rappeler que 
*   de l’eau pure (désionisée ou distillée...) appauvre l’électrolyte 
*   des solutions trop chargées en ions lourdes “empoisonnent” l’électrode 
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Notes 
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